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Termostat pokojowy 
elektroniczny z wyświetlaczem 
TEF234 – 230V & 24V 

COMAP oferuje nowy system kontrolny dla instalacji 
ogrzewania i chłodzenia podłogowego. System składa 
się z modułu sterującego 6-o albo 10-o kanałowego 
(MCF234), pokojowych termostatów analogowych 
(TAF234) albo elektronicznych (TEF234), siłowników 
termicznych (TE24) do sterowania poszczególnych 
obwodów. System umożliwia regulację temperatury w 
indywidualnych pomieszczeniach albo strefach. 
 

 
 

Kod Opis 

C411014001 
Elektroniczny termostat pokojowy, 
ogrzewanie, 230V - BIOFLOOR 

C411015001 
Elektroniczny termostat pokojowy, 
ogrzewanie, 24V - BIOFLOOR 

C411016001 
Elektroniczny termostat pokojowy, 
ogrzewanie i chłodzenie, 230V - 
BIOFLOOR 

C411017001 
Elektroniczny termostat pokojowy, 
ogrzewanie i chłodzenie, 24V - 
BIOFLOOR 

 
 

Zastosowanie 

 
Do indywidualnej regulacji (dwupozycyjnej) 
temperatury w pomieszczeniach biurowych                   
i mieszkalnych z wyjściem wyposażonym w triak do 
sterowania do 6-u siłowników termicznych. 
Termostat pokojowy może być stosowany jako 
urządzenie samodzielne albo wraz z modułem 
sterującym MCF234 w systemie 
ogrzewania/chłodzenia podłogowego BIOFLOOR. 
 

Opis 

 
➢ Elektroniczny termostat pokojowy dla napięcia 

24V albo 230V do instalacji 
ogrzewania/chłodzenia z wyświetlaczem. 

➢ Wyświetlacz LCD z podświetlaniem TRA 421. 
➢ Cichy przełącznik na triaku (wersje 24V). 
➢ Łatwe podłączenie. 
➢ Czujnik NTC. 
➢ Harmonogram i wyjście zegara w wersjach 

ogrzewanie/chłodzenie. 
➢ Zoptymalizowany harmonogram do sterowania 

temperatury i dla oszczędności energii 
➢ Wejście do obniżania temperatury pokoju 
➢ Wejście do zmiany trybu 

ogrzewanie/chłodzenie 
➢ Wejście zewnętrznego czujnika temperatury 
➢ Blokada chłodzenia w wersjach 

ogrzewanie/chłodzenie 
➢ Zintegrowana zmiana trybu NC (normalnie 

zamknięte) i NO (normalnie otwarte) 
➢ Nowoczesne wzornictwo z ergonomicznym 

pokrętłem 
➢ Blokada zakresu temperatury 
➢ Automatyczne zabezpieczenie 

przeciwzamarzaniowe przy 5 °C i system 
ochrony zaworów. 
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Specyfikacja techniczna 

 
➢ Obudowa: termoplastyczne tworzywo PC+ABS - część dolna: biały sygnałowy (RAL9003) 
➢ Pokrywa: biały (RAL 9016) 
➢ Montaż: naścienny, zagłębione podłączenia 
➢ Waga: 130g albo 140g dla wersji ogrzewanie/chłodzenie 

 
 

 24V 230V 

Zasilanie 24V ±20% - 50 Hz 230V ±10% - 50 Hz 

Zużycie energii <0,3W w stanie czuwania 

Zakres nastawy 5...30 °C 

Tolerancja przełączania ±0,2 K 

Spadek 2K albo ustawiany w modelu ogrzewanie/chłodzenie 

Temperatura otoczenia 0...50 °C 

Wilgotność otoczenia 5…80 % HR niekondensująca 

Bezpiecznik T1A T1AH 

Wyjścia  

Liczba siłowników 4 maks. równolegle 5 maks. równolegle 

Element przełączający triak przekaźnik 

Prąd przełączania 1A 1A (0,8A indukcyjny) 

Zegar (ogrzew. / chłodz.) 100mA 100mA 

Wejścia  

ECO czujnik napięcia 24V czujnik napięcia 230V 

Ogrzewanie/chłodzenie czujnik napięcia 24V czujnik napięcia 230V 

Czujnik zewnętrzny (ogrzew. / chłodz.) NTC 22kΩ 

Ochrona IP IP 20 (EN 60529) 

Klasa ochrony III (EN 60730) II (EN 60730) 

Zgodność CE według dyrektywy EMC 
2004/108/EC 

EN 61000-6-1, EN 61000-6-3 

Dyrektywa niskiego napięcia 2006/95/EC EN60730-1, EN60730-2-9 

Terminale podłączeniowe zakręcane 0,22 do 1,5 mm² 

Przewód podłączeniowy 
drut: NYM-J/NYM-O (maks. 5 x 1,5 mm²) 

linka: H03V2V2H2-F / H05V2V2H2-F 
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Opis działania 
 

 
Tylko ogrzewanie 

C411014001 
C411015001 

Ogrzewanie i chłodzenie 
C411016001 
C411017001 

Ogrzewanie √ √ 

Ogrzewanie / chłodzenie  √ 

Stała redukcja – tryb ECO √  

Regulowana redukcja – tryb ECO  √ 

Tryb pracy – redukcja – wyłączony √ √ 

Zintegrowany i edytowalny 
harmonogram 

 √ 

Zoptymalizowany harmonogram  √ 

Wejście redukcji √  

Wejście przełączania trybu pracy  √ 

Wyjście zegara (redukcja)  √ 

Wybór instalacji: 
podłogowa – grzejnik – konwektor 

 √ 

Nastawa blokady temperatury √ √ 

Akumulator awaryjny 10h  √ 

Wybór trybu NC albo NO  √ 

Funkcja ochrony zaworu √ √ 

Funkcja przeciwzamarzaniowa √ √ 

Podświetlany wyświetlacz LCD  √ 

Podłączenie czujnika podłogowego  √ 
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Tryb pracy 
 
Do inteligentnej indywidualnej regulacji (dwupozycyjnej) temperatury w pomieszczeniach biurowych i mieszkalnych. 

➢ z wyjściem na przekaźniku na 230V: do 5 siłowników termicznych 
➢ z wyjściem na triaku na 24V: do 4 siłowników termicznych 
➢ temperatura pomieszczenia jest mierzona przez czujnik i porównywana z aktualną nastawą. W zależności od 

rozbieżności tych wartości termostat zwiększa lub redukuje ogrzewanie.  
➢ jeśli występuje potrzeba ogrzania pomieszczenia siłownik zostaje aktywowany. Nastawa temperatury, 

sterowanie i funkcje termostatu są dostępne przy pomocy pokrętła i wbudowanego przycisku.  
➢ Duży wyświetlacz pokazuje wszystkie potrzebne symbole. 

o Wskazuje też stan wyjścia siłownika.  
o Gdy wyjście jest aktywne wyświetlacz wskazuje pulsujący wolno symbol ogrzewania albo chłodzenia. 

 
Poniższa tabela objaśnia podstawowe funkcje dostępne przy pomocy pokrętła. 
 

  

 

Regulacja nastawy 

 

Zmiana trybu pracy 

 

Wybór funkcji i wartości 

 

Parametry montażowe 
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Opis działania: TEF234, ogrzewanie 
➢ Termostat pokojowy TEF234, służy do kontroli ogrzewania przy pomocy sterownika proporcjonalno-

całkującego. 
➢ Nastawa temperatury regulowana jest przez pokrętło. 

o Wartość jest akceptowana po naciśnięciu przycisku albo po 5 sekundach.  
o Tryby pracy albo funkcje wyświetlane są przy pomocy menu dwupoziomowego a regulowane przez 

pokrętło i przycisk. 

 

Tryby pracy 
➢ Tryb pracy wybiera się przez naciśnięcie przycisku dwa razy. 
➢ Następujące funkcje wybiera się przez obracanie pokrętłem w lewo albo w prawo: 
 

  

 

Tryb pracy 
normalny 

 
ECO 

 

Wejście ECO / 
AUTO 

 
Blokada 

 
Wyłączenie 

 
Powrót 

  

Uwaga 
Tryb pracy nie jest widoczny przez cały czas. W normalnym trybie pracy tylko tryb ECO albo Wejście ECO / AUTO są 
pokazane na wyświetlaczu. 

 

Tryb pracy normalny i tryb ECO 
Gdy wybrany jest tryb ECO może być on aktywowany ręcznie z redukcją o 2°C albo przez zewnętrzny sygnał z 
zegara. Termostat pokojowy odbiera napięcie z modułu sterującego, zegara zewnętrznego albo z TEF234. Jeśli 
wejście jest aktywne, termostat pokojowy przełącza się w tryb ECO. Jeśli wejście nie jest aktywne termostat pracuje w 
trybie normalnej pracy. 

 

Blokada pokrętła 
Pokrętło można zablokować. Odblokowuje się przez wciśnięcie i przytrzymanie go przez 5 sekund. 

 

Wyłączenia termostatu 
Termostat można wyłączyć. Regulacja temperatury zostaje wyłączona a wyjście uśpione. Jednak aktywne pozostaną: 
funkcja ochrony zaworu i funkcja przeciwzamarzaniowa przy temperaturze 5°C. 
 

Funkcja ochrony zaworu 
Funkcja ochrony zaworu załącza się - w przypadku gdy nie nastąpiła żadna regulacja temperatury (czyli wyjście było 
otwarte) - co 14 dni na 10 minut. Siłownik zostaje aktywowany i otwiera zawór. 
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Ochrona przeciwzamarzaniowa 
Wbudowana funkcja ochrony przeciwzamarzaniowej jest ustawiona na stałą temperaturę 5°C. Funkcja ta zapobiega 
zamarzaniu wody w rurach w przypadku gdy regulacja temperatury jest wyłączona. 

 

Powrót 
Wraca do poprzedniego poziomu MENU. 

 

Ustawienia 
Tryb ustawień można aktywować na następujący sposób: 

 
Dostępne są poniższe ustawienia: 
 

  

 

Dolne ograniczenie 
temperatury 

 

Górne ograniczenie 
temperatury 

 

Korekta podłączonego 
zaworu 

 
Powrót 

 

Ograniczenie nastawy 
Można ustalić minimalną i maksymalną dostępną nastawę temperatury. 

 

Korekta podłączonego zaworu 
Wpływ temperatury pobliskiej ściany na zawór termostatyczny może zostać skompensowany w granicach ±2°C. Na 
wyświetlaczu wskazywana jest temperatura po kompensacji. 

 

Powrót 
Wraca do głównego MENU albo do poprzedniego poziomu MENU. 
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Opis działania: TEF234, ogrzewanie / chłodzenie 
➢ Termostat pokojowy TEF234, służy do sterowania ogrzewaniem i chłodzeniem i oferuje szereg profili kontroli. 
➢ Sterowanie quasi-dwupozycyjne może być ustawione do kontroli systemów z szybkim czasem reakcji, np. 

klimakonwektorów.  
➢ Nastawa temperatury jest regulowana przez pokrętło. Wartość zostanie zaakceptowana automatycznie po 5 

sekundach albo po naciśnięciu przycisku.  
➢ Tryby pracy albo ustawienia wyświetlane są w trzypoziomowym MENU i wybierane przy pomocy pokrętła i 

wbudowanego w niego przycisku. 

 

Tryby pracy 
Tryb pracy można wybrać naciskając przycisk dwukrotnie. 
Kręcąc pokrętłem można wybierać następujące opcje: 
 

  

 

Tryb pracy 
normalny 

 
ECO 

 

Wejście ECO / 
AUTO 

 
Niezamieszkane 

 
Blokada 

 
Wyłączenie 

 
Powrót 

Uwaga 
Tryb pracy nie jest widoczny przez cały czas. W normalnym trybie pracy tylko tryb ECO albo Wejście ECO / AUTO są 
pokazane na wyświetlaczu. 
 

Tryb pracy normalny i tryb ECO 
Gdy wybrany jest tryb ECO może on funkcjonować ze zredukowaną temperaturą albo wbudowanym 
harmonogramem. Zadana temperatura dla normalnego trybu pracy (21°C) albo zredukowanego (19°C) jest 
automatycznie zatwierdzana przez ręczne przełączenie trybu pracy albo przez przełączanie zgodne z 
harmonogramem. Wartości te można ustawiać w MENU “Settings”. Wyjście zegara jest zawsze aktywne i sprzężone z 
harmonogramem bez względu na wybrany tryb pracy. 

 

Okresy niezamieszkane 
Pokrętłem można wybrać liczbę dni kiedy pomieszczenia będą niezamieszkane. Można wybrać maksymalnie 99 dni. 
Termostat ustawia wówczas temperaturę na 16°C. Wartość ta może zostać zmieniona. Gdy upłynie zadana liczba dni 
termostat wraca do poprzedniej nastawionej temperatury. Funkcję tę można wyłączyć ustawiając liczbę dni na 0. 
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Blokada pokrętła i wersja do budynków użyteczności publicznej 
Pokrętło można zablokować. Odblokowuje się przytrzymując przycisk przez 5 sekund. W wersji dla budynków 
użyteczności publicznej mechanizm blokady może zostać zablokowany kodem dostępu. Więcej informacji w MENU w 
parametrze Par-030. 

 

Wyłączanie termostatu 
Termostat można wyłączyć. Regulacja temperatury zostaje wyłączona a wyjście uśpione. Jednak aktywne pozostaną: 
funkcja ochrony zaworu i funkcja przeciwzamarzaniowa przy temperaturze 5°C. 

 

Funkcja ochrony zaworu 
Funkcja ochrony zaworu załącza się - w przypadku gdy nie nastąpiła żadna regulacja temperatury (czyli wyjście było 
otwarte) - co 14 dni na 10 minut. Siłownik zostaje aktywowany i otwiera zawór. Funkcja ta jest aktywna również w 
trybie NO (normalnie otwarte). 

 

Ochrona przeciwzamarzaniowa 
Wbudowana funkcja ochrony przeciwzamarzaniowej jest ustawiona na stałą temperaturę 5°C. Funkcja ta zapobiega 
zamarzaniu wody w rurach w przypadku gdy regulacja temperatury jest wyłączona. 

 

Powrót 
Wraca do głównego MENU albo do poprzedniego poziomu MENU. 
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Ustawienia 
Tryb ustawień można aktywować na następujący sposób: 
 

 
Dostępne są poniższe ustawienia: 

  

 

Ogrzewanie °C  
tryb pracy 

 

Ogrzewanie °C 
ECO 

 

Chłodzenie °C 
tryb pracy 

 

Cooling°C 
ECO 

 
Niezamieszkane 

 
Ograniczenie min / maks. 

 
Zegar / dzień 

 
Harmonogram 

 

Korekta podłączonego 
zaworu 

 
Podświetlenie 

 
Ustawienia fabryczne 

 
Powrót 

 

Wartość temperatury w trybie pracy – ogrzewanie albo chłodzenie 
Fabryczna nastawa temperatury to 21°C. Zaletą nastawy fabrycznej jest to, że do wartości tej wraca termostat przy 
zmianie trybu pracy albo przy zmianach zgodnych z harmonogramem. 

  

Wartość temperatury w trybie ECO – ogrzewanie albo chłodzenie 
Fabryczna nastawa temperatury to 19°C albo 23°C. Zaletą nastawy fabrycznej jest to, że do wartości tej wraca 
termostat przy zmianie trybu pracy albo przy zmianach zgodnych z harmonogramem.  



REGULACJA 

Termostat pokojowy 

 

00823_2016-02_PL 10 
 

Wartość temperatury dla czujnika podłogowego 
Gdy podłączony jest czujnik podłogowy i zostanie aktywowany parametrem 040, poniższy symbol pokaże się na 
wyświetlaczu: 

 
 
Fabryczna nastawa to 3, co odpowiada w przybliżeniu 22°C. Można to zmienić: 
 

°C 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

 1 2 3 4 5 6 

 
Z czujnikiem podłogowym termostat kontroluje temperaturę przy podłodze. Gdy temperatura podłogi osiągnie poziom 
zadanego komfortu wewnętrzny czujnik wróci do kontroli temperatury w pomieszczeniu. 
 

Temperatura w pomieszczeniu niezamieszkanym 
W tym trybie można ustawić temperaturę w zakresie od 5°C do 20°C. Nastawa fabryczna to 16°C. 

 

Ograniczanie nastawy 
Można ustawić minimalną i maksymalną dostępną nastawę temperatury. 

 

Czas i dzień tygodnia 
Należy wprowadzić aktualny czas i dzień tygodnia dla harmonogramu. Po restarcie albo 10-o godzinnej utracie prądu 
trzeba będzie wprowadzić te dane ponownie. 

 

Harmonogram 
Harmonogram z indywidualnymi programami na każdy dzień zapewnia doskonały poziom komfortu termicznego przy 
minimalnym zużyciu energii. W termostacie są dostępne cztery programy. Można ustawić program na cały tydzień (od 
poniedziałku do niedzieli), na dni pracujące i na weekend albo na każdy dzień osobno. Dla dni pracujących stosuje się 
dwa programy: tryb normalny w godzinach od 6:00-10:00 i 15:00-22:00 i tryb zredukowany w pozostałych godzinach. 
Dodatkowe programy można ustawić dla zapotrzebowania różniącego się od tego szablonu. Termostat posiada 
wyjście zegara, które jest zawsze aktywne, zsynchronizowane z harmonogramem i niezależne od wybranego trybu 
pracy. Wyjście to może być stosowane do przełączania kolejnych termostatów w tryb zredukowany, np. przy udziale 
modułu sterującego MCF234. 
 

Korekta wartości dla czujnika 
Dostępna jest korekta wpływu ściany na odczyt temperatury w zakresie ±2°C. Na wyświetlaczu pokazana będzie 
temperatura skorygowana. 

 

Podświetlanie 
Podświetlanie wyświetlacza LCD można wyłączyć i włączyć. 

 

Powrót do ustawień fabrycznych (reset) 
Wszystkie ustawienia i kody dostępu można przywrócić do ustawień fabrycznych. Należy przytrzymać przycisk przez 
5 sekund aby potwierdzić decyzję o powrocie do ustawień fabrycznych. Po tej operacji termostat uruchomi się 
ponownie. Należy ponownie wprowadzić czas i dzień tygodnia. 

 

Powrót 
Wraca do głównego MENU albo do poprzedniego poziomu MENU. 
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Parametry 
Tryb ustawień można aktywować na następujący sposób: 

 
  
Dostępne są poniższe parametry. 
 

 
 

Parametr Opis 

Par-010 

Algorytm sterowania dla konkretnego zastosowania: 

• Standardowe ogrzewanie podłogowe – sterowanie PWM 

• Ogrzewanie podłogowe z niskim zużyciem energii – sterowanie PWM 

• Grzejnik – sterowanie PWM 

• Pasywny konwektor (okres powolnego nagrzewania) – sterowanie PWM 

• Klimakonwektory – sterowanie PI quasi 2-pozycyjne 

Par-020 

Aktywacja / deaktywacja blokady chłodzenia 

• Blokada zapobiega ochłodzeniu kontrolowanego pomieszczenia  

• Gdy blokada jest aktywna ale wybrano tryb chłodzenia wówczas tryb 
ogrzewania również jest wyłączony. 

Par-030 

Blokada z kodem dostępu dla wersji do miejsc użyteczności publicznej 

• Blokadę należy również włączyć w MENU trybu pracy. Tego ustawienia nie 
można zmienić.  

• Żądanie kodu dostępu pojawia się po przytrzymaniu przycisku przez 5 sekund. 

Par-031 • Kod blokady może być liczbą z zakresu od 0000 do 9999. 

Par-040 

Aktywacja czujnika zewnętrznego 

• Zamiast czujnika wewnętrznego można podłączyć czujnik zewnętrzny 

• Używając czujnika zewnętrznego termostat wyłącza czujnik wewnętrzny  

• Opcja lokalizacji temperatury czujnika zewnętrznego w MENU ustawień 
termostatu 

Par-041 

Ustawienie korekty temperatury podłogi 

• Można korygować każdy pomiar temperatury podłogi  

• Zakres nastawy od -2°C do +2°C 

Par-050 

Ustawienie czasu podświetlenia wyświetlacza. 

• Określa jak długo wyświetlacz pozostanie podświetlony po wykonaniu dowolnej 
czynności 

• Zakres ustawienia od 0 do 30 z krokiem co 5 sekund.. 

Par-090 

Wyświetlanie statusu sygnału wyjścia siłownika termoelektrycznego 

• Gdy wyjście siłownika jest aktywne, symbol ogrzewania albo chłodzenia pulsuje 

• Jeśli wyjście jest nieaktywne symbol wyświetlany stale (nie pulsuje) 
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Par-110 

Ustawienie kierunku działania sterownika (NC - normalnie zamknięty, NO - 
normalnie otwarty). Fabrycznie: NC - normalnie zamknięty. 

• Kierunek działania sterownika pokojowego a w efekcie odwrotność działania 
siłownika.  

• Należy użyć siłowników NO - normalnie otwartych. 

• Używając tej funkcji z modułem sterującym MCF234 należy w nim ustawić 
kierunek NO. 

Par-161 

Ustawienie temperatury ochrony przeciwzamarzaniowej 

• Automatycznie aktywuje ochronę przeciwzamarzaniową gdy temperatura 
spadnie poniżej 5°C.  

• Temperatura graniczna może być ustawiona między 5°C a 10°C. 

Par-170 

Włącz program optymalizacji czasowej 

• Gdy ta funkcja jest włączona (ustawienie fabryczne) zadana temperatura 
zostanie osiągnięta w określonym czasie. 

• Aby osiągnąć zadaną temperaturę zostanie włączone ogrzewanie albo 
chłodzenie odpowiednio wcześniej.  

• Aby oszczędzić energię zostanie obliczony odpowiednio długi czas 
wyprzedzenia działania. 

Par-190 

Ustawienie czasu cyklu dla funkcji ochrony zaworu 

• Można ustawić czas po jakim zostanie aktywowana funkcja ochrony zaworu 

• Funkcja zapobiega zatarciu sworznia w zaworze  

• Gdy zostanie wprowadzona wartość 0 to funkcja zostanie wyłączona 

• Fabryczne ustawienie to cykl co 14 dni bez względu na stan wyjście w tym 
okresie. 

Par-191 

Ustawienie czasu aktywności funkcji ochrony zaworu 

• Czas aktywności funkcji można dobrać do prędkości działania siłownika 
termoelektrycznego. 

• Fabrycznie jest to wartość 5 minut. 

Par-420 

Kod dostępu serwisowego 1234 do MENU serwisowego 

• Aby zapobiec niepowołanemu dostępowi do parametrów serwisowych zaleca się 
zmianę kodu dostępu i zapisanie nowego kodu w bezpiecznym miejscu 

• Kod dostępu można zresetować. Więcej informacji w dziale „powrót do ustawień 
fabrycznych”. 
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Wyświetlacz 
Wyświetlacz LCD o wymiarach 58 x 34 mm 

 
 

    

 
Dzień tygodnia 

 
Potwierdzenie 

 
Odblokowanie 

 
Poziom wyżej 

 
Tryb pracy 

 
Czasy przełączania 

 
Ustawienie / parametr 

 
Wyłączenie 

 
Fahrenheit 

 
Redukcja ECO 

 

 

Aktualna wartość i nastawa 
 

Tryb pracy normalny 

 
Celsius 

 
Harmonogram 

 
Minimalny limit nastawy 

 
Chłodzenie 

 
Maksymalny limit nastawy 

 
Ogrzewanie 

  
 

Niezamieszkane 

 

Zasilanie awaryjne 
Po utracie zasilania przez ponad 10h ustawienia nie zostaną utracone. Jedynie czas i dzień tygodnia trzeba będzie 
wprowadzić ponownie. 

 

Wskaźnik aktywności wyjścia 
Gdy wyjście jest aktywne i siłownik termoelektryczny jest kontrolowany wówczas symbol ogrzewania albo chłodzenia 
pulsuje na wyświetlaczu. Tę funkcję można wyłączyć w MENU parametrów. 
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Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem 
Urządzenie to powinno być stosowane wyłącznie zgodnie z zamierzeniem producenta, opisanym w dziale „Opis 
działania”. Należy przestrzegać zaleceń zawartych w dokumentach dotyczących tego urządzenia. Nie dopuszcza się 
modyfikacji i zmian w urządzeniu. 

 

Informacje montażowe 
Miejsce montażu: w przybliżeniu 1,5m ponad podłogą na ścianie wewnętrznej pomieszczenia. Miejsce powinno być 
chronione przed bezpośrednim nasłonecznieniem, innymi źródłami ciepła (np. telewizorem, lampami, grzejnikami) i 
przeciągami.  
 

Utylizacja 
Należy przestrzegać lokalnych i aktualnych uwarunkowań prawnych dotyczących utylizacji urządzenia. 

 
 

Schemat podłączenia 
 

230V – C411014001    24V – C411015001 
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230V – C411016001    24V – C411017001 

    

 
Rysunek z wymiarami 
Electronic room thermostat - TEF 234 

 
 
Producent zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji produktu bez uprzedniej informacji.  
Przedruk, w całości albo części, tylko za zgodą COMAP POLSKA Sp. z o.o. 
 


