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Zestaw pompy 9100                 
do rozdzielacza 9000TP 

 

 

 

 

Modele 

Kod  Opis  

C321048001 Zestaw pompy do rozdzielacza 9000 1 

 

Zastosowanie  
Do budowy instalacji ogrzewania podłogowego            
w oparciu o instalację centralnego ogrzewania              
o wysokiej temperaturze czynnika grzewczego.  
Zadaniem niniejszego urządzenia jest zapewnienie 
optymalnych parametrów medium grzewczego na cele 
ogrzewania podłogowego. 
Dzięki montażowi niewymagającemu znacznych 
przeróbek w istniejącej instalacji, zestaw idealnie 
nadaje się do prac renowacyjnych i modernizacyjnych.  
 

 

Opis 
� Specjalnie do stosowania z rozdzielaczami 

BIOFLOOR z serii 9000 (o tym samym 
rozstawie osi) 

� Wyposażony w pompę WILO RS 25/6 YONOS 
PARA (klasa A - ErP 2015). 

� Kompletny zmontowany zestaw 
� Montaż rozdzielacza BIOFLOOR 9000         

bez dodatkowego uszczelniania  
� Zintegrowane bezpieczne okablowanie  
� Zabezpieczenie termiczne (sterowanie pompy) 
� Wytrzymały i niezawodny (bez zbędnej 

elektroniki) 
 

 

 

 

Budowa 
 
1. Zawór termostatyczny ST 6803, steruję temperaturą obiegu ogrzewania 
podłogowego według nastawy na głowicy 
2. Ogranicznik temperatury: odcina pompę w przypadku niezamierzonego wzrostu 
temperatury ogrzewania podłogowego 
3. Pompa WILO YONOS PARA HU 25/6 (klasa A). 
4. Powrotny zawór regulacyjny do równoważenia obiegu ogrzewania podłogowego 
w relacji do obiegu ogrzewania grzejnikowego 
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Działanie 

 

Specyfikacja techniczna 
 

Tch Ppcbt ma ks.  Qpcbt ma ks.  Tpcbt  

(°C)  (kW) (l/h)  (°C)  

od 65 do 80 10 1400 od 30 do 45 

 

• Tch (°C) : temperatura obiegu grzejnikowego 
• Ppcbt (kW) : moc ogrzewania podłogowego 
• Qpcbt (l/h) : przepływ obiegu ogrzewania podłogowego 
• Tpcbt (°C) : temperatura obiegu ogrzewania podłogowego   

Kocioł 

Obieg grzejników 
 

Ogranicznik termiczny  
(sterowanie działaniem pompy) 

Ogranicznik temperatury 

Zawór 
powrotny 

acyjny 

Zawór termostatyczny 

Zasilanie 40°C 

Powrót 30°C  
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Wymiarowanie  

Qinj przepływ (l /h) z obiegu grzejnikowego do obiegu ogrzewania lub chłodzenia podłogowego powinien wynosić 
pomiędzy 100 a 400 (l/h). 

100 ≤  Qinj =      1000 x Ppcbt       ≤ 400 
       1,163 x (Tch – Tpcbt) 

Przykład :  Ppcbt = 9 kW ; Tch = 65°C ; Tpcbt = 40°C 

Qinj =   1000 x 9      = 310 l/h 
        1,163 x (65-40) 

 

 

 

 

Ustalenie ∆P 

Krzywa hydrauliczna pompy  

 

Przykład (po) :

Dla przepływu pompy  
Qpompa = Qinj + Qpcbt  

  = 310 + 1200 = 1500 l/h 
     = 1,5 m3/h 
H/m = 1 = 1000 daPa 
∆P = 1000 daPa 
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Ustalenie ∆P Qinj 

Charakterystyka zaworu termostatycznego 6803ST  
 
Przykład (po): 
Dla przepływu pompy Qinj = 310 l/h 
∆P Qinj = 2000 daPa 
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Ustalenie ∆P zaworu powrotnego 

∆P RR = (Hmt1 + Hmt2) – (∆P + ∆P Qinj) 

Przykład (po): ∆P RR = (6000 + 1000) – (1000 + 2000) = 4000 daPa 
Qinj = 310 l/h 
Ustawić zawór powrotny na 2 obroty 
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Przykłady 
 

 

100m2 dla ogrzewania podłogowego 

 

 

  
 
 

 

40m2 dla ogrzewania podłogowego + 60m2 dla grzejników 

 
  

S = 100 m2 
P = 6 kW 
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60m2 dla ogrzewania podłogowego + 100m2 dla grzejników 

 
 
 
80m2 dla ogrzewania podłgowego + 120m2 dla grzejników 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Producent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji dowolnego produktu bez wcześniejszego uprzedzenia. 
Przedruk w całości albo części, wyłącznie za zgodą COMAP POLSKA. 


