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Gamma Bagno 
La gamma di radiatori da bagno De’Longhi si compone di termoarredo a tubi tondi e 
piatti, in versione dritta e curva, per offrire prodotti che rispondano ai diversi gusti 
estetici di ognuno. L’estetica degli scaldasalviette può variare in base ai desideri 
dell’utente finale, essendoci in gamma diverse versioni cromate e colorate.
Per ogni scaldasalviette sono disponibili dei kit per l’elettrificazione, che consentono 
di rendere il proprio termoarredo elettrico ed utilizzarlo alternativamente connesso 
all’impianto termico dell’abitazione o connesso alla rete elettrica per produrre 
velocemente e in maniera autonoma il calore necessario a scaldare il bagno.
Nella gamma sono inoltre disponibili diversi modelli che offrono l’attacco centrale. 
Ogni radiatore da bagno è fornito a corredo con un tappo sfiato e il set di mensole 
necessario per l’installazione.

Qualità e performance
I termoarredo De’Longhi sono la soluzione migliore per offrire il più confortevole te-
pore negli ambienti bagno. La disposizione geometrica degli elementi è studiata per 
produrre le migliori rese termiche in rapporto alle dimensioni di ogni radiatore da ba-
gno, potendo scegliere fra diversi modelli di una vasta gamma. La realizzazione di ogni 
termoarredo passa attraverso le fasi di progettazione, test iniziale e collaudo prima 
di passare alla produzione, caratterizzata da diverse tecnologie di saldatura e da una 
processo di verniciatura che dona ad ogni termoarredo la giusta finitura superficiale.
Tutti i radiatori da bagno, dopo il completamento della saldatura e della costruzione 
della armatura metallica, vengono testati a pressioni elevate (13 bar gli scaldasalviette 
a tubi, 6 bar gli scaldasalviette a tubi piatti) allo scopo di verificare la perfetta tenuta 
stagna della struttura e l’indeformabilità dello scaldasalviette.

Garanzia 15 anni
Il processo produttivo con cui sono realizzati i termoarredo DeLonghi si è sviluppato 
nel corso dei decenni fino a raggiungere un livello qualitativo ed una precisione nelle 
diverse fasi di saldatura ed assemblaggio meccanico, tali che DL Radiators li garantisce 
per 15 anni.   

Verniciatura
I termoarredo De’Longhi godono di una verniciatura di alta qualità grazie ad un processo 
industriale proprio del settore automobilistico, che fornisce ad ogni elemento un colore 
lucente e resistente al logorio del tempo. I radiatori da bagno vengono verniciati con un 
sistema che si sviluppa attraverso tre fasi:
•	Sgrassaggio a caldo e fosfatazione di base zinco-manganese a caldo
•Verniciatura di base ad immersione cataforetica per l’applicazione del colore in modo 

omogeneo nelle parti più interne e più esterne del radiatore; successiva cottura a 130 °C
•	Mano di finitura con polveri epossidiche e cottura a forno a 180 °C per donare al 

termoarredo una superficie liscia e brillante 
•	La colorazione è il caratteristico bianco De’Longhi.

Cromatura
La cromatura dei termoarredo cromati è un processo che si svolge sotto la stretta 
sorveglianza del Controllo Qualità. Le verifiche che vengono compiute coinvolgono 
il radiatore fin dalla preproduzione, per l’analisi delle superfici (particolarmente 
importante per la cromatura dei radiatori a lama), attraverso la fase di immersione nel 
bagno di cromatura, controllo dei valori durante l’elettrodeposizione, e il check finale 
per l’analisi della lucentezza del corpo cromato.

HIGH EFFICIENCY

Termoarredo
 Il tepore più confortevole
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MENSOLE ACCESSORI IDRAULICI

Versioni speciali
•	Dolce Vita Linea plus elettrico: disponibile nella sezione Bagno Elettrici
•	kit di elettrificazione (per uso misto) disponibili su richiesta: kit con interruttore on/off (classe 1) e spina Schuko; kit con termostato ambiente 

analogico (classe 2) o digitale (classe 2) e telecomando (disponibile anche kit con sola resistenza) - le potenze massime del kit per ogni misura sono 
indicate nella tabella nella pagina affianco

•	prodotto cromato: non disponibile
•	versione colorata: sono disponibili versioni colorate su ordinazione con modifica al codice di ordinazione (per colori disponibili vedere cartella colori 

e sovrapprezzi alla fine del Listino)

Caratteristiche tecniche

Allacciamento e attacchi
•	3 attacchi da 1/2", filetto interno (due attacchi inferiori 

perpendicolari alla base dei collettori, uno perpendicolare 
in alto)

•	un tappo sfiato da 1/2” incluso nella fornitura
•	pressione massima di esercizio = 10 bar
•	pressione di prova = 13 bar
•	temperatura massima d’esercizio = 110 °C
•	valvola e detentore sono da ordinare separatamente
•	possibilità di allacciamento monotubo (vedere pagina 

indicazioni tecniche): in tutte le versioni disponibili
•	attacchi centrali: disponibile versione con attacchi centrali 

(interasse 50 mm) da 1/2" filetto interno, con sovrapprezzo
•	attacchi laterali: disponibili versioni con attacchi laterali 

lato opposto, attacchi laterali interasse 500 mm, attacchi 
laterali interasse 900 mm, attacchi laterali con interasse 
variabile su misura (tutti gli attacchi sono da 1/2" filetto 
interno)

Mensole e fissaggi
• kit di 3 mensole incluse nell’imballo
• kit mensole attacco a bandiera relative disponibili 

101/47

Dolce Vita Linea plus è un termoarredo dritto di 
elevata resa termica dedicato ai bagni che hanno 
maggiormente bisogno di calore. È uno scalda-
salviette a tubi orizzontali di diametro 25 mm da 
collettori semiovali (40x30 mm) realizzato in ac-
ciaio di prima qualità. Le rese termiche sono state 
testate secondo la norma EN442 e il termoarredo 
ha ottenuto la severa certificazione NF.
L’imballo con cui viene protetto Dolce Vita Plus 
è realizzato per permettere la protezione del 
termoarredo dal luogo di produzione al cantiere 
(scatola di cartone piegato). 

Mensole XTB
fornite nell’imballo

Cod. per ricambio: 
99AT0032	 19,39 E

Kit attacco a bandiera
Completo di mensole e
supporto per tubo tondo
Altezza 130-180 mm

Valvola 
e Detentore Ovus
per attacchi normali 
o laterali

Kit Ovus
per attacco centrale
(con inserto termostatizzabile 
interno e pomello manuale)

Teste termostatiche
per Kit Ovus
(attacco M30x1,5)

Cod. 7367001200   124,98 E

Valvola bianca  Ovus: cod. 5567011100	 66,79 E
Valvola cromata Ovus: cod. 5567009900	 67,85 E 
Detentore bianco Ovus: cod. 5567011200	 46,94 E
Detentore cromato Ovus: cod. 5567010000	 47,57 E 
Kit Ovus bianco: cod. 5567011000	 133,68 E
Kit Ovus cromato: cod. 5567008600	 135,64 E 
Testa termostatica cromo Oventrop: cod. 5580105400	 29,58 E
Testa termostatica cromo SR Ovus (grande): cod. 5567011300	 41,47 E

Dolce Vita Linea plus

50

(1)

(2)

(3)
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Codice Alt.
H (mm)

Lungh.
L (mm)

Int.
I (mm)

Prof.
N. 

tubi Resa Dt 50°C 75/65-20
   W            Kcal/h 

Resa Dt 40°C
W

Resa Dt 30°C
W

Resa Dt 20°C
W

Esp.
n

Peso
 (kg)

Cont.
acqua

 (l)

Res. el.
W  
*   

EURO
EURO

attacchi
centrali

EURO
attacchi
laterali

0SDLxxy09084000 813 400 350 30 19 341 293 258 180 106 1,249 6,3 3,9 400  199,86  222,08  257,66 
0SDLxxy09084500 813 450 400 30 19 377 324 285 199 117 1,247 6,9 4,3 400  203,60  225,83  261,42 
0SDLxxy09085000 813 500 450 30 19 413 355 313 219 128 1,245 7,6 4,7 400  207,20  229,43  265,01 
0SDLxxy09085500 813 550 500 30 19 449 386 340 238 140 1,243 8,2 5,1 400  212,15  234,38  269,96 
0SDLxxy09086000 813 600 550 30 19 485 417 367 257 151 1,242 8,8 5,5 700 215,90  238,12  273,63 
0SDLxxy09087500 813 750 700 30 19 593 510 450 315 186 1,236 10,7 6,6 700  255,66  277,88  313,47 
0SDLxxy09114000 1188 400 350 30 27 487 419 369 258 151 1,246 9,0 5,8 400  241,38  263,61  325,05 
0SDLxxy09114500 1188 450 400 30 27 540 464 409 286 168 1,245 9,8 6,4 700  246,88  269,10 330,56 
0SDLxxy09115000 1188 500 450 30 27 593 510 449 314 185 1,244 10,7 6,8 700  252,46  274,69  336,14 
0SDLxxy09115500 1188 550 500 30 27 647 556 490 343 202 1,243 11,6 7,3 700  259,42  281,65  343,18 
0SDLxxy09116000 1188 600 550 30 27 700 602 531 371 218 1,242 12,5 7,8 700  265,01  287,24  348,68 
0SDLxxy09117500 1188 750 700 30 27 961 826 729 510 301 1,239 15,2 9,4 1000  320,01  342,24  403,69 
0SDLxxy09111000 1188 1000 950 30 27 1128 970 856 601 355 1,234 19,7 12,1 1000  405,05  427,27  488,73 
0SDLxxy09144000 1450 400 350 30 33 590 507 447 313 184 1,241 11,0 7,1 700  265,49  287,72  364,73 
0SDLxxy09144500 1450 450 400 30 33 656 564 498 349 205 1,238 12,1 7,8 700  272,11  294,34  371,36 
0SDLxxy09145000 1450 500 450 30 33 722 621 548 384 227 1,236 13,1 8,5 700  278,82  301,05  378,08 
0SDLxxy09145500 1450 550 500 30 33 789 678 599 420 248 1,234 14,3 9,0 700  287,68  309,91  387,01 
0SDLxxy09146000 1450 600 550 30 33 855 735 649 456 269 1,232 15,3 9,7 1000  294,47  316,69  393,72 
0SDLxxy09147500 1450 750 700 30 33 1054 906 802 563 334 1,226 18,6 11,6 1000  357,55  379,78  456,79 
0SDLxxy09141000 1450 1000 950 30 33 1386 1192 1057 745 443 1,216 24,2 14,8 1000  445,22  467,44  536,24
0SDLxxy09174000 1713 400 350 30 39 694 596 527 370 218 1,233 13,0 8,3 700  283,45  305,67  393,08 
0SDLxxy09174500 1713 450 400 30 39 773 665 588 412 244 1,231 14,3 9,1 1000  291,04  313,27  400,58 
0SDLxxy09175000 1713 500 450 30 39 853 733 648 455 269 1,229 15,6 9,9 1000  298,38  320,60  408,01 
0SDLxxy09175500 1713 550 500 30 39 933 802 709 498 295 1,227 16,9 10,6 1000  309,24  331,46  417,67 
0SDLxxy09176000 1713 600 550 30 39 1012 870 770 541 321 1,225 18,1 11,4 1000  315,62  337,85  425,17 
0SDLxxy09177500 1713 750 700 30 39 1251 1076 953 671 399 1,219 22,0 13,6 1500  385,57  407,80  495,29 
0SDLxxy09171000 1713 1000 950 30 39 1649 1418 1259 889 531 1,209 28,5 17,4 1500  477,16  499,39  586,79 
0SDLxxy09194000 1900 400 350 30 44 769 661 585 411 243 1,228 14,7 9,3 1000  329,20  351,43  451,85 
0SDLxxy09194500 1900 450 400 30 44 859 738 653 459 272 1,226 16,2 10,1 1000  337,67  359,90  460,23 
0SDLxxy09195000 1900 500 450 30 44 948 815 721 507 301 1,224 17,6 10,9 1000  346,05  368,28  468,70 
0SDLxxy09195500 1900 550 500 30 44 1037 892 790 555 330 1,223 19,1 11,8 1000  356,67  378,89 479,24 
0SDLxxy09196000 1900 600 550 30 44 1127 969 858 604 359 1,221 20,5 12,7 1000  365,13  387,36  487,69 
0SDLxxy09197500 1900 750 700 30 44 1395 1199 1064 750 446 1,215 24,9 15,3 1500  433,01  455,23  555,65 
0SDLxxy09191000 1900 1000 950 30 44 1842 1583 1407 995 594 1,206 32,1 19,6 1500  565,54  587,77  688,11 

* Resistenza elettrica massima applicabile nei kit di elettrificazione mista

y = 0 : bianco; y = 9 : colorato

Codici - scelta degli attacchi (standard, centrali, laterali)
xx = CL >> attacchi normali xx = LC >> attacchi laterali int. 500 mm
xx = CR >> attacchi laterali lato opposto xx = LN >> attacchi laterali int. 900 mm
xx = AD >> attacchi centrali int. 50 mm xx = LS >> attacchi laterali int. a scelta

Misure disponibili, rese termiche, prezzi

Ad esempio:	 0SDLAD909141000	= Dolce Vita Linea colorato H1450, L1000, attacchi centrali
		 0SDLCL009141000 = Dolce Vita Linea bianco H1450, L1000, attacchi normali

17
13

14
50

11
88

81
3

19
00

80 80

79
98

40
,5

22
,5

L I

30

15
0

65÷85

11
2,

5

65
÷

85

= =1/2 G

8 8

1/2 G
50

40
,5 98



140140

TE
RM

O
A

RR
ED

O

141

Versioni speciali
•	Dolce Vita Parentesi plus elettrico: disponibile nella sezione Bagno Elettrici
•	kit di elettrificazione (per uso misto) disponibili su richiesta: kit con interruttore on/off (classe 1) e spina Schuko; kit con termostato ambiente 

analogico (classe 2) o digitale (classe 2) e telecomando (disponibile anche kit con sola resistenza) - le potenze massime del kit per ogni misura sono 
indicate nella tabella nella pagina affianco

•	prodotto cromato: non disponibile
•	versione colorata: sono disponibili versioni colorate su ordinazione con modifica al codice di ordinazione (per colori disponibili vedere cartella colori 

e sovrapprezzi alla fine del Listino)

Caratteristiche tecniche

Allacciamento e attacchi
•	3 attacchi da 1/2", filetto interno (due attacchi inferiori 

perpendicolari alla base dei collettori, uno perpendicolare 
in alto)

•	un tappo sfiato da 1/2” incluso nella fornitura
•	pressione massima di esercizio = 10 bar
•	pressione di prova = 13 bar
•	temperatura massima d’esercizio = 110 °C
•	valvola e detentore sono da ordinare separatamente
•	possibilità di allacciamento monotubo (vedere pagina 

indicazioni tecniche): sì
•	attacchi centrali: disponibile versione con attacchi centrali 

(interasse 50 mm) da 1/2" filetto interno, con sovrapprezzo
•	attacchi laterali: non sono disponibili

Mensole e fissaggi
• kit di 4 mensole incluse nell’imballo
• attacco a bandiera non disponibile

101/47

Dolce Vita Parentesi plus è uno termoarredo 
curvo di elevata resa termica dedicato ai bagni 
che hanno maggiormente bisogno di calore. La 
curvatura dei tubi dona maggiore resa termica 
rispetto alla versione dritta, oltre che un tocco 
più raffinato. È uno scaldasalviette a tubi oriz-
zontali di diametro 25 mm da collettori semiovali 
(40x30 mm) realizzato in acciaio di prima qua-
lità. Le rese termiche sono state testate secondo 
la norma EN442 e il termoarredo ha ottenuto la 
severa certificazione NF.
L’imballo con cui viene protetto Dolce Vita Plus è 
realizzato per permettere la protezione del termo-
arredo dal luogo di produzione al cantiere (scato-
la di cartone piegato). 

Dolce Vita Parentesi plus 

MENSOLE ACCESSORI IDRAULICI
Mensole XTB
fornite nell’imballo

Cod. per ricambio: 
99AT0040	 19,39 E

Valvola 
e Detentore Ovus
per attacchi normali 
o laterali

Kit Ovus
per attacco centrale
(con inserto termostatizzabile 
interno e pomello manuale)

Teste termostatiche
per Kit Ovus
(attacco M30x1,5)

Valvola bianca  Ovus: cod.5567011100	 66,79 E
Valvola cromata Ovus: cod. 5567009900	 67,85 E 
Detentore bianco Ovus: cod. 5567011200	 46,94 E
Detentore cromato Ovus: cod. 5567010000	 47,57 E 
Kit Ovus bianco: cod. 5567011000 	 133,68 E
Kit Ovus cromato: cod. 5567008600 	 135,64 E
Testa termostatica cromo Oventrop: cod. 5580105400	 29,58 E
Testa termostatica cromo SR Ovus (grande): cod. 5567011300	 41,47 E

50

(1)

(2)

(3)
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Codici - scelta degli attacchi (standard, centrali)
xx = OL  >> attacchi normali

xx = AC >> attacchi centrali int. 50 mm

Codice Alt.
H (mm)

Lungh.
L (mm)

Int.
I (mm)

Prof.
N. 

tubi Resa Dt 50°C 75/65-20
   W            Kcal/h 

Resa Dt 40°C
W

Resa Dt 30°C
W

Resa Dt 20°C
W

Esp.
n

Peso
 (kg)

Cont.
acqua

 (l)

Res. el.
W  
*   

EURO
EURO

attacchi
centrali

0SDLxxy09084500 813 450 400 57 19 376 323 285 199 117 1,247 6,9 4,3 400  210,74  239,61 
0SDLxxy09085000 813 500 450 57 19 417 359 316 221 130 1,245 7,6 4,7 400  215,64  244,43 
0SDLxxy09085500 813 550 500 58 19 458 394 347 243 143 1,243 8,2 5,1 400  220,55  249,25 
0SDLxxy09086000 813 600 550 58 19 499 429 378 265 156 1,242 8,8 5,5 700  224,27  252,91 
0SDLxxy09087500 813 750 700 63 19 622 535 472 331 195 1,236 10,7 6,6 700  264,02  291,95 
0SDLxxy09114500 1188 450 400 57 27 549 472 416 291 171 1,245 9,8 6,4 700  253,88  283,20 
0SDLxxy09115000 1188 500 450 57 27 608 523 461 322 189 1,244 10,7 6,8 700  260,86  288,84 
0SDLxxy09115500 1188 550 500 58 27 666 573 505 353 208 1,243 11,6 7,3 700  267,83  295,70 
0SDLxxy09116000 1188 600 550 58 27 725 623 550 384 226 1,242 12,5 7,8 700  273,39  301,16 
0SDLxxy09117500 1188 750 700 63 27 900 774 683 478 282 1,239 15,2 9,4 1000  328,32  355,12 
0SDLxxy09144500 1450 450 400 57 33 667 574 506 354 209 1,238 12,1 7,8 700  278,37  306,53 
0SDLxxy09145000 1450 500 450 57 33 739 635 561 393 232 1,236 13,1 8,5 700  287,23  314,75 
0SDLxxy09145500 1450 550 500 58 33 811 697 616 432 255 1,234 14,3 9,0 700  296,11  323,49 
0SDLxxy09146000 1450 600 550 58 33 883 759 671 471 278 1,232 15,3 9,7 1000  302,83  330,09 
0SDLxxy09147500 1450 750 700 63 33 1099 945 836 588 348 1,226 18,6 11,6 1000  365,85  391,98 
0SDLxxy09194500 1900 450 400 57 44 858 738 653 459 272 1,226 16,2 10,1 1000  343,96  370,64 
0SDLxxy09195000 1900 500 450 57 44 956 822 728 512 303 1,224 17,6 10,9 1000  354,47  380,79 
0SDLxxy09195500 1900 550 500 58 44 1054 907 802 564 335 1,223 19,1 11,8 1000 365,05  390,99 
0SDLxxy09196000 1900 600 550 58 44 1152 991 878 618 367 1,221 20,5 12,7 1000  373,49  399,49 
0SDLxxy09197500 1900 750 700 63 44 1447 1244 1103 778 463 1,215 24,9 15,3 1500  441,32  466,14 

* Resistenza elettrica massima applicabile nei kit di elettrificazione mista

y = 0 : bianco; y = 9 : colorato

Misure disponibili, rese termiche, prezzi

Ad esempio:	
0SDLAC909141000 = Dolce Vita Parentesi colorato H1450, L1000, attacchi centrali
0SDLOL009141000 = Dolce Vita Parentesi bianco H1450, L1000, attacchi normali
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MENSOLE ACCESSORI IDRAULICI

Versioni speciali
•	Elegance Linea elettrico: non disponibile
•	kit di elettrificazione (per uso misto) disponibili su richiesta: kit con interruttore on/off (classe 1) e spina Schuko; kit con termostato ambiente 

analogico (classe 2) o digitale (classe 2) e telecomando (disponibile anche kit con sola resistenza) - le potenze massime del kit per ogni misura sono 
indicate nella tabella nella pagina affianco

•	prodotto cromato: Elegance Linea Cromo 
•	versione colorata: sono disponibili versioni colorate su ordinazione con modifica al codice di ordinazione (per colori disponibili vedere cartella colori 

e sovrapprezzi alla fine del Listino)

Caratteristiche tecniche

Allacciamento e attacchi
•	3 attacchi da 1/2", filetto interno (due attacchi inferiori 

perpendicolari alla base dei collettori, uno perpendicolare 
in alto)

•	un tappo sfiato da 1/2” incluso nella fornitura
•	pressione massima di esercizio = 10 bar
•	pressione di prova = 13 bar
•	temperatura massima d’esercizio = 110 °C
•	valvola e detentore sono da ordinare separatamente
•	possibilità di allacciamento monotubo (vedere pagina 

indicazioni tecniche): sì
•	attacchi centrali: non sono disponibili
•	attacchi laterali: non sono disponibili

Mensole e fissaggi
• kit di 3 mensole incluse nell’imballo
• kit mensole attacco a bandiera relative disponibili 

Elegance Linea è un termoarredo dritto realizzato 
da tubi orizzontali di diametro 25 mm e da collet-
tori semiovali (40x30 mm), prodotto con acciaio 
di prima qualità. Le rese termiche sono state te-
state secondo la norma EN442.
L’imballo con cui viene protetto Elegance Linea 
è realizzato per permettere la protezione del 
termoarredo dal luogo di produzione al cantiere 
(scatola di cartone piegato).

Mensole XTB
fornite nell’imballo

Cod. per ricambio: 
99AT0032     19,39 E

Valvola 
e Detentore Ovus

Teste termostatiche per valvola Ovus
(attacco M30x1,5)

Valvola bianca  Ovus: cod.5567011100	 66,79 E
Valvola cromata Ovus: cod. 5567009900	  67,85 E
Detentore bianco Ovus: cod. 5567011200	 46,94 E
Detentore cromato Ovus: cod. 5567010000	 47,57 E
Kit Ovus bianco: cod. 5567011000 	 133,68 E
Kit Ovus cromato: cod. 5567008600	 135,64 E
Testa termostatica cromo Oventrop: cod. 5580105400	 29,58 E
Testa termostatica cromo SR Ovus (grande): cod. 5567011300	 41,47 E

Elegance Linea

(2)

(3)

Kit attacco a bandiera
Completo di mensole e
supporto per tubo tondo
Altezza 130-180 mm

Cod. 7367001200   124,98 E
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Misure disponibili, rese termiche, prezzi

* Resistenza elettrica massima applicabile nei kit di resistenza elettrica

Codice Alt.
H (mm)

Lungh.
L (mm)

Int.
I (mm)

Prof.
N. 

tubi Resa Dt 50°C 75/65-20
   W            Kcal/h 

Resa Dt 40°C
W

Resa Dt 30°C
W

Resa Dt 20°C
W

Esp.
n

Peso
 (kg)

Cont.
acqua

 (l)

Res. el.
W  
*  

EURO

0SNSCL001074500 760 450 400 30 14 323 277 246 173 103 1,221 5,7 3,5 300  183,24 
0SNSCL001075000 760 500 450 30 14 354 305 270 190 113 1,223 6,2 3,8 300  186,48 
0SNSCL001075500 760 550 500 30 14 386 332 294 206 122 1,225 6,7 4,1 400  190,93 
0SNSCL001076000 760 600 550 30 14 418 359 318 223 132 1,227 7,2 4,4 400  194,31 
0SNSCL001077500 760 750 700 30 14 512 441 389 273 161 1,233 8,7 5,2 700 230,09 
0SNSCL001114500 1129 450 400 30 21 470 404 357 250 148 1,235 8,5 5,2 400  222,19 
0SNSCL001115000 1129 500 450 30 21 516 444 392 275 162 1,234 9,3 5,6 700  227,22 
0SNSCL001115500 1129 550 500 30 21 563 484 428 300 177 1,233 10,0 6,0 700  233,48 
0SNSCL001116000 1129 600 550 30 21 609 524 463 325 192 1,232 10,8 6,4 700  238,51 
0SNSCL001117500 1129 750 700 30 21 749 644 569 400 236 1,229 13,1 7,6 700  288,01 
0SNSCL001144500 1457 450 400 30 27 609 524 462 323 190 1,243 11,1 16,9 700  244,90 
0SNSCL001145000 1457 500 450 30 27 668 575 507 355 209 1,241 12,1 15,7 700  250,94 
0SNSCL001145500 1457 550 500 30 27 727 625 552 386 227 1,240 13,0 14,6 700  258,91 
0SNSCL001146000 1457 600 550 30 27 787 676 597 418 246 1,239 14,0 13,4 1000 265,02 
0SNSCL001147500 1457 750 700 30 27 964 829 731 512 302 1,236 16,9 9,9 1000  321,80 
0SNSCL001174500 1744 450 400 30 34 740 636 562 395 234 1,227 13,5 8,3 700  261,93 
0SNSCL001175000 1744 500 450 30 34 809 696 615 432 256 1,228 14,8 9,0 1000  268,54 
0SNSCL001175500 1744 550 500 30 34 879 756 668 469 278 1,229 16,1 9,6 1000  278,31 
0SNSCL001176000 1744 600 550 30 34 948 815 721 506 299 1,230 17,5 10,3 1000  284,06 
0SNSCL001177500 1744 750 700 30 34 1157 995 879 617 364 1,232 21,4 12,2 1500  347,01 

60÷80

15
0

17
44

14
57

80

84

80

10
2

L

11
29

76
0

I

60
÷
80



144144

TE
RM

O
A

RR
ED

O

145

MENSOLE ACCESSORI IDRAULICI

Versioni speciali
•	Elegance Parentesi elettrico: non disponibile
•	kit di elettrificazione (per uso misto) disponibili su richiesta: kit con interruttore on/off (classe 1) e spina Schuko; kit con termostato ambiente 

analogico (classe 2) o digitale (classe 2) e telecomando (disponibile anche kit con sola resistenza) - le potenze massime del kit per ogni misura sono 
indicate nella tabella nella pagina affianco

•	prodotto cromato: Elegance Parentesi Cromo 
•	versione colorata: sono disponibili versioni colorate non in gamma base ma solo su ordine specifico (per colori disponibili vedere cartella colori e 

sovrapprezzi alla fine del Listino)

Caratteristiche tecniche

Allacciamento e attacchi
•	3 attacchi da 1/2", filetto interno (due attacchi inferiori 

perpendicolari alla base dei collettori, uno perpendicolare 
in alto)

•	un tappo sfiato da 1/2” incluso nella fornitura
•	pressione massima di esercizio = 10 bar
•	pressione di prova = 13 bar
•	temperatura massima d’esercizio = 110 °C
•	valvola e detentore sono da ordinare separatamente
•	possibilità di allacciamento monotubo (vedere pagina 

indicazioni tecniche): sì
•	attacchi centrali: non sono disponibili
•	attacchi laterali: non sono disponibili

Mensole e fissaggi
• kit di 4 mensole incluse nell’imballo
• attacco a bandiera non disponibile

Elegance Parentesi è un termoarredo curvo 
realizzato da tubi orizzontali di diametro 25 mm 
e da collettori semiovali (40x30 mm), prodotto 
con acciaio di prima qualità. La curvatura dei 
tubi dona un’estetica più gradevole. 
Le rese termiche sono state testate secondo la 
norma EN442.
L’imballo con cui viene protetto Elegance 
Parentesi è realizzato per permettere la protezione 
del termo arredo dal luogo di produzione al 
cantiere (scatola di cartone piegato).

Mensole XTB
fornite nell’imballo

Cod. per ricambio: 
99AT0040     19,39 E

Valvola 
e Detentore Ovus

Teste termostatiche per valvola Ovus
(attacco M30x1,5)

Valvola bianca  Ovus: cod. 5567011100	  66,79 E
Valvola cromata Ovus: cod. 5567009900	 67,85 E
Detentore bianco Ovus: cod. 5567011200 	 46,94 E
Detentore cromato Ovus: cod. 5567010000 	  47,57 E
Kit Ovus bianco: cod. 5567011000 	 133,68 E
Kit Ovus cromato: cod. 5567008600 	 135,64 E
Testa termostatica cromo Oventrop: cod. 5580105400 	 29,58 E
Testa termostatica cromo SR Ovus (grande): cod. 5567011300	 41,47 E

Elegance Parentesi

(2)

(3)
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Misure disponibili, rese termiche, prezzi

* Resistenza elettrica massima applicabile nei kit di resistenza elettrica

Codice Alt.
H (mm)

Lungh.
L (mm)

Int.
I (mm)

Prof.
N. 

tubi Resa Dt 50°C 75/65-20
   W            Kcal/h 

Resa Dt 40°C
W

Resa Dt 30°C
W

Resa Dt 20°C
W

Esp.
n

Peso
 (kg)

Cont.
acqua

 (l)

Res. el.
W  
*  

EURO

0SNSOL001074500 760 450 400 57 14 323 277 246 173 103 1,221 5,7 3,5 300  189,67 
0SNSOL001075000 760 500 450 57 14 354 305 270 190 113 1,223 6,2 3,8 300 194,08 
0SNSOL001076000 760 600 550 58 14 418 359 318 223 132 1,227 7,2 4,4 400  201,84 
0SNSOL001077500 760 750 700 63 14 512 441 389 273 161 1,233 8,7 5,2 700  237,62 
0SNSOL001114500 1129 450 400 57 21 470 404 357 250 148 1,235 8,5 5,2 400 228,49 
0SNSOL001115000 1129 500 450 57 21 516 444 392 275 162 1,234 9,3 5,6 700  234,77 
0SNSOL001116000 1129 600 550 58 21 609 524 463 325 192 1,232 10,8 6,4 700  246,05 
0SNSOL001117500 1129 750 700 63 21 749 644 569 400 236 1,229 13,1 7,6 700  295,49 
0SNSOL001144500 1457 450 400 57 27 609 524 462 323 190 1,243 11,1 16,9 700  250,54 
0SNSOL001145000 1457 500 450 57 27 668 575 507 355 209 1,241 12,1 15,7 700  258,51 
0SNSOL001146000 1457 600 550 58 27 787 676 597 418 246 1,239 14,0 13,4 1000  272,55 
0SNSOL001147500 1457 750 700 63 27 964 829 731 512 302 1,236 16,9 9,9 1000  329,26 
0SNSOL001174500 1744 450 400 57 34 740 636 562 395 234 1,227 13,5 8,3 700  309,56 
0SNSOL001175000 1744 500 450 57 34 809 696 615 432 256 1,228 14,8 9,0 1000  319,02 
0SNSOL001176000 1744 600 550 58 34 948 815 721 506 299 1,230 17,5 10,3 1000 336,14 
0SNSOL001177500 1744 750 700 63 34 1157 995 879 617 364 1,232 21,4 12,2 1500  397,18 
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MENSOLE ACCESSORI IDRAULICI

Versioni speciali
•	Elegance Linea Cromo elettrico: disponibile nella sezione Bagno Elettrici
•	kit di elettrificazione (per uso misto) disponibili su richiesta: kit con interruttore on/

off (classe 1) grigio lucido con spina Schuko e kit con termostato ambiente analogico 
(classe 2) in colore cromo (classe 2) e telecomando (disponibile anche kit con sola 
resistenza) - le potenze massime del kit per ogni misura sono indicate nella tabella 
nella pagina affianco. 

•	prodotto bianco/colorato: Elegance Linea

Caratteristiche tecniche

Allacciamento e attacchi
•	3 attacchi da 1/2", filetto interno (due attacchi inferiori 

perpendicolari alla base dei collettori, uno perpendicolare 
in alto)

•	un tappo sfiato da 1/2” incluso nella fornitura
•	pressione massima di esercizio = 10 bar
•	pressione di prova = 13 bar
•	temperatura massima d’esercizio = 110 °C
•	valvola e detentore sono da ordinare separatamente
•	possibilità di allacciamento monotubo (vedere pagina 

indicazioni tecniche): sì
•	attacchi centrali: non sono disponibili
•	attacchi laterali: non sono disponibili

Mensole e fissaggi
• kit di 3 mensole incluse nell’imballo
• attacco a bandiera non disponibile

Elegance Linea Cromo è un termoarredo dritto 
realizzato da tubi orizzontali di diametro 25 mm e 
da collettori semiovali (40x30 mm), prodotto con 
acciaio di prima qualità. La cromatura conferisce 
un’estetica più raffinata che rende ancora più 
preziosi gli ambienti dove si inserisce.
Il pretrattamento e il preciso processo di croma-
tura garantiscono l’assenza di imperfezioni ed 
un’elevata resistenza alla corrosione (non viene 
rilasciata nell’ambiente alcuna sostanza perico-
losa). Le rese termiche sono state testate secondo 
la norma EN442.
L’imballo con cui viene protetto Elegance Linea 
Cromo è realizzato per permettere la protezione 
del termoarredo dal luogo di produzione al 
cantiere (scatola di cartone piegato).

Mensole XTB
fornite nell’imballo

Cod. per ricambio: 
99AT0043     19,39 E

Valvola 
e Detentore Ovus

Teste termostatiche per valvola Ovus
(attacco M30x1,5)

Valvola cromata Ovus: cod. 5567009900	 67,85 E
Detentore cromato Ovus: cod. 5567010000 	 47,57 E
Kit Ovus cromato: cod. 5567008600	 135,64 E
Testa termostatica cromo Oventrop: cod. 5580105400	 29,58 E
Testa termostatica cromo SR Ovus (grande): cod. 5567011300	 41,47 E

Elegance Linea cromo

(2)

(3)
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Misure disponibili, rese termiche, prezzi

* Resistenza elettrica massima applicabile nei kit di resistenza elettrica

Codice Alt.
H (mm)

Lungh.
L (mm)

Int.
I (mm)

Prof.
N. 

tubi Resa Dt 50°C 75/65-20
   W            Kcal/h 

Resa Dt 40°C
W

Resa Dt 30°C
W

Resa Dt 20°C
W

Esp.
n

Peso
 (kg)

Cont.
acqua

 (l)

Res. el.
W  
*  

EURO

0SNSCL101074500 760 450 400 30 14 218 187 165 115 67 1,250 5,7 3,5 300  379,06 
0SNSCL101075000 760 500 450 30 14 236 203 179 125 73 1,251 6,2 3,8 300  377,03 
0SNSCL101075500 760 550 500 30 14 255 219 192 134 79 1,252 6,7 4,1 300  377,59 
0SNSCL101076000 760 600 550 30 14 273 235 206 144 84 1,253 7,2 4,4 300   376,14 
0SNSCL101077500 760 750 700 30 14 329 282 248 173 101 1,255 8,7 5,2 300  438,79 
0SNSCL101114500 1129 450 400 30 21 319 274 243 170 101 1,231 8,5 5,2 300 512,77 
0SNSCL101115000 1129 500 450 30 21 348 299 264 185 109 1,235 9,3 5,6 300  509,59 
0SNSCL101115500 1129 550 500 30 21 377 324 286 200 118 1,239 10,0 6,0 400  509,15 
0SNSCL101116000 1129 600 550 30 21 406 349 308 215 127 1,244 10,8 6,4 400  506,46 
0SNSCL101117500 1129 750 700 30 21 493 424 373 260 152 1,256 13,1 7,6 700  603,24 
0SNSCL101144500 1457 450 400 30 27 404 348 306 213 125 1,253 11,1 16,9 400  598,13 
0SNSCL101145000 1457 500 450 30 27 444 382 336 234 137 1,255 12,1 15,7 400  594,24 
0SNSCL101145500 1457 550 500 30 27 484 416 366 255 149 1,256 13,0 14,6 700   595,16 
0SNSCL101146000 1457 600 550 30 27 524 451 396 276 161 1,258 14,0 13,4 700  591,85 
0SNSCL101147500 1457 750 700 30 27 644 553 486 337 197 1,264 16,9 9,9 700  650,52 
0SNSCL101174500 1744 450 400 30 34 473 407 356 247 143 1,273 13,5 8,3 400  628,48 
0SNSCL101175000 1744 500 450 30 34 523 450 394 273 159 1,271 14,8 9 700  622,41 
0SNSCL101175500 1744 550 500 30 34 573 493 432 300 174 1,269 16,1 9,6 700  624,37 
0SNSCL101176000 1744 600 550 30 34 623 536 470 326 190 1,266 17,45 10,25 700  617,36 
0SNSCL101177500 1744 750 700 30 34 773 664 584 406 237 1,259 21,4 12,2 1000  728,13 
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MENSOLE ACCESSORI IDRAULICI

Versioni speciali
•	Elegance Parentesi Cromo elettrico: disponibile nella sezione Bagno Elettrici
•	kit di elettrificazione (per uso misto) disponibili su richiesta: kit con interruttore on/

off (classe 1) grigio lucido con spina Schuko e kit con termostato ambiente analogico 
(classe 2) in colore cromo (classe 2) e telecomando (disponibile anche kit con sola 
resistenza) - le potenze massime del kit per ogni misura sono indicate nella tabella 
nella pagina affianco. 

•	prodotto bianco/colorato: Elegance Parentesi

Caratteristiche tecniche

Allacciamento e attacchi
•	3 attacchi da 1/2", filetto interno (due attacchi inferiori 

perpendicolari alla base dei collettori, uno perpendicolare 
in alto)

•	un tappo sfiato da 1/2” incluso nella fornitura
•	pressione massima di esercizio = 10 bar
•	pressione di prova = 13 bar
•	temperatura massima d’esercizio = 110 °C
•	valvola e detentore sono da ordinare separatamente
•	possibilità di allacciamento monotubo (vedere pagina 

indicazioni tecniche): sì
•	attacchi centrali: non sono disponibili
•	attacchi laterali: non sono disponibili

Mensole e fissaggi
• kit di 4 mensole incluse nell’imballo
• attacco a bandiera non disponibile

Elegance Parentesi Cromo è un termoarredo 
curvo realizzato da tubi orizzontali di diametro 
25 mm e da collettori semiovali (40x30 mm), 
prodotto con acciaio di prima qualità. La 
curvatura dei tubi dona un’estetica più gradevole. 
La cromatura conferisce un’estetica più raffinata 
che rende ancora più preziosi gli ambienti dove si 
inserisce. Il pretrattamento e il preciso processo di 
cromatura garantiscono l’assenza di imperfezioni 
ed un’elevata resistenza alla corrosione (non 
viene rilasciata nell’ambiente alcuna sostanza 
pericolosa). Le rese termiche sono state testate 
secondo la norma EN442.
L’imballo con cui viene protetto Elegance Parentesi 
Cromo è realizzato per permettere la protezione del 
termoarredo dal luogo di produzione al cantiere 
(scatola di cartone piegato).

Mensole XTB
fornite nell’imballo

Cod. per ricambio: 
99AT0045     19,39 E

Valvola 
e Detentore Ovus

Teste termostatiche per valvola Ovus
(attacco M30x1,5)

Valvola cromata Ovus: cod. 5567009900	 67,85 E
Detentore cromato Ovus: cod. 5567010000	 47,57 E
Kit Ovus cromato: cod. 5567008600	 135,64 E
Testa termostatica cromo Oventrop: cod. 5580105400	 29,58 E
Testa termostatica cromo SR Ovus (grande): cod. 5567011300	 41,47 E

Elegance Parentesi cromo

(2)

(3)
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Misure disponibili, rese termiche, prezzi

* Resistenza elettrica massima applicabile nei kit di resistenza elettrica

Codice Alt.
H (mm)

Lungh.
L (mm)

Int.
I (mm)

Prof.
N. 

tubi Resa Dt 50°C 75/65-20
   W            Kcal/h 

Resa Dt 40°C
W

Resa Dt 30°C
W

Resa Dt 20°C
W

Esp.
n

Peso
 (kg)

Cont.
acqua

 (l)

Res. el.
W  
*  

EURO

0SNSOL101074500 760 450 400 30 14 218 187 165 115 67 1,250 5,7 3,5 300  360,06 
0SNSOL101075000 760 500 450 30 14 236 203 179 125 73 1,251 6,2 3,8 300  361,64 
0SNSOL101076000 760 600 550 30 14 273 235 206 144 84 1,253 7,2 4,4 300  365,89 
0SNSOL101077500 760 750 700 30 14 329 282 248 173 101 1,255 8,7 5,2 300  392,44 
0SNSOL101114500 1129 450 400 30 21 319 274 243 170 101 1,231 8,5 5,2 300  587,16 
0SNSOL101115000 1129 500 450 30 21 348 299 264 185 109 1,235 9,3 5,6 300  588,93 
0SNSOL101116000 1129 600 550 30 21 406 349 308 215 127 1,244 10,8 6,4 400  589,28 
0SNSOL101117500 1129 750 700 30 21 493 424 373 260 152 1,256 13,1 7,6 700 661,72 
0SNSOL101144500 1457 450 400 30 27 404 348 306 213 125 1,253 11,1 16,9 400 593,86 
0SNSOL101145000 1457 500 450 30 27 444 382 336 234 137 1,255 12,1 15,7 400   596,71 
0SNSOL101146000 1457 600 550 30 27 524 451 396 276 161 1,258 14,0 13,4 700  598,03 
0SNSOL101147500 1457 750 700 30 27 644 553 486 337 197 1,264 16,9 9,9 700  736,97 
0SNSOL101174500 1744 450 400 30 34 473 407 356 247 143 1,273 13,5 8,3 400  708,83 
0SNSOL101175000 1744 500 450 30 34 523 450 394 273 159 1,271 14,8 9,0 700  708,73 
0SNSOL101176000 1744 600 550 30 34 623 536 470 326 190 1,266 17,45 10,3 700  745,85 
0SNSOL101177500 1744 750 700 30 34 773 664 584 406 237 1,259 21,4 12,2 1000  804,93 
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Versioni speciali
•	Fantasia Linea Plus elettrico: disponibile nella sezione Bagno Elettrici
•	kit di elettrificazione (per uso misto) disponibili su richiesta: kit con interruttore on/off (classe 1) e spina Schuko; kit con termostato ambiente 

analogico (classe 2) o digitale (classe 2) e telecomando (disponibile anche kit con sola resistenza) - le potenze massime del kit per ogni misura sono 
indicate nella tabella nella pagina affianco

•	prodotto cromato: Fantasia Plus Linea Cromo 
•	versione colorata: sono disponibili versioni colorate su ordinazione con modifica al codice di ordinazione (per colori disponibili vedere cartella colori 

e sovrapprezzi alla fine del Listino)

Caratteristiche tecniche

Allacciamento e attacchi
•	3 attacchi da 1/2", filetto interno (due attacchi inferiori 

perpendicolari alla base dei collettori, uno perpendicolare 
in alto)

•	un tappo sfiato da 1/2” incluso nella fornitura
•	pressione massima di esercizio = 10 bar
•	pressione di prova = 13 bar
•	temperatura massima d’esercizio = 110 °C
•	valvola e detentore sono da ordinare separatamente
•	possibilità di allacciamento monotubo (vedere pagina 

indicazioni tecniche): sì
•	attacchi centrali: disponibile versione con attacchi 

centrali (interasse 50 mm) da 1/2" filetto interno, con 
sovrapprezzo

•	attacchi laterali: non sono disponibili

Mensole e fissaggi
• kit di 3 mensole incluse nell’imballo
• attacco a bandiera non disponibile

Fantasia Linea plus è uno termoarredo dritto ca-
ratterizzato da tubi orizzontali di diametro 22 mm 
da collettori semiovali (40x30 mm) realizzato da 
acciaio di prima qualità. Le rese termiche sono 
state testate secondo la norma EN442.
L’imballo con cui viene protetto Fantasia Linea 
Plus è realizzato per permettere la protezione del 
termoarredo dal luogo di produzione al cantiere 
(scatola di cartone piegato).

Fantasia Linea plus

MENSOLE ACCESSORI IDRAULICI

Mensole XTB
fornite nell’imballo

Cod. per ricambio: 
550S004500     19,39  E

Valvola 
e Detentore Ovus
per attacchi normali 
o laterali

Kit Ovus
per attacco centrale
(con inserto termostatizzabile 
interno e pomello manuale)

Teste termostatiche
per Kit Ovus
(attacco M30x1,5)

Valvola bianca Ovus: cod. 5567011100	 66,79 E
Detentore bianco Ovus: cod. 5567011200	 46,94 E
Kit Ovus bianco: cod. 5567011000	 133,68 E
Testa termostatica cromo/bianco Oventrop per Kit Ovus: cod. 5580105400	 29,58 E

50

(1)

(2)

(3)
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Codice Alt.
H (mm)

Lungh.
L (mm)

Int.
I (mm)

Prof.
N. 

tubi Resa Dt 50°C 75/65-20
   W            Kcal/h 

Resa Dt 40°C
W

Resa Dt 30°C
W

Resa Dt 20°C
W

Esp.
n

Peso
 (kg)

Cont.
acqua

 (l)

Res. el.
W  
*   

EURO
EURO

attacchi
centrali

0SNDxxy17064000 691 400 350 30 13 261 224 199 140 84 1,215 4,5 2,7 300  80,02  113,01 
0SNDxxy17064500 691 450 400 30 13 286 246 218 154 91 1,216 4,9 2,9 300  81,86  113,61 
0SNDxxy17065000 691 500 450 30 13 311 267 237 167 99 1,217 5,3 3,1 300  83,76  115,51 
0SNDxxy17065500 691 550 500 30 13 337 290 257 181 108 1,217 5,7 3,3 300  85,63  117,37 
0SNDxxy17066000 691 600 550 30 13 362 311 276 194 116 1,218 6,1 3,5 400 87,48  119,24 
0SNDxxy17067500 691 750 700 30 13 437 376 333 234 139 1,221 7,3 4,1 400  104,06  135,81 
0SNDxxy12094500 961 450 400 30 17 385 331 293 206 123 1,221 6,6 3,8 400  91,80  123,61 
0SNDxxy12095000 961 500 450 30 17 419 360 319 224 133 1,222 7,1 4,1 400   93,48  125,37 
0SNDxxy12096000 961 600 550 30 17 488 420 371 261 155 1,223 8,2 4,6 400 95,52  127,51 
0SNDxxy17114000 1186 400 350 30 22 428 368 326 229 136 1,223 7,7 4,6 400   98,02 130,13 
0SNDxxy17114500 1186 450 400 30 22 471 405 358 252 149 1,224 8,4 4,9 400  100,90  132,66 
0SNDxxy17115000 1186 500 450 30 22 513 441 390 274 163 1,225 9,1 5,3 400  103,82  135,58 
0SNDxxy17115500 1186 550 500 30 22 556 478 423 297 176 1,226 9,7 5,6 400  106,78  139,33 
0SNDxxy17116000 1186 600 550 30 22 598 514 455 320 189 1,227 10,4 5,9 700  109,66  141,41 
0SNDxxy17117500 1186 750 700 30 22 725 623 551 387 229 1,230 12,4 7,0 700  132,65  164,40 
0SNDxxy17111000 1186 1000 950 30 22 936 805 711 498 294 1,235 15,8 8,6 900  154,99  186,57 
0SNDxxy12154000 1546 400 350 30 28 599 515 455 319 188 1,234 9,9 5,7 700  111,26  146,35 
0SNDxxy12154500 1546 450 400 30 28 616 530 468 328 193 1,236 10,8 6,2 700  114,84 146,60 
0SNDxxy12155000 1546 500 450 30 28 673 579 510 357 211 1,239 11,6 6,6 700  118,44  150,19 
0SNDxxy12155500 1546 550 500 30 28 730 628 553 387 228 1,241 12,5 7,0 700  122,02  153,87 
0SNDxxy12156000 1546 600 550 30 28 786 676 596 417 245 1,243 13,4 7,5 700  125,59  157,34 
0SNDxxy12157500 1546 750 700 30 28 956 822 723 505 296 1,250 15,9 8,9 1000  153,14  184,91 
0SNDxxy12151000 1546 1000 950 30 28 1239 1065 935 651 380 1,261 20,3 11,1 1250  178,85  205,14 
0SNDxxy12174000 1726 400 350 30 32 629 541 478 335 198 1,234 11,2 6,5 600 125,62  161,19 
0SNDxxy12174500 1726 450 400 30 32 693 596 526 369 218 1,234 12,2 7,0 700  130,13  161,89 
0SNDxxy12175000 1726 500 450 30 32 758 652 576 404 238 1,234 13,2 7,5 700  134,71  166,47 
0SNDxxy12175500 1726 550 500 30 32 823 708 625 438 259 1,234 14,2 8,0 1000  139,18  171,19 
0SNDxxy12176000 1726 600 550 30 32 887 763 673 472 279 1,234 15,2 8,5 1000  143,66  175,42 
0SNDxxy12177500 1726 750 700 30 32 1081 929 821 576 340 1,234 18,1 10,1 1000  176,54  208,30 
0SNDxxy12171000 1726 1000 950 30 32 1404 1207 1066 747 441 1,234 23,0 12,6 1250  206,98  231,00 

* Resistenza elettrica massima applicabile nei kit di elettrificazione mista

y = 0 : bianco; y = 9 : colorato

Misure disponibili, rese termiche, prezzi

Codici - scelta degli attacchi (standard, centrali)
xx = CL  >> attacchi standard

xx = AD >> attacchi centrali int. 50 mm
Ad esempio:	
0SNDCL017116000 = Fantasia Plus Linea bianco H1186, L750, attacchi normali
0SNDAD917116000 = Fantasia Plus Linea colorato H1186, L750, attacchi centrali
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Versioni speciali
•	Fantasia Parentesi Plus elettrico: disponibile nella sezione Bagno Elettrici
•	kit di elettrificazione (per uso misto) disponibili su richiesta: kit con interruttore on/off (classe 1) e spina Schuko; kit con termostato ambiente 

analogico (classe 2) o digitale (classe 2) e telecomando (disponibile anche kit con sola resistenza) - le potenze massime del kit per ogni misura sono 
indicate nella tabella nella pagina affianco

•	prodotto cromato: Fantasia Plus Parentesi Cromo 
•	versione colorata: sono disponibili versioni colorate su ordinazione con modifica al codice di ordinazione (per colori disponibili vedere cartella colori 

e sovrapprezzi alla fine del Listino)

Caratteristiche tecniche

Allacciamento e attacchi
•	3 attacchi da 1/2", filetto interno (due attacchi inferiori 

perpendicolari alla base dei collettori, uno perpendicolare 
in alto)

•	un tappo sfiato da 1/2” incluso nella fornitura
•	pressione massima di esercizio = 10 bar
•	pressione di prova = 13 bar
•	temperatura massima d’esercizio = 110 °C
•	valvola e detentore sono da ordinare separatamente
•	possibilità di allacciamento monotubo (vedere pagina 

indicazioni tecniche): sì
•	attacchi centrali: disponibile versione con attacchi 

centrali (interasse 50 mm) da 1/2" filetto interno, con 
sovrapprezzo

•	attacchi laterali: non sono disponibili

Mensole e fissaggi
• kit di 4 mensole incluse nell’imballo
• attacco a bandiera non disponibile

Fantasia Linea plus è uno termoarredo curvo 
caratterizzato da tubi orizzontali di diametro 22 
mm da collettori semiovali (40x30 mm) realizzato 
da acciaio di prima qualità. La curvatura dei tubi 
dona un’estetica più gradevole. Le rese termiche 
sono state testate secondo la norma EN442.
L’imballo con cui viene protetto Fantasia Linea 
Plus è realizzato per permettere la protezione del 
termoarredo dal luogo di produzione al cantiere 
(scatola di cartone piegato).

Mensole XTB
fornite nell’imballo

Cod. per ricambio: 
550S004500     19,39 E

Valvola bianca Ovus: cod. 5567011100	 66,79 E
Detentore bianco Ovus: cod. 5567011200	 46,94 E
Kit Ovus bianco: cod. 5567011000	 133,68 E
Testa termostatica cromo Oventrop per Kit Ovus: cod. 5580105400	 29,58 E

Fantasia Parentesi plus

Valvola 
e Detentore Ovus
per attacchi normali 
o laterali

Kit Ovus
per attacco centrale
(con inserto termostatizzabile 
interno e pomello manuale)

Teste termostatiche
per Kit Ovus
(attacco M30x1,5)

50
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Codice Alt.
H (mm)

Lungh.
L (mm)

Int.
I (mm)

Prof.
N. 

tubi Resa Dt 50°C 75/65-20
   W            Kcal/h 

Resa Dt 40°C
W

Resa Dt 30°C
W

Resa Dt 20°C
W

Esp.
n

Peso
 (kg)

Cont.
acqua

 (l)

Res. el.
W  
*   

EURO
EURO

attacchi
centrali

0SNDxxy17064500 691 450 400 35 13 286 246 218 154 91 1,216 4,9 2,9 300  100,98  118,90 
0SNDxxy17065000 691 500 450 50 13 311 267 237 167 99 1,217 5,3 3,1 300  102,88  120,80 
0SNDxxy17065500 691 550 500 50 13 337 290 257 181 108 1,217 5,7 3,3 300  104,75  123,70 
0SNDxxy17066000 691 600 550 50 13 362 311 276 194 116 1,218 6,1 3,5 400  106,60  124,53 
0SNDxxy17067500 691 750 700 50 13 437 376 333 234 139 1,221 7,3 4,1 400  123,18  141,10 
0SNDxxy12094500 961 450 400 50 17 385 331 293 206 123 1,221 6,6 3,8 400  110,92  129,05 
0SNDxxy12095000 961 500 450 50 17 419 360 319 224 133 1,222 7,1 4,1 400  112,60  130,81 
0SNDxxy12095500 961 600 550 50 17 488 420 371 261 155 1,223 8,2 4,6 400  114,64  132,96 
0SNDxxy17114500 1186 450 400 35 22 471 405 358 252 149 1,224 8,4 4,9 400  120,01  137,95 
0SNDxxy17115000 1186 500 450 50 22 513 441 390 274 163 1,225 9,1 5,3 400  122,94  140,87 
0SNDxxy17115500 1186 550 500 50 22 556 478 423 297 176 1,226 9,7 5,6 400  125,89  144,77 
0SNDxxy17116000 1186 600 550 50 22 598 514 455 320 189 1,227 10,4 5,9 700  128,77  146,70 
0SNDxxy17117500 1186 750 700 50 22 725 623 551 387 229 1,230 12,4 7,0 700 151,76  169,69 
0SNDxxy17111000 1186 1000 950 62 22 936 805 711 498 294 1,235 15,8 8,6 1000  174,11  192,01 
0SNDxxy12154500 1546 450 400 35 28 616 530 468 328 193 1,236 10,8 6,2 700  133,96  151,89 
0SNDxxy12155000 1546 500 450 50 28 673 579 510 357 211 1,239 11,6 6,6 700  137,56  155,48 
0SNDxxy12155500 1546 550 500 50 28 730 628 553 387 228 1,241 12,5 7,0 700  141,13  159,32 
0SNDxxy12156000 1546 600 550 50 28 786 676 596 417 245 1,243 13,4 7,5 700  144,71 162,63 
0SNDxxy12157500 1546 750 700 50 28 956 822 723 505 296 1,250 15,9 8,9 1000  172,26  190,20 
0SNDxxy12151000 1546 1000 950 62 28 1239 1065 935 651 380 1,261 20,3 11,1 1250  197,96  210,58 
0SNDxxy12174500 1726 450 400 35 32 693 596 526 369 218 1,234 12,2 7,0 700  149,24  167,18 
0SNDxxy12175000 1726 500 450 50 32 758 652 576 404 238 1,234 13,2 7,5 700  153,83  171,76 
0SNDxxy12175500 1726 550 500 50 32 823 708 625 438 259 1,234 14,2 8,0 1000  158,29  176,63 
0SNDxxy12176000 1726 600 550 50 32 887 763 673 472 279 1,234 15,2 8,5 1000  162,78  180,72 
0SNDxxy12177500 1726 750 700 50 32 1081 929 821 576 340 1,234 18,1 10,1 1000  195,66  213,59 
0SNDxxy12171000 1726 1000 950 62 32 1404 1207 1066 747 441 1,234 23,0 12,6 1250  226,09  236,44 

* Resistenza elettrica massima applicabile nei kit di elettrificazione mista

y = 0 : bianco; y = 9 : colorato

Misure disponibili, rese termiche, prezzi

Codici - scelta degli attacchi (standard, centrali)
xx = OL  >> attacchi standard

xx = AC >> attacchi centrali int. 50mm
Ad esempio: 
0SNDOL017116000 = Fantasia Plus Linea bianco H1186, L750, attacchi normali
0SNDAC917116000 = Fantasia Plus Linea colorato H1186, L750, attacchi centrali
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MENSOLE ACCESSORI IDRAULICI

Versioni speciali
•	Fantasia Linea Plus Cromo elettrico: disponibile nella sezione Bagno Elettrici
•	kit di elettrificazione (per uso misto) disponibili su richiesta: kit con interruttore on/

off (classe 1) grigio lucido con spina Schuko e kit con termostato ambiente analogico 
(classe 2) in colore cromo (classe 2) e telecomando (disponibile anche kit con sola 
resistenza) - le potenze massime del kit per ogni misura sono indicate nella tabella 
nella pagina affianco. 

•	prodotto bianco/colorato: Fantasia Linea Plus

Caratteristiche tecniche

Allacciamento e attacchi
•	3 attacchi da 1/2", filetto interno (due attacchi inferiori 

perpendicolari alla base dei collettori, uno perpendicolare 
in alto)

•	un tappo sfiato da 1/2” incluso nella fornitura
•	pressione massima di esercizio = 10 bar
•	pressione di prova = 13 bar
•	temperatura massima d’esercizio = 110 °C
•	valvola e detentore sono da ordinare separatamente
•	possibilità di allacciamento monotubo (vedere pagina 

indicazioni tecniche): sì
•	attacchi centrali: disponibile versione con attacchi 

centrali (interasse 50 mm) da 1/2" filetto interno, con 
sovrapprezzo

•	attacchi laterali: non sono disponibili

Mensole e fissaggi
• kit di 3 mensole incluse nell’imballo
• attacco a bandiera non disponibile

Fantasia Linea plus Cromo è un termoarredo 
dritto caratterizzato da tubi orizzontali di dia-
metro 22 mm da collettori semiovali (40x30 mm) 
realizzato in acciaio di prima qualità. La croma-
tura conferisce un’estetica più raffinata che rende 
ancora più preziosi gli ambienti dove si inserisce. 
Il pretrattamento e il preciso processo di croma-
tura garantiscono l’assenza di imperfezioni ed 
un’elevata resistenza alla corrosione (non viene 
rilasciata nell’ambiente alcuna sostanza perico-
losa). Le rese termiche sono state testate secondo 
la norma EN442.
L’imballo con cui viene protetto Fantasia Linea 
Plus Cromo è realizzato per permettere la prote-
zione del termoarredo dal luogo di produzione al 
cantiere (scatola di cartone piegato).

Mensole XTB
fornite nell’imballo

Cod. per ricambio: 
550S003800     19,39 E

Valvola 
e Detentore Ovus
per attacchi normali

Kit Ovus
per attacco centrale
(con inserto termostatizzabile 
interno e pomello manuale)

Teste termostatiche
(attacco M30x1,5)

Valvola cromata Ovus: cod. 5567009900	 67,85 E
Detentore cromato Ovus: cod. 5567010000	 47,57 E
Kit Ovus cromato: cod. 5567008600	 135,64 E
Testa termostatica cromo Oventrop per Kit Ovus: cod. 5580105400	 29,58 E

Fantasia Linea plus Cromo

50
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Misure disponibili, rese termiche, prezzi

Codici - scelta degli attacchi (standard, centrali)
xx = CL  >> attacchi normali

xx = AD >> attacchi centrali int. 50mm
Ad esempio: 
0SNDCL117116000 = Fantasia Plus Linea cromo H1186, L750, attacchi normali
0SNDAD117116000 = Fantasia Plus Linea cromo H1186, L750, attacchi centrali

Codice Alt.
H (mm)

Lungh.
L (mm)

Int.
I (mm)

Prof.
N. 

tubi Resa Dt 50°C 75/65-20
   W            Kcal/h 

Resa Dt 40°C
W

Resa Dt 30°C
W

Resa Dt 20°C
W

Esp.
n

Peso
 (kg)

Cont.
acqua

 (l)

Res. el.
W  
*   

EURO
EURO

attacchi
centrali

0SNDxx117064000 691 400 350 30 13 176 151 134 95 57 1,210 4,5 2,6 -  169,34 191,70 
0SNDxx117064500 691 450 400 30 13 192 165 146 103 61 1,214 4,9 2,9 200 169,34  191,70 
0SNDxx117065000 691 500 450 30 13 208 179 158 111 66 1,221 5,3 3,1 200  169,34  191,70 
0SNDxx117065500 691 550 500 30 13 224 193 171 120 71 1,225 5,7 3,2 200 169,34  191,70 
0SNDxx117066000 691 600 550 30 13 240 206 183 128 76 1,228 6,1 3,5 300  169,34  193,23 
0SNDxx117067500 691 750 700 30 13 289 249 219 153 90 1,243 7,3 4,1 300  198,45  203,44 
0SNDxx112094500 961 450 400 30 17 262 226 198 138 81 1,253 6,6 3,8 300  201,10  258,38 
0SNDxx112095000 961 500 450 30 17 280 241 212 148 86 1,254 7,1 4,1 300  201,10  258,38 
0SNDxx112096000 961 600 550 30 17 329 283 248 173 101 1,254 8,2 4,6 300  201,10  258,38 
0SNDxx117114000 1186 400 350 30 22 312 269 235 163 95 1,275 7,7 4,5 300  219,62  308,40 
0SNDxx117114500 1186 450 400 30 22 341 294 257 178 103 1,275 8,4 4,9 300  232,85  308,40 
0SNDxx117115000 1186 500 450 30 22 361 310 272 188 109 1,273 9,1 5,3 300  232,85  308,40 
0SNDxx117115500 1186 550 500 30 22 398 342 299 208 121 1,271 9,7 5,5 300  232,85  308,40 
0SNDxx117116000 1186 600 550 30 22 431 371 325 226 131 1,269 10,4 5,9 400  232,85  308,40 
0SNDxx117117500 1186 750 700 30 22 521 448 393 274 160 1,263 12,4 7,0 400  277,83 339,86 
0SNDxx117111000 1186 1000 950 30 22 674 579 507 351 204 1,275 15,8 8,6 500  301,14  326,52 
0SNDxx112154000 1546 400 350 30 28 419 361 317 220 129 1,260 9,9 5,8 300  283,12  317,52 
0SNDxx112154500 1546 450 400 30 28 433 372 326 227 132 1,264 10,8 6,2 400  280,48  317,52 
0SNDxx112155000 1546 500 450 30 28 471 405 355 246 143 1,269 11,6 6,6 400  280,48  317,52 
0SNDxx112155500 1546 550 500 30 28 511 439 385 267 155 1,274 12,5 7,1 500  280,48  317,52 
0SNDxx112156000 1546 600 550 30 28 547 470 411 285 165 1,279 13,4 7,5 700  280,48  317,52 
0SNDxx112157500 1546 750 700 30 28 662 569 496 342 197 1,294 15,9 8,9 700  309,58  385,56 
0SNDxx112151000 1546 1000 950 30 28 867 746 649 446 256 1,300 20,3 11,1 700  326,34  412,73 
0SNDxx112174000 1726 400 350 30 32 418 360 315 219 128 1,264 11,2 6,5 400  312,23  341,74 
0SNDxx112174500 1726 450 400 30 32 461 396 347 241 141 1,265 12,2 7,0 400  312,23  341,74 
0SNDxx112175000 1726 500 450 30 32 504 434 380 264 154 1,265 13,2 7,5 400  312,23  341,74 
0SNDxx112175500 1726 550 500 30 32 547 471 413 287 167 1,266 14,2 8,0 500  312,23  341,74 
0SNDxx112176000 1726 600 550 30 32 591 508 446 310 180 1,267 15,2 8,5 700  312,23  361,19 
0SNDxx112177500 1726 750 700 30 32 722 621 544 378 220 1,269 18,1 10,1 700  370,44  396,52 
0SNDxx112171000 1726 1000 950 30 32 941 809 708 491 286 1,271 23,0 12,6 700 389,34  418,45 

* Resistenza elettrica massima applicabile nei kit di elettrificazione mista
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MENSOLE ACCESSORI IDRAULICI

Versioni speciali
•	Fantasia Parentesi Plus Cromo elettrico: disponibile nella sezione Bagno Elettrici
•	kit di elettrificazione (per uso misto) disponibili su richiesta: kit con interruttore on/

off (classe 1) grigio lucido con spina Schuko e kit con termostato ambiente analogico 
(classe 2) in colore cromo (classe 2) e telecomando (disponibile anche kit con sola 
resistenza) - le potenze massime del kit per ogni misura sono indicate nella tabella 
nella pagina affianco. 

•	prodotto bianco/colorato: Fantasia Parentesi Plus

Caratteristiche tecniche

Allacciamento e attacchi
•	3 attacchi da 1/2", filetto interno (due attacchi inferiori 

perpendicolari alla base dei collettori, uno perpendicolare 
in alto)

•	un tappo sfiato da 1/2” incluso nella fornitura
•	pressione massima di esercizio = 10 bar
•	pressione di prova = 13 bar
•	temperatura massima d’esercizio = 110 °C
•	valvola e detentore sono da ordinare separatamente
•	possibilità di allacciamento monotubo (vedere pagina 

indicazioni tecniche): sì
•	attacchi centrali: disponibile versione con attacchi 

centrali (interasse 50 mm) da 1/2" filetto interno, con 
sovrapprezzo

•	attacchi laterali: non sono disponibili

Mensole e fissaggi
• kit di 4 mensole incluse nell’imballo
• attacco a bandiera non disponibile

Fantasia Parentesi plus Cromo è un termoarredo 
curvo caratterizzato da tubi orizzontali di diame-
tro 22 mm da collettori semiovali (40x30 mm) re-
alizzato in acciaio di prima qualità. La curvatura 
dei tubi dona un’estetica più gradevole. La cro-
matura conferisce un’estetica più raffinata che 
rende ancora più preziosi gli ambienti dove si in-
serisce. Il pretrattamento e il preciso processo di 
cromatura garantiscono l’assenza di imperfezio-
ni ed un’elevata resistenza alla corrosione (non 
viene rilasciata nell’ambiente alcuna sostanza 
pericolosa). Le rese termiche sono state testate 
secondo la norma EN442.
L’imballo con cui viene protetto Fantasia Paren-
tesi Plus Cromo è realizzato per permettere la 
protezione del termoarredo dal luogo di produ-
zione al cantiere (scatola di cartone piegato).

Mensole XTB
fornite nell’imballo

Cod. per ricambio: 
550S003900     19,39 E

Valvola 
e Detentore Ovus
per attacchi normali

Kit Ovus
per attacco centrale
(con inserto termostatizzabile 
interno e pomello manuale)

Teste termostatiche
(attacco M30x1,5)

Valvola cromata Ovus: cod. 5567009900	 67,85 E
Detentore cromato Ovus: cod. 5567010000	 47,57 E
Kit Ovus cromato: cod. 5567008600	 135,64 E
Testa termostatica cromo Oventrop per Kit Ovus: cod. 5580105400	 29,58 E

Fantasia Parentesi plus Cromo
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Misure disponibili, rese termiche, prezzi

* Resistenza elettrica massima applicabile nei kit di elettrificazione mista

Codici - scelta degli attacchi (standard, centrali)
xx = OL  >> attacchi normali

xx = AC >> attacchi centrali int. 50mm
Ad esempio: 
0SNDOL017116000 = Fantasia Plus Linea cromo H1186, L750, attacchi normali
0SNDAC117116000 = Fantasia Plus Linea cromo H1186, L750, attacchi centrali

Codice Alt.
H (mm)

Lungh.
L (mm)

Int.
I (mm)

Prof.
N. 

tubi Resa Dt 50°C 75/65-20
   W            Kcal/h 

Resa Dt 40°C
W

Resa Dt 30°C
W

Resa Dt 20°C
W

Esp.
n

Peso
 (kg)

Cont.
acqua

 (l)

Res. el.
W  
*   

EURO
EURO

attacchi
centrali

0SNDxx117064500 691 450 400 35 13 192 165 146 103 61 1,214 4,9 2,9 -  204,82  218,71 
0SNDxx117065000 691 500 450 50 13 208 179 158 111 66 1,221 5,3 3,1 - 204,82  218,71 
0SNDxx117065500 691 550 500 50 13 224 193 171 120 71 1,225 5,7 3,2 200  204,82  218,71 
0SNDxx117066000 691 600 550 50 13 240 206 183 128 76 1,228 6,1 3,5 300  206,64  220,25 
0SNDxx117067500 691 750 700 50 13 289 249 219 153 90 1,243 7,3 4,1 300  216,84  230,45 
0SNDxx112094500 961 450 400 50 17 262 226 198 138 81 1,253 6,6 3,8 300  271,50  285,39 
0SNDxx112095000 961 500 450 50 17 280 241 212 148 86 1,254 7,1 4,1 300  271,50  285,39 
0SNDxx112096000 961 600 550 50 17 329 283 248 173 101 1,254 8,2 4,6 300  271,50  285,39 
0SNDxx117114500 1186 450 400 35 22 341 294 257 178 103 1,275 8,4 4,9 300  321,52  335,41 
0SNDxx117115000 1186 500 450 50 22 361 310 272 188 109 1,273 9,1 5,3 300  321,52  335,41 
0SNDxx117115500 1186 550 500 50 22 398 342 299 208 121 1,271 9,7 5,5 300  321,52 335,41 
0SNDxx117116000 1186 600 550 50 22 431 371 325 226 131 1,269 10,4 5,9 400  321,52  335,41 
0SNDxx117117500 1186 750 700 50 22 521 448 393 274 160 1,263 12,4 7,0 400  353,26  366,87 
0SNDxx117111000 1186 1000 950 62 22 676 581 508 352 204 1,275 15,8 8,6 500  339,93  353,54 
0SNDxx112154500 1546 450 400 35 28 433 372 326 227 132 1,264 10,8 6,2 400  336,97  344,53 
0SNDxx112155000 1546 500 450 50 28 471 405 355 246 143 1,269 11,6 6,6 400  336,97  344,53 
0SNDxx112155500 1546 550 500 50 28 509 437 383 265 154 1,274 12,5 7,1 500  336,97  344,53 
0SNDxx112156000 1546 600 550 50 28 547 470 411 285 165 1,279 13,4 7,5 700  336,97  344,53 
0SNDxx112157500 1546 750 700 50 28 662 569 496 342 197 1,294 15,9 8,9 700  394,93 412,57 
0SNDxx112151000 1546 1000 950 62 28 855 735 640 440 253 1,300 20,3 11,1 700  425,45  439,74 
0SNDxx112174500 1726 450 400 35 32 461 396 347 241 141 1,265 12,2 7,0 400  354,62  368,75 
0SNDxx112175000 1726 500 450 50 32 504 434 380 264 154 1,265 13,2 7,5 400  354,86  368,75 
0SNDxx112175500 1726 550 500 50 32 548 471 413 287 167 1,266 14,2 8,0 500  354,62  368,75 
0SNDxx112176000 1726 600 550 50 32 591 508 446 310 180 1,267 15,2 8,5 700  354,86  388,20 
0SNDxx112177500 1726 750 700 50 32 722 621 544 378 220 1,269 18,1 10,1 700  415,97  423,53 
0SNDxx112171000 1726 1000 950 62 32 939 808 707 491 285 1,271 23,0 12,6 700  438,65  445,46 
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MENSOLE ACCESSORI IDRAULICI

Versioni speciali
•	Bebop Cromo Linea elettrico: disponibile nella sezione Bagno Elettrici
•	kit di elettrificazione (per uso misto) disponibili su richiesta: kit con interruttore on/

off (classe 1) grigio lucido con spina Schuko e kit con termostato ambiente analogico 
(classe 2) in colore cromo (classe 2) e telecomando (disponibile anche kit con sola 
resistenza) - le potenze massime del kit per ogni misura sono indicate nella tabella 
nella pagina affianco. 

•	prodotto bianco/colorato: non disponibile

Caratteristiche tecniche

Allacciamento e attacchi
•	3 attacchi da 1/2", filetto interno (due attacchi inferiori 

perpendicolari alla base dei collettori, uno perpendicolare 
in alto)

•	un tappo sfiato da 1/2” incluso nella fornitura
•	pressione massima di esercizio = 10 bar
•	pressione di prova = 13 bar
•	temperatura massima d’esercizio = 110 °C
•	valvola e detentore sono da ordinare separatamente
•	possibilità di allacciamento monotubo (vedere pagina 

indicazioni tecniche): sì
•	attacchi centrali: non sono disponibili
•	attacchi laterali: non sono disponibili

Mensole e fissaggi
• kit di 3 mensole incluse nell’imballo
• attacco a bandiera non disponibile

Bebop Cromo Linea è un termoarredo dritto 
caratterizzato da tubi orizzontali di diametro 
22 mm da collettori tondi (diametro 35 mm) 
realizzato in acciaio di prima qualità. L’estetica 
tonda dei collettori, raccordandosi con i tubi 
tondi, dona un aspetto armonioso al termoarredo. 
La cromatura conferisce un’estetica più raffinata 
che rende ancora più preziosi gli ambienti dove si 
inserisce. Il pretrattamento e il preciso processo di 
cromatura garantiscono l’assenza di imperfezioni 
ed un’elevata resistenza alla corrosione (non 
viene rilasciata nell’ambiente alcuna sostanza 
pericolosa). Le rese termiche sono state testate 
secondo la norma EN442.
L’imballo con cui viene protetto Bebop Cromo 
Linea è realizzato per permettere la protezione del 
termoarredo dal luogo di produzione al cantiere 
(scatola di cartone piegato).

Mensole XTB
fornite nell’imballo

Cod. per ricambio: 
550S005600     19,39  E

Valvola 
e Detentore Ovus

Teste termostatiche per valvola Ovus
(attacco M30x1,5)

Valvola cromata Ovus: cod. 5567009900	 67,85 E
Detentore cromato Ovus: cod. 5567010000	 47,57 E
Testa termostatica cromo Oventrop per valvola Ovus: cod. 5580105400 	    29,58 E

Bebop Cromo Linea

(2)

(3)
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Misure disponibili, rese termiche, prezzi

* Resistenza elettrica massima applicabile nei kit di resistenza elettrica

Codice Alt.
H (mm)

Lungh.
L (mm)

Int.
I (mm)

Prof.
N. 

tubi Resa Dt 50°C 75/65-20
   W            Kcal/h 

Resa Dt 40°C
W

Resa Dt 30°C
W

Resa Dt 20°C
W

Esp.
n

Peso
 (kg)

Cont.
acqua

 (l)

Res. el.
W

Classe 1  
*   

Res. el.
W

Classe 2  
*   

EURO

0SDLTD150094800 952 485 450 30 19 298 256 226 158 93 1,247 6,6 4,0 300 300  360,26 
0SDLTD150095800 952 585 550 30 19 351 302 266 186 109 1,247 7,5 4,6 300 400  361,29 
0SDLTD150124800 1280 485 450 30 25 404 347 305 212 124 1,258 8,3 5,1 400 400  438,64 
0SDLTD150125800 1280 585 550 30 25 475 408 359 250 146 1,257 9,5 5,8 400 500  447,95 
0SDLTD150144800 1485 485 450 30 30 469 403 354 246 143 1,265 10,6 6,5 400 500  508,56 
0SDLTD150145800 1485 585 550 30 30 552 475 416 290 169 1,263 12,2 7,4 700 500  517,46 
0SDLTD150184800 1813 485 450 30 36 572 492 431 299 174 1,269 12,3 7,8 700 500  530,82 
0SDLTD150185800 1813 585 550 30 36 676 581 509 354 206 1,268 14,1 8,9 700 750  610,85 
0SDLTD150187300 1813 735 700 30 36 832 715 627 436 254 1,265 16,9 10,6 1000 1000  647,14 
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MENSOLE ACCESSORI IDRAULICI

Versioni speciali
•	Bebop Cromo Parentesi elettrico: disponibile nella sezione Bagno Elettrici
•	kit di elettrificazione (per uso misto) disponibili su richiesta: kit con interruttore on/

off (classe 1) grigio lucido con spina Schuko e kit con termostato ambiente analogico 
(classe 2) in colore cromo (classe 2) e telecomando (disponibile anche kit con sola 
resistenza) - le potenze massime del kit per ogni misura sono indicate nella tabella 
nella pagina affianco. 

•	prodotto bianco/colorato: non disponibile

Caratteristiche tecniche

Allacciamento e attacchi
•	3 attacchi da 1/2", filetto interno (due attacchi inferiori 

perpendicolari alla base dei collettori, uno perpendicolare 
in alto)

•	un tappo sfiato da 1/2” incluso nella fornitura
•	pressione massima di esercizio = 10 bar
•	pressione di prova = 13 bar
•	temperatura massima d’esercizio = 110 °C
•	valvola e detentore sono da ordinare separatamente
•	possibilità di allacciamento monotubo (vedere pagina 

indicazioni tecniche): sì
•	attacchi centrali: non sono disponibili
•	attacchi laterali: non sono disponibili

Mensole e fissaggi
• kit di 4 mensole incluse nell’imballo
• attacco a bandiera non disponibile

Bebop Cromo Parentesi è un termoarredo curvo 
caratterizzato da tubi orizzontali di diametro 22 
mm da collettori tondi (diametro 35 mm) realizzato 
in acciaio di prima qualità. L’estetica tonda dei 
collettori, raccordandosi con i tubi tondi, dona un 
aspetto armonioso al termoarredo, così come la 
curvatura dei tubi dona un’estetica più gradevole. 
La cromatura conferisce un’estetica più raffinata 
che rende ancora più preziosi gli ambienti dove si 
inserisce. Il pretrattamento e il preciso processo di 
cromatura garantiscono l’assenza di imperfezioni 
ed un’elevata resistenza alla corrosione (non 
viene rilasciata nell’ambiente alcuna sostanza 
pericolosa). Le rese termiche sono state testate 
secondo la norma EN442.
L’imballo con cui viene protetto Bebop Cromo 
Parentesi è realizzato per permettere la protezione 
del termoarredo dal luogo di produzione al 
cantiere (scatola di cartone piegato).

Mensole XTB
fornite nell’imballo

Cod. per ricambio: 
550S005800     19,39 E

Valvola 
e Detentore Ovus

Teste termostatiche per valvola Ovus
(attacco M30x1,5)

Valvola cromata Ovus: cod. 5567009900	 67,85 E
Detentore cromato Ovus: cod. 5567010000 	 47,57 E
Testa termostatica cromo Oventrop per valvola Ovus: cod. 5580105400	    29,58 E

Bebop Cromo Parentesi

(2)

(3)
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Misure disponibili, rese termiche, prezzi

* Resistenza elettrica massima applicabile nei kit di resistenza elettrica

Codice Alt.
H (mm)

Lungh.
L (mm)

Int.
I (mm)

Prof.
N. 

tubi Resa Dt 50°C 75/65-20
   W            Kcal/h 

Resa Dt 40°C
W

Resa Dt 30°C
W

Resa Dt 20°C
W

Esp.
n

Peso
 (kg)

Cont.
acqua

 (l)

Res. el.
W

Classe 1  
*   

Res. el.
W

Classe 2  
*   

EURO

0SDLTC150094800 952 485 450 62 19 298 256 226 158 93 1,247 6,6 4,0 300 300  436,42 
0SDLTC150095800 952 585 550 63 19 351 302 266 186 109 1,247 7,5 4,6 300 400  445,32 
0SDLTC150124800 1280 485 450 62 25 404 347 305 212 124 1,258 8,3 5,1 400 400  458,68 
0SDLTC150125800 1280 585 550 63 25 475 408 359 250 146 1,257 9,5 5,8 400 500  468,17 
0SDLTC150144800 1485 485 450 62 30 469 403 354 246 143 1,265 10,6 6,5 400 500  525,48 
0SDLTC150145800 1485 585 550 63 30 552 475 416 290 169 1,263 12,2 7,4 700 500 537,73 
0SDLTC150184800 1813 485 450 62 36 572 492 431 299 174 1,269 12,3 7,8 700 500  578,92 
0SDLTC150185800 1813 585 550 63 36 676 581 509 354 206 1,268 14,1 8,9 700 750  631,24 
0SDLTC150187300 1813 735 700 68 36 832 715 627 436 254 1,265 16,9 10,6 1000 1000  672,44 
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MENSOLE ACCESSORI IDRAULICI

Caratteristiche tecniche

Allacciamento e attacchi
•	4 attacchi da 1/2", filetto interno (due attacchi alla som-

mità dei collettori, due attacchi alla base dei collettori)
•	un tappo sfiato da 1/2” incluso nella fornitura, più un 

tappo cieco
•	pressione massima di esercizio = 10 bar
•	pressione di prova = 13 bar
•	temperatura massima d’esercizio = 110 °C
•	valvola e detentore sono da ordinare separatamente
•	possibilità di allacciamento monotubo (vedere pagina 

indicazioni tecniche): sì
•	attacchi centrali: l’interasse fra i due collettori verticali 

è pari a 50 mm, pertanto il termoarredo è allacciabile 
sia con valvola e detentore separati, che con un gruppo 
valvola/detentore interasse 50 mm

•	attacchi laterali: non sono disponibili

Mensole e fissaggi
• kit di 4 mensole incluse nell’imballo
• kit mensole attacco a bandiera relative disponibili 

Onice Centro è un termoarredo dritto 
caratterizzato da tubi orizzontali di diametro 
22 mm da collettori tondi (diametro 35 mm) 
realizzato in acciaio di prima qualità. La forma 
caratteristica a totem di questo termoarredo lo 
rende un radiatore adatto non solo a scaldare 
l’ambiente in cui è posto ma anche un elemento di 
ornamento originale del locale in cui è posto. Le 
rese termiche sono state testate secondo la norma 
EN442.
L’imballo con cui viene protetto Onice Centro 
è realizzato per permettere la protezione del 
termoarredo dal luogo di produzione al cantiere 
(scatola di cartone piegato).

Mensole XTB
fornite nell’imballo

Cod. per ricambio: 
550S004600    19,39 E

Valvola 
e Detentore Ovus

Kit Ovus
(con inserto termostatizzabile 
interno e pomello manuale)

Teste termostatiche
(attacco M30x1,5)

Valvola bianca  Ovus: cod. 5567011100	  66,79 E
Valvola cromata Ovus: cod. 5567009900	 67,85 E
Detentore bianco Ovus: cod. 5567011200	 46,94 E
Detentore cromato Ovus: cod. 5567010000	 47,57 E
Kit Ovus bianco: cod. 5567011000	 133,68 E
Kit Ovus cromato: cod. 5567008600 	 135,64 E
Testa termostatica cromo Oventrop per Kit Ovus: cod. 5580105400      	 29,58 E

Onice Centro

50

(1)

(2)

(3)

Versioni speciali
•	versione elettrica: non presente
•	kit di elettrificazione (per uso misto) disponibili su richiesta: kit con interruttore on/off (classe 1) e spina Schuko; kit con termostato ambiente 

analogico (classe 2) o digitale (classe 2) e telecomando (disponibile anche kit con sola resistenza) - le potenze massime del kit per ogni misura sono 
indicate nella tabella nella pagina affianco

•	prodotto cromato: Onice Centro Cromo
•	versione colorata: sono disponibili versioni colorate su ordinazione con modifica al codice di ordinazione (per colori disponibili vedere cartella colori 

e sovrapprezzi alla fine del Listino)
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* Resistenza elettrica massima applicabile nei kit di resistenza elettrica

y = 0 : bianco; y = 9 : colorato

Misure disponibili, rese termiche, prezzi
Codice Alt.

H (mm)
Lungh.
L (mm)

Int.
I (mm)

Prof.
N. 

tubi Resa Dt 50°C 75/65-20
   W            Kcal/h 

Resa Dt 40°C
W

Resa Dt 30°C
W

Resa Dt 20°C
W

Esp.
n

Peso
 (kg)

Cont.
acqua

 (l)

Res. el.
W  
*  

EURO

0PDLOCy68126000 1208 600 50 58 25 490 421 370 257 150 1,260 13,5 7,5 700  415,65 
0PDLOCy68156000 1546 600 50 58 32 619 532 467 324 189 1,266 17,0 10,0 700  531,94 
0PDLOCy68186000 1884 600 50 58 39 749 644 564 391 227 1,273 21,5 12,5 700  648,14 

15
0

35÷55

35
÷
55

115

15
46

12
08

18
84

115

15
6

15
6

600 I



164164

TE
RM

O
A

RR
ED

O

165

MENSOLE ACCESSORI IDRAULICI

Caratteristiche tecniche

Allacciamento e attacchi
•	4 attacchi da 1/2", filetto interno (due attacchi alla som-

mità dei collettori, due attacchi alla base dei collettori)
•	un tappo sfiato da 1/2” incluso nella fornitura, più un 

tappo cieco
•	pressione massima di esercizio = 10 bar
•	pressione di prova = 13 bar
•	temperatura massima d’esercizio = 110 °C
•	valvola e detentore sono da ordinare separatamente
•	possibilità di allacciamento monotubo (vedere pagina 

indicazioni tecniche): sì
•	attacchi centrali: l’interasse fra i due collettori verticali 

è pari a 50 mm, pertanto il termoarredo è allacciabile 
sia con valvola e detentore separati, che con un gruppo 
valvola/detentore interasse 50 mm

•	attacchi laterali: non sono disponibili

Mensole e fissaggi
• kit di 4 mensole incluse nell’imballo
• kit mensole attacco a bandiera relative disponibili 

Onice Lato è un termoarredo dritto caratterizzato 
da tubi orizzontali di diametro 22 mm da collettori 
tondi (diametro 35 mm) realizzato in acciaio 
di prima qualità. La forma caratteristica con i 
collettori laterali di questo termoarredo lo rende 
un radiatore adatto non solo a scaldare l’ambiente 
in cui è posto ma anche un elemento di ornamento 
originale del locale in cui è posto. Onice Lato è 
reversibile: le lame possono essere indirizzate 
verso destra oppure verso sinistra (girando il 
termoarredo di 180°). Le rese termiche sono state 
testate secondo la norma EN442.
L’imballo con cui viene protetto Onice Lato 
è realizzato per permettere la protezione del 
termoarredo dal luogo di produzione al cantiere 
(scatola di cartone piegato).

Mensole XTB
fornite nell’imballo

Cod. per ricambio: 
550S004600    19,39 E

Valvola 
e Detentore Ovus

Kit Ovus
(con inserto termostatizzabile 
interno e pomello manuale)

Teste termostatiche
(attacco M30x1,5)

Valvola bianca  Ovus: cod. 5567011100	 66,79 E
Valvola cromata Ovus: cod. 5567009900	 67,85 E
Detentore bianco Ovus: cod. 5567011200	 46,94 E
Detentore cromato Ovus: cod. 5567010000 	 47,57 E
Kit Ovus bianco: cod. 5567011000	 133,68 E
Kit Ovus cromato: cod. 5567008600	 135,64 E
Testa termostatica cromo Oventrop per Kit Ovus: cod. 5580105400 	 29,58 E

Onice Lato

50

(1)

(2)

(3)

Versioni speciali
•	versione elettrica: non disponibile
•	kit di elettrificazione (per uso misto) disponibili su richiesta: kit con interruttore on/off (classe 1) e spina Schuko; kit con termostato ambiente 

analogico (classe 2) o digitale (classe 2) e telecomando (disponibile anche kit con sola resistenza) - le potenze massime del kit per ogni misura sono 
indicate nella tabella nella pagina affianco

•	prodotto cromato: Onice Lato Cromo
•	versione colorata: sono disponibili versioni colorate su ordinazione con modifica al codice di ordinazione (per colori disponibili vedere cartella colori 

e sovrapprezzi alla fine del Listino)
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* Resistenza elettrica massima applicabile nei kit di resistenza elettrica

y = 0 : bianco; y = 9 : colorato

Misure disponibili, rese termiche, prezzi
Codice Alt.

H (mm)
Lungh.
L (mm)

Int.
I (mm)

Prof.
N. 

tubi Resa Dt 50°C 75/65-20
   W            Kcal/h 

Resa Dt 40°C
W

Resa Dt 30°C
W

Resa Dt 20°C
W

Esp.
n

Peso
 (kg)

Cont.
acqua

 (l)

Res. el.
W  
*  

EURO

0PDLONy66116000 1134 600 50 58 24 536 461 410 291 174 1,199 12,5 6,5 400  525,86 
0PDLONy66146000 1428 600 50 58 30 651 560 495 348 206 1,225 16,1 8,2 700  631,81 
0PDLONy66176000 1722 600 50 58 36 778 669 588 410 240 1,252 19,7 10,0 700  736,00 
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MENSOLE ACCESSORI IDRAULICI

Caratteristiche tecniche

Allacciamento e attacchi
•	4 attacchi da 1/2", filetto interno (due attacchi alla som-

mità dei collettori, due attacchi alla base dei collettori)
•	un tappo sfiato da 1/2” incluso nella fornitura, più un 

tappo cieco
•	pressione massima di esercizio = 10 bar
•	pressione di prova = 13 bar
•	temperatura massima d’esercizio = 110 °C
•	valvola e detentore sono da ordinare separatamente
•	possibilità di allacciamento monotubo (vedere pagina 

indicazioni tecniche): sì
•	attacchi centrali: l’interasse fra i due collettori verticali 

è pari a 50 mm, pertanto il termoarredo è allacciabile 
sia con valvola e detentore separati, che con un gruppo 
valvola/detentore interasse 50 mm

•	attacchi laterali: non sono disponibili

Mensole e fissaggi
• kit di 4 mensole incluse nell’imballo
• kit mensole attacco a bandiera relative disponibili 

Onice Centro cromo è un termoarredo dritto 
caratterizzato da tubi orizzontali di diametro 
22 mm da collettori tondi (diametro 35 mm) 
realizzato in acciaio di prima qualità. La forma 
caratteristica a totem di questo termoarredo lo 
rende un radiatore adatto non solo a scaldare 
l’ambiente in cui è posto ma anche un elemento 
di ornamento originale del locale in cui è posto. 
La cromatura conferisce un’estetica più raffinata 
che rende ancora più preziosi gli ambienti dove si 
inserisce. Il pretrattamento e il preciso processo di 
cromatura garantiscono l’assenza di imperfezioni 
ed un’elevata resistenza alla corrosione (non 
viene rilasciata nell’ambiente alcuna sostanza 
pericolosa). Le rese termiche sono state testate 
secondo la norma EN442.
L’imballo con cui viene protetto Onice Centro 
Cromo è realizzato per permettere la protezione 
del termoarredo dal luogo di produzione al 
cantiere (scatola di cartone piegato).

Mensole XTB
fornite nell’imballo

Cod. per ricambio: 
550S005000    19,39 E

Valvola 
e Detentore Ovus

Kit Ovus
(con inserto termostatizzabile 
interno e pomello manuale)

Teste termostatiche
(attacco M30x1,5)

Valvola cromata Ovus: cod. 5567009900	 67,85 E
Detentore cromato Ovus: cod. 5567010000 	 47,57 E
Kit Ovus cromato: cod. 5567008600 	 135,64 E
Testa termostatica cromo Oventrop per Kit Ovus: cod. 5580105400       	 29,58 E

Onice Centro Cromo

50

(1)

(2)

(3)

Versioni speciali
•	versione elettrica: non disponibile
•	kit di elettrificazione (per uso misto) disponibili su richiesta: kit con interruttore on/

off (classe 1) grigio lucido con spina Schuko e kit con termostato ambiente analogico 
(classe 2) in colore cromo (classe 2) e telecomando (disponibile anche kit con sola 
resistenza) - le potenze massime del kit per ogni misura sono indicate nella tabella 
nella pagina affianco. 

•	prodotto bianco/colorato: Onice Centro
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* Resistenza elettrica massima applicabile nei kit di resistenza elettrica

Misure disponibili, rese termiche, prezzi
Codice Alt.

H (mm)
Lungh.
L (mm)

Int.
I (mm)

Prof.
N. 

tubi Resa Dt 50°C 75/65-20
   W            Kcal/h 

Resa Dt 40°C
W

Resa Dt 30°C
W

Resa Dt 20°C
W

Esp.
n

Peso
 (kg)

Cont.
acqua

 (l)

Res. el.
W  
*  

EURO

0PDLOC168126000 1208 600 50 58 25 367 316 277 192 112 1,268 13,5 7,5 400  702,43 
0PDLOC168156000 1546 600 50 58 32 464 399 349 242 140 1,275 17,0 10,0 400   898,97 
0PDLOC168186000 1884 600 50 58 39 561 482 422 292 169 1,281 21,5 12,5 700 1.106,41 
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MENSOLE ACCESSORI IDRAULICI

Caratteristiche tecniche

Allacciamento e attacchi
•	4 attacchi da 1/2", filetto interno (due attacchi alla som-

mità dei collettori, due attacchi alla base dei collettori)
•	un tappo sfiato da 1/2” incluso nella fornitura, più un 

tappo cieco
•	pressione massima di esercizio = 10 bar
•	pressione di prova = 13 bar
•	temperatura massima d’esercizio = 110 °C
•	valvola e detentore sono da ordinare separatamente
•	possibilità di allacciamento monotubo (vedere pagina 

indicazioni tecniche): sì
•	attacchi centrali: l’interasse fra i due collettori verticali 

è pari a 50 mm, pertanto il termoarredo è allacciabile 
sia con valvola e detentore separati, che con un gruppo 
valvola/detentore interasse 50 mm

•	attacchi laterali: non sono disponibili

Mensole e fissaggi
• kit di 4 mensole incluse nell’imballo
• kit mensole attacco a bandiera relative disponibili 

Onice Lato Cromo è un termoarredo dritto carat-
terizzato da tubi orizzontali di diametro 22 mm 
da collettori tondi (diametro 35 mm) realizzato in 
acciaio di prima qualità.  La forma caratteristi-
ca con i collettori laterali di questo termoarredo 
lo rende un radiatore adatto non solo a scaldare 
l’ambiente in cui è posto ma anche un elemento 
di ornamento originale del locale in cui è posto. 
La cromatura conferisce un’estetica più raffi-
nata che rende ancora più preziosi gli ambienti 
dove si inserisce. Il pretrattamento e il preciso 
processo di cromatura garantiscono l’assenza di 
imperfezioni ed un’elevata resistenza alla corro-
sione (non viene rilasciata nell’ambiente alcuna 
sostanza pericolosa). Le rese termiche sono state 
testate secondo la norma EN442.
L’imballo con cui viene protetto Onice Lato 
Cromo è realizzato per permettere la protezione 
del termoarredo dal luogo di produzione al 
cantiere (scatola di cartone piegato).

Mensole XTB
fornite nell’imballo

Cod. per ricambio: 
550S005000    19,39 E

Valvola 
e Detentore Ovus

Kit Ovus
(con inserto termostatizzabile 
interno e pomello manuale)

Teste termostatiche
(attacco M30x1,5)

Valvola cromata Ovus: cod. 5567009900	 67,85 E
Detentore cromato Ovus: cod. 5567010000	 47,57 E
Kit Ovus cromato: cod. 5567008600	 135,64 E
Testa termostatica cromo Oventrop per Kit Ovus: cod. 5580105400	 29,58 E

Onice Lato Cromo

50

(1)

(2)

(3)

Versioni speciali
•	versione elettrica: non disponibile
•	kit di elettrificazione (per uso misto) disponibili su richiesta: kit con interruttore on/

off (classe 1) grigio lucido con spina Schuko e kit con termostato ambiente analogico 
(classe 2) in colore cromo (classe 2) e telecomando (disponibile anche kit con sola 
resistenza) - le potenze massime del kit per ogni misura sono indicate nella tabella 
nella pagina affianco. 

•	prodotto bianco/colorato: Onice Lato
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* Resistenza elettrica massima applicabile nei kit di resistenza elettrica

Misure disponibili, rese termiche, prezzi
Codice Alt.

H (mm)
Lungh.
L (mm)

Int.
I (mm)

Prof.
N. 

tubi Resa Dt 50°C 75/65-20
   W            Kcal/h 

Resa Dt 40°C
W

Resa Dt 30°C
W

Resa Dt 20°C
W

Esp.
n

Peso
 (kg)

Cont.
acqua

 (l)

Res. el.
W  
*  

EURO

0PDLON166116000 1134 600 50 58 24 374 322 284 199 118 1,233 12,5 6,5 300  795,22 
0PDLON166146000 1428 600 50 58 30 447 384 333 228 130 1,318 16,1 8,2 400  1.066,94 
0PDLON166176000 1722 600 50 58 36 550 473 402 269 148 1,403 19,7 10,0 700  1.257,05 

17
22

50

600
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34

14
28

82
82

I

15
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35÷55

35
÷
55
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Caratteristiche tecniche

Allacciamento e attacchi
•	4 attacchi da 1/2", filetto interno (due attacchi inferiori 

perpendicolari alla base dei collettori, due perpendicolari 
in alto)

•	un tappo sfiato da 1/2” incluso nella fornitura, più un 
tappo cieco

•	pressione massima di esercizio = 10 bar
•	pressione di prova = 13 bar
•	temperatura massima d’esercizio = 110 °C
•	valvola e detentore sono da ordinare separatamente
•	possibilità di allacciamento monotubo (vedere pagina 

indicazioni tecniche): sì
•	attacchi centrali: disponibile versione con attacchi 

centrali (interasse 50mm) da 1/2" filetto interno, con 
sovrapprezzo

•	attacchi laterali: non sono disponibili

Mensole e fissaggi
• kit di 4 mensole incluse nell’imballo
• attacco a bandiera non disponibile

Iridio Linea è un termoarredo dritto caratterizzato 
da tubi orizzontali di diametro 22 mm da collettori 
tondi (diametro 38 mm) realizzato in acciaio di 
prima qualità. I tubi e i collettori tondi di Iridio 
donano una morbidezza di forma che rende Iridio, 
nella sua classicità, esteticamente il migliore 
radiatore da bagno. Le rese termiche sono state 
testate secondo la norma EN442.
L’imballo con cui viene protetto Iridio Linea 
è realizzato per permettere la protezione del 
termoarredo dal luogo di produzione al cantiere 
(scatola di cartone piegato).

Cod. per ricambio: 
550S004600    19,39  E

Iridio Linea

Versioni speciali
•	Iridio Linea elettrico: disponibile nella sezione Bagno Elettrici
•	kit di elettrificazione (per uso misto) disponibili su richiesta: kit con interruttore on/off 

(classe 1) e spina Schuko; kit con termostato ambiente analogico (classe 2) o digitale 
(classe 2) e telecomando (disponibile anche kit con sola resistenza) - le potenze 
massime del kit per ogni misura sono indicate nella tabella nella pagina affianco

•	prodotto cromato: Iridio Cromo Parentesi

MENSOLE ACCESSORI IDRAULICI
Mensole XTB
fornite nell’imballo

Valvola 
e Detentore Ovus
per attacchi normali

Kit Ovus
per attacco centrale
(con inserto termostatizzabile 
interno e pomello manuale)

Teste termostatiche
(attacco M30x1,5)

Valvola bianca  Ovus: cod. 5567011100	 66,79 E
Valvola cromata Ovus: cod. 5567009900	 67,85 E
Detentore bianco Ovus: cod. 5567011200	 46,94 E
Detentore cromato Ovus: cod. 5567010000 	  47,57 E
Kit Ovus bianco: cod. 5567011000	 133,68 E
Kit Ovus cromato: cod. 5567008600	 135,64 E
Testa termostatica cromo Oventrop per Kit Ovus: cod. 5580105400	     29,58 E
Testa termostatica cromo SR Ovus (grande) per Kit Ovus: cod  5567011300   41,47 E

50

(1)

(2)

(3)
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Codici - scelta degli attacchi (standard, centrali)
xx = MM  >> attacchi normali

xx = MC >> attacchi centrali int. 50mm

* Resistenza elettrica massima applicabile nei kit di elettrificazione mista

y = 0 : bianco; y = 9 : colorato

Misure disponibili, rese termiche, prezzi

Ad esempio:	
0SDLMM071146000 = Iridio Linea bianco H1438, L600, attacchi normali
0SDLMC971146000 = Iridio Linea colorato H1438, L600, attacchi centrali

Codice Alt.
H (mm)

Lungh.
L (mm)

Int.
I (mm)

Prof.
N. 

tubi Resa Dt 50°C 75/65-20
   W            Kcal/h 

Resa Dt 40°C
W

Resa Dt 30°C
W

Resa Dt 20°C
W

Esp.
n

Peso
 (kg)

Cont.
acqua

 (l)

Res. el.
W  
*   

EURO
EURO

attacchi
centrali

0PDLxxy71075000 700 500 450 56 15 376 323 288 205 123 1,192 6,4 3,6 400  262,94  285,17 
0PDLxxy71076000 700 600 550 56 15 440 378 338 240 145 1,186 7,4 4,0 400  274,13  296,36 
0PDLxxy71077500 700 750 700 56 15 535 460 413 295 180 1,163 8,8 4,7 700  290,87  313,10 
0PDLxxy71115000 1110 500 450 56 23 565 486 432 305 182 1,207 9,9 5,5 700  346,85  369,08 
0PDLxxy71116000 1110 600 550 56 23 659 567 505 358 215 1,195 11,4 6,2 700  358,03  380,26 
0PDLxxy71117500 1110 750 700 56 15 801 689 620 445 273 1,149 13,5 7,2 700  372,52  394,75 
0PDLxxy71145000 1438 500 450 56 29 732 629 560 397 238 1,198 12,8 6,9 700  397,20  419,43 
0PDLxxy71146000 1438 600 550 56 29 852 733 653 463 279 1,192 14,6 7,7 1000  419,58  441,81 
0PDLxxy71147500 1438 750 700 56 15 1032 887 792 564 340 1,184 17,3 9,0 1000  449,06  471,29 
0PDLxxy71175000 1725 500 450 56 36 895 770 679 476 281 1,235 15,6 8,6 1000  468,11  490,34 
0PDLxxy71176000 1725 600 550 56 36 1038 893 790 555 329 1,226 17,9 9,6 1000  497,07  519,30 
0PDLxxy71177500 1725 750 700 56 36 1253 1077 956 674 402 1,213 21,2 11,2 1500  531,24  553,47 

15
0

35÷55

35
÷

55

83
45

= =1/2 G

8 8

1/2 G
50
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Caratteristiche tecniche

Allacciamento e attacchi
•	4 attacchi da 1/2", filetto interno (due attacchi inferiori 

perpendicolari alla base dei collettori, due perpendicolari 
in alto)

•	un tappo sfiato da 1/2” incluso nella fornitura, più un 
tappo cieco

•	pressione massima di esercizio = 10 bar
•	pressione di prova = 13 bar
•	temperatura massima d’esercizio = 110 °C
•	valvola e detentore sono da ordinare separatamente
•	possibilità di allacciamento monotubo (vedere pagina 

indicazioni tecniche): sì
•	attacchi centrali: disponibile versione con attacchi 

centrali (interasse 50 mm) da 1/2" filetto interno, con 
sovrapprezzo

•	attacchi laterali: non sono disponibili

Mensole e fissaggi
• kit di 4 mensole incluse nell’imballo
• attacco a bandiera non disponibile

Iridio Parentesi è un termoarredo curvo 
caratterizzato da tubi orizzontali di diametro 
22 mm da collettori tondi (diametro 38 mm) 
realizzato in acciaio di prima qualità. I tubi e i 
collettori tondi di Iridio donano una morbidezza 
di forma che rende Iridio, nella sua classicità, 
esteticamente il migliore radiatore da bagno. La 
curvatura dei tubi dona un’estetica più gradevole. 
Le rese termiche sono state testate secondo la 
norma EN442.
L’imballo con cui viene protetto Iridio Parentesi 
è realizzato per permettere la protezione del 
termoarredo dal luogo di produzione al cantiere 
(scatola di cartone piegato).

Cod. per ricambio: 
550S004700    19,39 E

Iridio Parentesi

Versioni speciali
•	Iridio Parentesi elettrico: disponibile nella sezione Bagno Elettrici
•	kit di elettrificazione (per uso misto) disponibili su richiesta: kit con interruttore on/off (classe 1) e spina Schuko; kit con termostato ambiente 

analogico (classe 2) o digitale (classe 2) e telecomando (disponibile anche kit con sola resistenza) - le potenze massime del kit per ogni misura sono 
indicate nella tabella nella pagina affianco

•	prodotto cromato: Iridio Cromo Parentesi
•	versione colorata: sono disponibili versioni colorate su ordinazione con modifica al codice di ordinazione (per colori disponibili vedere cartella colori 

e sovrapprezzi alla fine del Listino)

MENSOLE ACCESSORI IDRAULICI

Mensole XTB
fornite nell’imballo

Valvola 
e Detentore Ovus
per attacchi normali

Kit Ovus
per attacco centrale
(con inserto termostatizzabile 
interno e pomello manuale)

Teste termostatiche
(attacco M30x1,5)

Valvola bianca  Ovus: cod. 5567011100	  66,79 E
Valvola cromata Ovus: cod. 5567009900	  67,85 E
Detentore bianco Ovus: cod. 5567011200	 46,94 E
Detentore cromato Ovus: cod. 5567010000	  47,57 E
Kit Ovus bianco: cod. 5567011000	  133,68 E
Kit Ovus cromato: cod. 5567008600	 135,64 E
Testa termostatica cromo Oventrop per Kit Ovus: cod. 5580105400 	     29,58 E
Testa termostatica cromo SR Ovus (grande) per Kit Ovus: cod. 5567011300   41,47 E

50

(1)

(2)

(3)
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Codici - scelta degli attacchi (standard, centrali)
xx = LM  >> attacchi normali

xx = LC >> attacchi centrali int. 50 mm

* Resistenza elettrica massima applicabile nei kit di elettrificazione mista

y = 0 : bianco; y = 9 : colorato

Misure disponibili, rese termiche, prezzi

Ad esempio:	
0SDLLM071146000 = Iridio Parentesi bianco H1438, L600, attacchi normali
0SDLLC971146000 = Iridio Parentesi colorato H1438, L600, attacchi centrali

Codice Alt.
H (mm)

Lungh.
L (mm)

Int.
I (mm)

Prof.
N. 

tubi Resa Dt 50°C 75/65-20
   W            Kcal/h 

Resa Dt 40°C
W

Resa Dt 30°C
W

Resa Dt 20°C
W

Esp.
n

Peso
 (kg)

Cont.
acqua

 (l)

Res. el.
W  
*   

EURO
EURO

attacchi
centrali

0PDLxxy71075000 700 500 440 83 15 376 323 288 205 123 1,192 6,4 3,6 400  272,63   294,86 
0PDLxxy71076000 700 600 540 84 15 440 378 338 240 145 1,186 7,4 4,0 400  291,20  313,43 
0PDLxxy71115000 1110 500 440 83 23 565 486 432 305 182 1,207 9,9 5,5 700  364,47   386,70 
0PDLxxy71116000 1110 600 540 84 23 659 567 505 358 215 1,195 11,4 6,2 700  376,60  398,83 
0PDLxxy71145000 1438 500 440 83 29 732 629 560 397 238 1,198 12,8 6,9 700  440,84  463,07 
0PDLxxy71146000 1438 600 540 84 29 852 733 653 463 279 1,192 14,6 7,7 1000  454,44  476,67 
0PDLxxy71175000 1725 500 440 83 36 895 770 679 476 281 1,235 15,6 8,6 1000  472,16  494,39 
0PDLxxy71176000 1725 600 540 84 36 1038 893 790 555 329 1,226 17,9 9,6 1000  496,78  519,01 
0PDLxxy71177500 1725 750 690 89 36 1253 1077 956 674 402 1,213 21,2 11,2 1500  559,40  581,63 

I

17
25
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38
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10
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80 80

83
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L
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MENSOLE ACCESSORI IDRAULICI

Versioni speciali
•	versione elettrica: non disponibile 
•	kit di elettrificazione (per uso misto) disponibili su richiesta: kit con interruttore on/off 

(classe 1) e spina Schuko; kit con termostato ambiente analogico (classe 2) o digitale 
(classe 2) e telecomando (disponibile anche kit con sola resistenza) - le potenze 
massime del kit per ogni misura sono indicate nella tabella nella pagina affianco

•	prodotto cromato: non disponibile
•	versione colorata: non disponibile 

Caratteristiche tecniche

Allacciamento e attacchi
•	4 attacchi da 1/2", filetto interno (due attacchi inferiori 

perpendicolari alla base dei collettori, due perpendicolari 
in alto)

•	un tappo sfiato da 1/2” incluso nella fornitura, più un 
tappo cieco

•	pressione massima di esercizio = 10 bar
•	pressione di prova = 13 bar
•	temperatura massima d’esercizio = 110 °C
•	valvola e detentore sono da ordinare separatamente
•	possibilità di allacciamento monotubo (vedere pagina 

indicazioni tecniche): sì
•	attacchi centrali: non sono disponibili
•	attacchi laterali: non sono disponibili

Mensole e fissaggi
• kit di 4 mensole incluse nell’imballo
• attacco a bandiera non disponibile

Iridio Doppio è un termoarredo dritto caratteriz-
zato da tubi orizzontali di diametro 22 mm da 
collettori tondi (diametro 38 mm) realizzato in 
acciaio di prima qualità. I tubi e i collettori tondi 
di Iridio donano una morbidezza di forma che 
rende Iridio, nella sua classicità, esteticamente il 
migliore radiatore da bagno. La doppia serie di 
tubi (anteriori e posteriori) dona una resa termica 
sensibilmente superiore rispetto ad Iridio con 
un’unica serie di tubi. Le rese termiche sono state 
testate secondo la norma EN442.
L’imballo con cui viene protetto Iridio Doppio 
è realizzato per permettere la protezione del 
termoarredo dal luogo di produzione al cantiere 
(scatola di cartone piegato).

Mensole XTB
fornite nell’imballo

Cod. per ricambio: 
550S004600     19,39 E

Valvola 
e Detentore Ovus

Teste termostatiche
(attacco M30x1,5)

Valvola bianca  Ovus: cod. 5567011100	 66,79 E
Valvola cromata Ovus: cod. 5567009900	 67,85 E
Detentore bianco Ovus: cod. 5567011200	 46,94 E
Detentore cromato Ovus: cod. 5567010000	 47,57 E
Testa termostatica cromo Oventrop: cod. 5580105400	 29,58 E
Testa termostatica cromo SR Ovus (grande): cod. 5567011300	 41,47 E

Iridio Doppio

(2)

(3)
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* Resistenza elettrica massima applicabile nei kit di elettrificazione mista

Misure disponibili, rese termiche, prezzi
Codice Alt.

H (mm)
Lungh.
L (mm)

Int.
I (mm)

Prof.
N. 

tubi Resa Dt 50°C 75/65-20
   W            Kcal/h 

Resa Dt 40°C
W

Resa Dt 30°C
W

Resa Dt 20°C
W

Esp.
n

Peso
 (kg)

Cont.
acqua

 (l)

Res. el.
W  
*  

EURO

0PDLMB071075000 700 500 450 77 15 x 2 526 452 402 284 169 1,208 6,4 3,6 400  587,87 
0PDLMB071115000 1110 500 450 77 23 x 2 791 680 601 422 250 1,230 9,9 5,5 700  734,83 
0PDLMB071116000 1110 600 550 77 23 x 2 929 799 707 497 294 1,226 11,4 6,2 1000  783,82 
0PDLMB071145000 1438 500 450 77 29 x 2 1025 881 781 550 327 1,220 12,8 6,9 1000  881,80 
0PDLMB071146000 1438 600 550 77 29 x 2 1201 1033 916 647 385 1,212 14,6 7,7 1000   979,78 
0PDLMB071176000 1725 600 550 77 36 x 2 1464 1259 1109 775 456 1,245 17,9 9,6 1500 1.077,75 
0PDLMB071177500 1725 750 700 77 36 x 2 1779 1530 1348 943 555 1,243 21,2 11,2 1500  1.175,73 

I

17
25
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38
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0
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L
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0

90÷110
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Caratteristiche tecniche

Allacciamento e attacchi
•	4 attacchi da 1/2", filetto interno (due attacchi inferiori 

perpendicolari alla base dei collettori, uno perpendicolare 
in alto)

•	un tappo sfiato da 1/2” incluso nella fornitura, più un 
tappo cieco

•	pressione massima di esercizio = 10 bar
•	pressione di prova = 13 bar
•	temperatura massima d’esercizio = 110 °C
•	valvola e detentore sono da ordinare separatamente
•	possibilità di allacciamento monotubo (vedere pagina 

indicazioni tecniche): sì
•	attacchi centrali: disponibile versione con attacchi 

centrali (interasse 50 mm) da 1/2" filetto interno, con 
sovrapprezzo

•	attacchi laterali: non sono disponibili

Mensole e fissaggi
• kit di 4 mensole incluse nell’imballo
• attacco a bandiera non disponibile

Iridio Cromo Linea è un termoarredo dritto 
caratterizzato da tubi orizzontali di diametro 
22 mm da collettori tondi (diametro 38 mm) 
realizzato in acciaio di prima qualità. I tubi e i 
collettori tondi di Iridio donano una morbidezza 
di forma che rende Iridio, nella sua classicità, 
esteticamente il migliore radiatore da bagno. La 
cromatura conferisce un’estetica più raffinata 
che rende ancora più preziosi gli ambienti dove si 
inserisce. Il pretrattamento e il preciso processo di 
cromatura garantiscono l’assenza di imperfezioni 
ed un’elevata resistenza alla corrosione (non 
viene rilasciata nell’ambiente alcuna sostanza 
pericolosa). Le rese termiche sono state testate 
secondo la norma EN442.
L’imballo con cui viene protetto Iridio Cromo 
Linea è realizzato per permettere la protezione del 
termoarredo dal luogo di produzione al cantiere 
(scatola di cartone piegato).

Cod. per ricambio: 
550S005000    19,39 E

Iridio Cromo Linea

Versioni speciali
•	Iridio Cromo Linea elettrico: disponibile nella sezione Bagno Elettrici
•	kit di elettrificazione (per uso misto) disponibili su richiesta: kit con interruttore on/

off (classe 1) grigio lucido con spina Schuko e kit con termostato ambiente analogico 
(classe 2) in colore cromo (classe 2) e telecomando (disponibile anche kit con sola 
resistenza) - le potenze massime del kit per ogni misura sono indicate nella tabella 
nella pagina affianco. 

•	prodotto bianco/colorato: Iridio Parentesi

MENSOLE ACCESSORI IDRAULICI

Mensole XTB
fornite nell’imballo

Valvola 
e Detentore Ovus
per attacchi normali

Kit Ovus
per attacco centrale
(con inserto termostatizzabile 
interno e pomello manuale)

Teste termostatiche
(attacco M30x1,5)

Valvola cromata Ovus: cod. 5567009900 	 67,85 E
Detentore cromato Ovus: cod. 5567010000 	 47,57 E
Kit Ovus cromato: cod. 5567008600	 135,64 E
Testa termostatica cromo Oventrop
per Kit Ovus: cod. 5580105400	 29,58 E
Testa termostatica cromo SR Ovus (grande) 
per Kit Ovus: cod. 5567011300   	 41,47 E

50

(1)

(2)

(3)
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Codici - scelta degli attacchi (standard, centrali)
xx = MM  >> attacchi normali

xx = MC >> attacchi centrali int. 50 mm

* Resistenza elettrica massima applicabile nei kit di elettrificazione mista

Misure disponibili, rese termiche, prezzi

Ad esempio:	
0SDLMM171146000 = Iridio Linea cromo H1438, L600, attacchi normali
0SDLMC171146000 = Iridio Linea cromo H1438, L600, attacchi centrali

Codice Alt.
H (mm)

Lungh.
L (mm)

Int.
I (mm)

Prof.
N. 

tubi Resa Dt 50°C 75/65-20
   W            Kcal/h 

Resa Dt 40°C
W

Resa Dt 30°C
W

Resa Dt 20°C
W

Esp.
n

Peso
 (kg)

Cont.
acqua

 (l)

Res. el.
W  
*   

EURO
EURO

attacchi
centrali

0PDLxx171075000 700 500 450 56 15 278 239 210 146 85 1,260 6,9 2,8 300  441,21  463,44 
0PDLxx171076000 700 600 550 56 15 326 280 246 171 100 1,260 8,0 3,2 300  460,44   482,67 
0PDLxx171077500 700 750 700 56 15 396 340 299 208 121 1,260 8,2 5,1 300  485,30  507,53 
0PDLxx171115000 1110 500 450 56 23 427 367 319 219 125 1,310 10,7 4,5 400  559,62  581,85 
0PDLxx171116000 1110 600 550 56 23 499 429 373 256 146 1,310 12,3 5,3 400  587,59  609,82 
0PDLxx171117500 1110 750 700 56 15 606 521 452 310 177 1,310 13,5 7,2 500  623,08  645,31 
0PDLxx171145000 1438 500 450 56 29 539 463 401 275 156 1,320 13,8 5,9 700  725,38  747,61 
0PDLxx171146000 1438 600 550 56 29 628 540 468 320 182 1,320 15,8 6,8 700  742,50  764,73 
0PDLxx171147500 1438 750 700 56 15 761 654 567 388 221 1,320 17,7 9,0 700  762,90   785,13 
0PDLxx171175000 1725 500 450 56 36 671 577 499 340 193 1,330 16,8 7,5 700  871,17  893,40 
0PDLxx171176000 1725 600 550 56 36 779 670 579 395 224 1,330 19,3 8,5 1000  890,54  912,77 
0PDLxx171177500 1725 750 700 56 36 935 804 695 474 269 1,330 22,9 9,9 1000  949,19  971,42 
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Caratteristiche tecniche

Allacciamento e attacchi
•	4 attacchi da 1/2", filetto interno (due attacchi inferiori 

perpendicolari alla base dei collettori, due perpendicolari 
in alto)

•	un tappo sfiato da 1/2” incluso nella fornitura, più un 
tappo cieco

•	pressione massima di esercizio = 10 bar
•	pressione di prova = 13 bar
•	temperatura massima d’esercizio = 110 °C
•	valvola e detentore sono da ordinare separatamente
•	possibilità di allacciamento monotubo (vedere pagina 

indicazioni tecniche): sì
•	attacchi centrali: disponibile versione con attacchi 

centrali (interasse 50 mm) da 1/2" filetto interno, con 
sovrapprezzo

•	attacchi laterali: non sono disponibili

Mensole e fissaggi
• kit di 4 mensole incluse nell’imballo
• attacco a bandiera non disponibile

Iridio Cromo Parentesi è un termoarredo curvo 
caratterizzato da tubi orizzontali di diametro 
22 mm da collettori tondi (diametro 38 mm) 
realizzato in acciaio di prima qualità. I tubi e i 
collettori tondi di Iridio donano una morbidezza 
di forma che rende Iridio, nella sua classicità, 
esteticamente il migliore radiatore da bagno. La 
curvatura dei tubi dona un’estetica più gradevole. 
La cromatura conferisce un’estetica più raffinata 
che rende ancora più preziosi gli ambienti dove si 
inserisce. Il pretrattamento e il preciso processo di 
cromatura garantiscono l’assenza di imperfezioni 
ed un’elevata resistenza alla corrosione (non 
viene rilasciata nell’ambiente alcuna sostanza 
pericolosa). Le rese termiche sono state testate 
secondo la norma EN442.
L’imballo con cui viene protetto Iridio Cromo 
Parentesi è realizzato per permettere la protezione 
del termoarredo dal luogo di produzione al cantiere 
(scatola di cartone piegato).

Cod. per ricambio: 
550S003900    19,39 E

Iridio Cromo Parentesi

Versioni speciali
•	Iridio Cromo Parentesi elettrico: disponibile nella sezione Bagno Elettrici
•	kit di elettrificazione (per uso misto) disponibili su richiesta: kit con interruttore on/

off (classe 1) grigio lucido con spina Schuko e kit con termostato ambiente analogico 
(classe 2) in colore cromo (classe 2) e telecomando (disponibile anche kit con sola 
resistenza) - le potenze massime del kit per ogni misura sono indicate nella tabella 
nella pagina affianco. 

•	prodotto bianco/colorato: Iridio Parentesi

MENSOLE
ACCESSORI IDRAULICI

Mensole XTB
fornite nell’imballo

Valvola 
e Detentore Ovus
per attacchi normali

Kit Ovus
per attacco centrale
(con inserto termostatizzabile 
interno e pomello manuale)

Teste termostatiche
(attacco M30x1,5)

Valvola cromata Ovus: cod. 5567009900	  67,85 E
Detentore cromato Ovus: cod. 5567010000	 47,57 E
Kit Ovus cromato: cod. 5567008600 	 135,64 E
Testa termostatica cromo Oventrop 
per Kit Ovus: cod. 5580105400	 29,58 E
Testa termostatica cromo SR Ovus (grande) 
per Kit Ovus: cod. 5567011300   	 41,47 E

50

(1)

(2)

(3)
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xx = LM  >> attacchi normali

xx = LC >> attacchi centrali int. 50 mm

* Resistenza elettrica massima applicabile nei kit di elettrificazione mista

Misure disponibili, rese termiche, prezzi

Ad esempio:	
0SDLLM171146000 = Iridio Parentesi cromo H1438, L600, attacchi normali
0SDLLC171146000 = Iridio Parentesi cromo H1438, L600, attacchi centrali

Codice Alt.
H (mm)

Lungh.
L (mm)

Int.
I (mm)

Prof.
N. 

tubi Resa Dt 50°C 75/65-20
   W            Kcal/h 

Resa Dt 40°C
W

Resa Dt 30°C
W

Resa Dt 20°C
W

Esp.
n

Peso
 (kg)

Cont.
acqua

 (l)

Res. el.
W  
*   

EURO
EURO

attacchi
centrali

0PDLxx171075000 700 500 440 83 15 278 239 210 146 85 1,260 6,9 2,8 300 453,81  476,04
0PDLxx171076000 700 600 540 84 15 326 280 246 171 100 1,260 8,0 3,2 300 473,03  495,26
0PDLxx171115000 1110 500 440 83 23 427 367 319 219 125 1,310 10,7 4,5 400 572,21 594,44
0PDLxx171116000 1110 600 540 84 23 499 429 373 256 146 1,310 12,3 5,3 400 600,19 622,42
0PDLxx171145000 1438 500 440 83 29 539 463 401 275 156 1,320 13,8 5,9 700 744,41 766,64
0PDLxx171146000 1438 600 540 84 29 628 540 468 320 182 1,320 15,8 6,8 700 767,95 790,18
0PDLxx171175000 1725 500 440 83 36 671 577 499 340 193 1,330 16,8 7,5 700 886,98 909,21
0PDLxx171176000 1725 600 540 84 36 779 670 579 395 224 1,330 19,3 8,5 1000 906,35 928,58
0PDLxx171177500 1725 750 700 89 36 935 804 695 474 269 1,330 22,9 9,9 1000 977,86 1.000,09

I
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Versioni speciali
•	Touch Q è disponibile in due versioni: Bianco e Antracite versione elettrica non disponibile
•	kit di elettrificazione mista non disponibile 
•	prodotto cromato: non disponibile 

Caratteristiche tecniche

Allacciamento e attacchi
•	attacco centrale, interasse 50 mm con connessioni con 

filetto metrico maschio pronte per l’allacciamento ai tubi 
dell’impianto (tramite raccordi)

•	un tappo sfiato da 1/2” incluso nella fornitura
•	pressione massima di esercizio = 10 bar
•	pressione di prova = 13 bar
•	temperatura massima d’esercizio = 110 °C
•	valvola e detentore premontati e compresi nella fornitura
•	testa termostatica premontata
•	carter protettivo
•	possibilità di allacciamento monotubo (vedere pagina 

indicazioni tecniche): no
•	attacchi centrali: di serie
•	attacchi laterali: non sono disponibili

Mensole e fissaggi
• kit di 3 mensole incluse nell’imballo
• attacco a bandiera: non disponibile

Touch Q è il termoarredo che consente una 
precisa regolazione della temperatura del bagno 
tramite la valvola con testa termostatica comprese 
nel prodotto. Il carter inferiore nasconde le 
connessioni e il gruppo valvola rendendo 
l’estetica del termoarredo più lineare, mentre le 
sue feritoie permettono il passaggio del corretto 
quantitativo d’aria necessario al riscaldamento 
dell’ambiente.
Touch Q è realizzato da tubi orizzontali quadri 
(diametro 22 mm) e da collettori quadri (30 mm), 
prodotto con acciaio di prima qualità. Le rese 
termiche sono state testate secondo la norma 
EN442. Touch Q è disponibile in due colorazioni: 
Bianco e Antracite.
L’imballo con cui viene protetto Touch Q è 
realizzato per permettere la protezione del 
termoarredo dal luogo di produzione al cantiere 
(scatola di cartone piegato).

Touch Q

MENSOLE

Mensole XTB
fornite nell’imballo

Cod. per ricambio: 
550S012000     19,39 E

Touch Q è realizzato con attacco centrale con valvola 
e detentore premontati in posizione 90° per un rapida 
connessione con l’impianto. La testa termostatica è 
già premontata sulla valvola con una ghiera esterna 
che permette la regolazione con il carter chiuso. Al di 
sopra del gruppo valvola / testa viene posizionato un 
carter protettivo che copre l’attacco centrale lasciando 
lo spazio per la regolazione della testa (e quindi della 
temperatura desiderata) e il passaggio dell’aria dal 
basso. È possibile rimuovere facilmente il carter 
tramite le due viti laterali.

Attacco centrale con valvola
e testa termostatica premontate
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Misure disponibili, rese termiche, prezzi
Codice Alt.

H (mm)
Lungh.
L (mm)

Int.
I (mm)

Prof.
N. 

tubi Resa Dt 50°C 75/65-20
   W            Kcal/h 

Resa Dt 40°C
W

Resa Dt 30°C
W

Resa Dt 20°C
W

Esp.
n

Peso
 (kg)

Cont.
acqua

 (l)
EURO

Bianco
0SD6BD045084800 911 480 50 45 16 444 382 337 236 139 1,240 6,3 3,9  280,59 
0SD6BD045085800 911 580 50 45 16 525 451 398 278 164 1,243 7,3 4,6  292,50 
0SD6BD045134800 1403 480 50 45 26 711 611 538 375 220 1,251 10,1 5,9  336,54 
0SD6BD045135800 1403 580 50 45 26 839 721 635 443 260 1,249 11,6 6,8  347,37 
0SD6BD045154800 1608 480 50 45 31 914 786 692 484 285 1,244 11,8 7,1  385,46 
0SD6BD045155800 1608 580 50 45 31 974 837 737 515 302 1,248 13,7 8,4 407,10 
0SD6BD045174800 1813 480 50 45 36 946 813 718 504 298 1,233 13,6 8,8  412,16 
0SD6BD045175800 1813 580 50 45 36 1116 960 847 594 351 1,234 15,7 10,2  434,15 
Antracite
0SD6BD345084800 911 480 50 45 16 444 382 337 236 139 1,240 6,3 3,9  347,93 
0SD6BD345085800 911 580 50 45 16 525 451 398 278 164 1,243 7,3 4,6  362,70 
0SD6BD345134800 1403 480 50 45 26 711 611 538 375 220 1,251 10,1 5,9  417,31 
0SD6BD345135800 1403 580 50 45 26 839 721 635 443 260 1,249 11,6 6,8  430,74 
0SD6BD345154800 1608 480 50 45 31 914 786 692 484 285 1,244 11,8 7,1  477,97 
0SD6BD345155800 1608 580 50 45 31 974 837 737 515 302 1,248 13,7 8,4  504,80 
0SD6BD345174800 1813 480 50 45 36 946 813 718 504 298 1,233 13,6 8,8 511,08 
0SD6BD345175800 1813 580 50 45 36 1116 960 847 594 351 1,234 15,7 10,2  538,34 

I = 50
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Versioni speciali
•	Touch R è disponibile in tre versioni: Bianco, Antracite e Cromato; la versione Bianca a 

sua volta può avere il carter di solo colore bianco, piuttosto che argentato o cromato
•	versione elettrica non disponibile
•	kit di elettrificazione mista non disponibile 
•	prodotto cromato: non disponibile 

Caratteristiche tecniche

Allacciamento e attacchi
•	attacco centrale, interasse 50 mm con connessioni con 

filetto metrico maschio pronte per l’allacciamento ai tubi 
dell’impianto (tramite raccordi)

•	un tappo sfiato da 1/2” incluso nella fornitura
•	pressione massima di esercizio = 10 bar
•	pressione di prova = 13 bar
•	temperatura massima d’esercizio = 110 °C
•	valvola e detentore premontati e compresi nella fornitura
•	testa termostatica premontata
•	carter protettivo
•	possibilità di allacciamento monotubo (vedere pagina 

indicazioni tecniche): no
•	attacchi centrali: di serie
•	attacchi laterali: non sono disponibili

Mensole e fissaggi
• kit di 3 mensole incluse nell’imballo
• attacco a bandiera: non disponibile

Touch R è il termoarredo che consente una preci-
sa regolazione della temperatura del bagno tra-
mite la valvola con testa termostatica comprese 
nel prodotto. Il carter inferiore nasconde le con-
nessioni e il gruppo valvola rendendo l’estetica 
del termoarredo più lineare, mentre le sue feritoie 
permettono il passaggio del corretto quantitativo 
d’aria necessario al riscaldamento dell’ambiente. 
Touch R è realizzato da tubi orizzontali di diame-
tro 25 mm e da collettori semiovali (40x30 mm), 
prodotto con acciaio di prima qualità. Le rese ter-
miche sono state testate secondo la norma EN442.
Touch R è disponibile in tre colorazioni: Bianco, 
Antracite e Cromato; la versione Bianca a sua vol-
ta può avere il carter di solo colore bianco, piut-
tosto che argentato o cromato. L’imballo con cui 
viene protetto Touch R è realizzato per permettere 
la protezione del termoarredo dal luogo di produ-
zione al cantiere (scatola di cartone piegato).

Touch R

Cod. per ricambio: 
99AT0032    19,39 E

Cod. per ricambio: 
550S008800	  19,39 E

Cod. per ricambio: 
99AT0043    19,39 E

MENSOLE

Mensole XTB
fornite nell’imballo
Bianco Antracite Cromo

Touch R è realizzato con attacco 
centrale con valvola e detentore 
premontati in posizione 90° 
per un rapida connessione con 
l’impianto. La testa termostatica 
è già premontata sulla valvola 
con una ghiera esterna che 
permette la regolazione con il 
carter chiuso. Al di sopra del 
gruppo valvola / testa viene 
posizionato un carter protettivo 
che copre l’attacco centrale 
lasciando lo spazio per la 
regolazione della testa (e quindi 
della temperatura desiderata) 
e il passaggio dell’aria dal 
basso. È possibile rimuovere 
facilmente il carter tramite le 
due viti laterali.

Attacco centrale con valvola 
e testa termostatica 
premontate
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Misure disponibili, rese termiche, prezzi
Codice Alt.

H (mm)
Lungh.
L (mm)

Int.
I (mm)

Prof.
N. 

tubi Resa Dt 50°C 75/65-20
   W            Kcal/h 

Resa Dt 40°C
W

Resa Dt 30°C
W

Resa Dt 20°C
W

Esp.
n

Peso
 (kg)

Cont.
acqua

 (l)
EURO

Bianco [con carter: bianco (6), argento (7), cromato (8)]
0SDxAD001075000 830 500 50 45 14 354 304 269 190 112 1,223 6,3 3,4  243,99 
0SDxAD001076000 830 600 50 45 14 418 359 318 223 132 1,227 7,2 4,1  254,35 
0SDxAD001115000 1200 500 50 45 21 516 444 392 275 162 1,234 9,5 5,2  292,65 
0SDxAD001116000 1200 600 50 45 21 609 524 463 325 192 1,232 11,0 6,1 302,06 
0SDxAD001145000 1527 500 50 45 27 668 574 506 354 209 1,241 11,7 6,5  335,18 
0SDxAD001146000 1527 600 50 45 27 787 677 597 418 246 1,239 13,6 7,6  354,00 
0SDxAD001175000 1814 500 50 45 34 809 696 615 432 256 1,228 15,3 8,6 358,40 
0SDxAD001176000 1814 600 50 45 34 948 815 720 506 299 1,230 17,8 10,0  377,52 
Antracite
0SD6AD301075000 830 500 50 45 14 354 304 269 190 112 1,223 6,3 3,4  302,55 
0SD6AD301076000 830 600 50 45 14 418 359 318 223 132 1,227 7,2 4,1  315,39 
0SD6AD301115000 1200 500 50 45 21 516 444 392 275 162 1,234 9,5 5,2  362,88 
0SD6AD301116000 1200 600 50 45 21 609 524 463 325 192 1,232 11,0 6,1  374,55 
0SD6AD301145000 1527 500 50 45 27 668 574 506 354 209 1,241 11,7 6,5  415,63 
0SD6AD301146000 1527 600 50 45 27 787 677 597 418 246 1,239 13,6 7,6  438,96 
0SD6AD301175000 1814 500 50 45 34 809 696 615 432 256 1,228 15,3 8,6  444,42 
0SD6AD301176000 1814 600 50 45 34 948 815 720 506 299 1,230 17,8 10,0  468,13 
Cromato
0SD6AD101075000 830 500 50 45 14 236 203 179 125 73 1,251 6,3 3,4  466,02 
0SD6AD101076000 830 600 50 45 14 273 235 206 144 84 1,253 7,2 4,1  485,80 
0SD6AD101115000 1200 500 50 45 21 348 299 264 185 109 1,235 9,5 5,2  558,95 
0SD6AD101116000 1200 600 50 45 21 406 349 308 215 126 1,244 11,0 6,1  576,93 
0SD6AD101145000 1527 500 50 45 27 444 382 336 234 137 1,255 11,7 6,5  640,20 
0SD6AD101146000 1527 600 50 45 27 524 451 396 276 161 1,258 13,6 7,6  676,14 
0SD6AD101175000 1814 500 50 45 34 523 450 394 273 159 1,271 15,3 8,6  684,55 
0SD6AD101176000 1814 600 50 45 34 623 536 470 326 190 1,266 17,8 10,0  721,06 

Codici - scelta del colore del carter per il Touch R Bianco
x=6 >> carter bianco

x=7 >> carter argento

x=8 >> carter cromato

I = 50
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Versioni speciali
•	Cortina è disponibile in due colori: bianco e antracite
•	Cortina elettrico: disponibile nella sezione Bagno Elettrici
•	kit di elettrificazione (per uso misto) disponibili su richiesta: kit con interruttore on/off 

(classe 1) e spina Schuko; kit con termostato ambiente analogico (classe 2) o digitale 
(classe 2) e telecomando (disponibile anche kit con sola resistenza) - le potenze 
massime del kit per ogni misura sono indicate nella tabella nella pagina affianco

•	prodotto cromato: non disponibile 

Caratteristiche tecniche

Allacciamento e attacchi
•	3 attacchi da 1/2", filetto interno (due attacchi inferiori 

perpendicolari alla base dei collettori, uno perpendicolare 
in alto a destra)

•	un tappo sfiato da 1/2” incluso nella fornitura
•	pressione massima di esercizio = 10 bar
•	pressione di prova = 13 bar
•	temperatura massima d’esercizio = 110 °C
•	valvola e detentore sono da ordinare separatamente
•	possibilità di allacciamento monotubo (vedere pagina 

indicazioni tecniche): sì
•	attacchi centrali: non sono disponibili
•	attacchi laterali: non sono disponibili

Mensole e fissaggi
• kit di 3 mensole incluse nell’imballo
• kit mensole attacco a bandiera relative disponibili 

Cortina è un termoarredo dritto realizzato da tubi 
orizzontali quadri (diametro 22 mm) e da collettori 
quadri (30 mm), prodotto con acciaio di prima 
qualità. Il design quadro / quadro conferisce 
al Cortina un aspetto diverso e caratteristico 
rispetto agli altri scaldasalviette.
È disponibile in versione bianca e antracite.
Le rese termiche sono state testate secondo la 
norma EN442.
L’imballo con cui viene protetto Cortina è realiz-
zato per permettere la protezione del termoarredo 
dal luogo di produzione al cantiere (scatola di 
cartone piegato).

Cortina

Cod. per ricambio: 
550S012000    19,39 E

MENSOLE

Mensole XTB
fornite nell’imballo

ACCESSORI IDRAULICI

Valvola 
e Detentore Ovus

Teste termostatiche
per valvola Ovus
(attacco M30x1,5)

Valvola cromata Ovus: cod. 5567009900 	 67,85 E
Detentore cromato Ovus: cod. 5567010000	 47,57 E
Kit Ovus cromato: cod. 5567008600	 135,64 E
Testa termostatica cromo Oventrop: cod. 5580105400	 29,58 E
Testa termostatica cromo SR Ovus (grande): cod. 5567011300	 41,47 E

(2)

(3)
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Misure disponibili, rese termiche, prezzi

BIANCO ANTRACITE

Codice Alt.
H (mm)

Lungh.
L (mm)

Int.
I (mm)

Prof. N. 
lame

Resa Dt 50°C 75/65-20
   W            Kcal/h 

Resa Dt 40°C
W

Resa Dt 30°C
W

Resa Dt 20°C
W

Esp.
n

Peso
 (kg)

Cont.
acqua

 (l)

Res. el.
W  
*  

EURO

Bianco
0SCYBQ045135800 1321 580 520 30 26 839 721 635 443 260 1,249 11,7 6,8 700  303,30 
Antracite
0SCYBQ345135800 1321 580 520 30 26 839 721 635 443 260 1,249 11,7 6,8 700  376,09 

* Resistenza elettrica massima applicabile nei kit di resistenza elettrica
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Versioni speciali
•	versione elettrica: non disponibile
•	kit di elettrificazione (per uso misto) disponibili su richiesta: kit con interruttore on/off 

(classe 1) e spina Schuko; kit con termostato ambiente analogico (classe 2) o digitale 
(classe 2) e telecomando (disponibile anche kit con sola resistenza) - le potenze 
massime del kit per ogni misura sono indicate nella tabella nella pagina affianco

•	prodotto cromato: non disponibile
•	versione colorata: è disponibile la versione Antracite (Cobalto Linea Antracite)

Caratteristiche tecniche

Allacciamento e attacchi
•	4 attacchi da 1/2", filetto interno (due attacchi alla 

sommità dei collettori, due attacchi alla base dei 
collettori)

•	un tappo sfiato da 1/2” incluso nella fornitura, più un 
tappo cieco

•	pressione massima di esercizio = 4 bar
•	pressione di prova = 6 bar
•	temperatura massima d’esercizio = 110 °C
•	valvola e detentore sono da ordinare separatamente
•	possibilità di allacciamento monotubo (vedere pagina 

indicazioni tecniche): sì
•	attacchi centrali: non sono disponibili
•	attacchi laterali: non sono disponibili

Mensole e fissaggi
• kit di 4 mensole incluse nell’imballo
• attacco a bandiera non disponibile

Cobalto Linea Plus è un termoarredo dritto 
caratterizzato da lame piatte di 70mm e da 
collettori tondi (diametro 38 mm) laterali, 
realizzato in acciaio di prima qualità. La lama 
piatta conferisce un’estetica avvolgente oltre 
che una resa termica elevata in rapporto ad un 
radiatore da bagno a tubi di pari dimensioni. Le 
rese termiche sono state testate secondo la norma 
EN442.
L’imballo con cui viene protetto Cobalto Linea 
è realizzato per permettere la protezione del 
termoarredo dal luogo di produzione al cantiere 
(scatola di cartone piegato).

Cobalto Linea plus

MENSOLE ACCESSORI IDRAULICI

Mensole XTB
fornite nell’imballo

Cod. per ricambio: 
99AT0095     19,39 E

Valvola 
e Detentore Ovus

Teste termostatiche per valvola Ovus
(attacco M30x1,5)

Valvola bianca  Ovus: cod. 5567011100 	 66,79 E
Valvola cromata Ovus: cod. 5567009900	 67,85 E
Detentore bianco Ovus: cod. 5567011200	 46,94 E
Detentore cromato Ovus: cod. 5567010000 	 47,57 E
Testa termostatica cromo Oventrop: cod. 5580105400 	 29,58 E
Testa termostatica cromo SR Ovus (grande): cod. 5567011300 	 41,47 E

(2)

(3)



186186 187

TE
RM

O
A

RR
ED

O

Misure disponibili, rese termiche, prezzi
Codice Alt.

H (mm)
Lungh.
L (mm)

Int.
I (mm)

Prof. N. 
lame

Resa Dt 50°C 75/65-20
   W            Kcal/h 

Resa Dt 40°C
W

Resa Dt 30°C
W

Resa Dt 20°C
W

Esp.
n

Peso
 (kg)

Cont.
acqua

 (l)

Res. el.
W

Classe 1  
*   

Res. el.
W

Classe 2  
*   

EURO

0PDLPM063075000 773 500 450 49 8 383 329 294 208 125 1,192 9,5 3,5 400 400  332,61 
0PDLPM063076000 773 600 550 49 8 449 386 344 244 147 1,192 10,9 3,7 400 500  343,24 
0PDLPM063115000 1097 500 450 49 11 524 451 401 283 170 1,203 12,9 5,1 700 500  513,58 
0PDLPM063116000 1097 600 550 49 11 610 525 466 330 197 1,204 15,0 5,6 700 750  540,82 
0PDLPM063135000 1328 500 450 49 14 629 541 479 338 201 1,218 16,3 6,2 700 750  600,24 
0PDLPM063136000 1328 600 550 49 14 731 629 557 393 234 1,215 19,0 6,8 1000 1000  635,85 
0PDLPM063165000 1636 500 450 49 17 777 668 590 413 244 1,237 20,1 7,9 1000 1000  709,05 
0PDLPM063166000 1636 600 550 49 17 902 776 685 481 284 1,231 23,3 8,6 1000 1000  750,98 
0PDLPM063167500 1636 750 700 49 17 1090 937 830 584 347 1,220 28,4 9,8 1500 1500  813,77 

* Resistenza elettrica massima applicabile nei kit di resistenza elettrica
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Versioni speciali
•	versione elettrica: disponibile la soffiante Maia nella sezione Soffianti e Tajmahal 

nella sezione Termoarredo Elettrici
•	kit di elettrificazione (per uso misto) disponibili su richiesta: kit con interruttore on/off 

(classe 1) e spina Schuko; kit con termostato ambiente analogico (classe 2) o digitale 
(classe 2) e telecomando (disponibile anche kit con sola resistenza) - le potenze 
massime del kit per ogni misura sono indicate nella tabella nella pagina affianco

•	prodotto cromato: non disponibile
•	versione colorata: è disponibile la versione Antracite (Cobalto Parentesi Antracite)

Caratteristiche tecniche

Allacciamento e attacchi
•	4 attacchi da 1/2", filetto interno (due attacchi alla 

sommità dei collettori, due attacchi alla base dei 
collettori)

•	un tappo sfiato da 1/2” incluso nella fornitura, più un 
tappo cieco

•	pressione massima di esercizio = 4 bar
•	pressione di prova = 6 bar
•	temperatura massima d’esercizio = 110 °C
•	valvola e detentore sono da ordinare separatamente
•	possibilità di allacciamento monotubo (vedere pagina 

indicazioni tecniche): sì
•	attacchi centrali: non sono disponibili
•	attacchi laterali: non sono disponibili

Mensole e fissaggi
• kit di 4 mensole incluse nell’imballo
• attacco a bandiera non disponibile

Cobalto Parentesi Plus è un termoarredo 
curvo caratterizzato da lame piatte di 70 mm e 
da collettori tondi (diametro 38 mm) laterali, 
realizzato in acciaio di prima qualità. La lama 
piatta conferisce un’estetica avvolgente oltre 
che una resa termica elevata in rapporto ad un 
radiatore da bagno a tubi di pari dimensioni, 
mentre la curvatura delle lame dona un’estetica 
più gradevole (linea). Le rese termiche sono state 
testate secondo la norma EN442.
L’imballo con cui viene protetto Cobalto Parentesi 
è realizzato per permettere la protezione del 
termoarredo dal luogo di produzione al cantiere 
(scatola di cartone piegato).

Cobalto Parentesi plus

MENSOLE

Mensole XTB
fornite nell’imballo

Cod. per ricambio: 
550S0074300    19,39 E

Valvola bianca  Ovus: cod. 5567011100	 66,79 E
Valvola cromata Ovus: cod. 5567009900	 67,85 E
Detentore bianco Ovus: cod. 5567011200	 46,94 E
Detentore cromato Ovus: cod. 5567010000	 47,57 E
Testa termostatica cromo Oventrop: cod. 5580105400	 29,58 E
Testa termostatica cromo SR Ovus (grande): cod. 5567011300	 41,47 E

ACCESSORI IDRAULICI

Valvola 
e Detentore Ovus

Teste termostatiche per valvola Ovus
(attacco M30x1,5)

(2)

(3)
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Misure disponibili, rese termiche, prezzi
Codice Alt.

H (mm)
Lungh.
L (mm)

Int.
I (mm)

Prof. N. 
lame

Resa Dt 50°C 75/65-20
   W            Kcal/h 

Resa Dt 40°C
W

Resa Dt 30°C
W

Resa Dt 20°C
W

Esp.
n

Peso
 (kg)

Cont.
acqua

 (l)

Res. el.
W

Classe 1  
*   

Res. el.
W

Classe 2  
*   

EURO

0PDLPC063075000 773 500 450 77 8 402 346 308 218 131 1,196 10,4 3,9 400 400  342,29 
0PDLPC063076000 773 600 550 77 8 478 411 367 260 157 1,190 12,1 4,3 700 500  352,92 
0PDLPC063115000 1097 500 450 77 11 564 485 431 304 182 1,209 15,1 5,6 700 750  538,78 
0PDLPC063116000 1097 600 550 77 11 667 574 510 361 216 1,203 17,6 6,2 700 750  566,01 
0PDLPC063135000 1328 500 450 77 14 667 574 508 358 213 1,218 17,4 6,4 1000 1000  633,19 
0PDLPC063136000 1328 600 550 77 14 787 677 601 424 253 1,210 20,3 7,1 1000 1000  668,61 
0PDLPC063165000 1636 500 450 77 17 853 733 648 455 269 1,229 23,4 8,5 1000 1000  747,85 
0PDLPC063166000 1636 600 550 77 17 1006 865 766 539 320 1,222 27,2 9,5 1000 1000  789,79 
0PDLPC063167500 1636 750 700 77 17 1235 1062 942 665 396 1,212 32,9 11,0 1500 1500  852,57 

* Resistenza elettrica massima applicabile nei kit di resistenza elettrica
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Versioni speciali
•	versione elettrica: non disponibile
•	kit di elettrificazione (per uso misto) disponibili su richiesta: kit con interruttore on/off 

(classe 1) e spina Schuko; kit con termostato ambiente analogico (classe 2) o digitale 
(classe 2) e telecomando (disponibile anche kit con sola resistenza) - le potenze 
massime del kit per ogni misura sono indicate nella tabella nella pagina affianco

•	prodotto cromato: non disponibile
•	versione bianca/colorata: è disponibile la versione bianca (Cobalto Linea Plus)

Caratteristiche tecniche

Allacciamento e attacchi
•	4 attacchi da 1/2", filetto interno (due attacchi alla 

sommità dei collettori, due attacchi alla base dei 
collettori)

•	un tappo sfiato da 1/2” incluso nella fornitura, più un 
tappo cieco

•	pressione massima di esercizio = 4 bar
•	pressione di prova = 6 bar
•	temperatura massima d’esercizio = 110 °C
•	valvola e detentore sono da ordinare separatamente
•	possibilità di allacciamento monotubo (vedere pagina 

indicazioni tecniche): sì
•	attacchi centrali: non sono disponibili
•	attacchi laterali: non sono disponibili

Mensole e fissaggi
• kit di 4 mensole incluse nell’imballo
• attacco a bandiera non disponibile

Cobalto Linea Plus Antracite è un termoarredo 
dritto caratterizzato da lame piatte di 70 mm e 
da collettori tondi (diametro 38 mm) laterali, 
realizzato in acciaio di prima qualità. La lama 
piatta conferisce un’estetica avvolgente oltre 
che una resa termica elevata in rapporto ad un 
radiatore da bagno a tubi di pari dimensioni. Le 
rese termiche sono state testate secondo la norma 
EN442.
L’imballo con cui viene protetto Cobalto Linea 
Plus Antracite è realizzato per permettere la pro-
tezione del termoarredo dal luogo di produzione 
al cantiere (scatola di cartone piegato).

Cobalto Linea plus antracite

MENSOLE ACCESSORI IDRAULICI

Mensole XTB
fornite nell’imballo

Cod. per ricambio: 
550S006000    19,39  E

Valvola 
e Detentore Ovus

Teste termostatiche per valvola Ovus
(attacco M30x1,5)

Valvola cromata Ovus: cod. 5567009900	 67,85 E
Detentore cromato Ovus: cod. 5567010000	 47,57 E
Kit Ovus cromato: cod. 5567008600	 135,64 E
Testa termostatica cromo Oventrop: cod. 5580105400	 29,58 E
Testa termostatica cromo SR Ovus (grande): cod. 5567011300	 41,47 E

(2)

(3)
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Misure disponibili, rese termiche, prezzi
Codice Alt.

H (mm)
Lungh.
L (mm)

Int.
I (mm)

Prof. N. 
lame

Resa Dt 50°C 75/65-20
   W            Kcal/h 

Resa Dt 40°C
W

Resa Dt 30°C
W

Resa Dt 20°C
W

Esp.
n

Peso
 (kg)

Cont.
acqua

 (l)

Res. el.
W

Classe 1  
*   

Res. el.
W

Classe 2  
*   

EURO

0PDLPM363075000 773 500 450 49 8 383 329 294 208 125 1,192 9,5 3,5 400 400  366,70 
0PDLPM363076000 773 600 550 49 8 449 386 344 244 147 1,192 10,9 3,7 400 500  378,42 
0PDLPM363115000 1097 500 450 49 11 524 451 401 283 170 1,203 12,9 5,1 700 500  566,22 
0PDLPM363116000 1097 600 550 49 11 610 525 466 330 197 1,204 15,0 5,6 700 750  596,25 
0PDLPM363135000 1328 500 450 49 14 629 541 479 338 201 1,218 16,3 6,2 700 750  661,76 
0PDLPM363136000 1328 600 550 49 14 731 629 557 393 234 1,215 19,0 6,8 1000 1000  701,02 
0PDLPM363165000 1636 500 450 49 17 777 668 590 413 244 1,237 20,1 7,9 1000 1000  781,73 
0PDLPM363166000 1636 600 550 49 17 902 776 685 481 284 1,231 23,3 8,6 1000 1000  827,95 
0PDLPM363167500 1636 750 700 49 17 1090 937 830 584 347 1,220 28,4 9,8 1500 1500  897,18 

* Resistenza elettrica massima applicabile nei kit di resistenza elettrica
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Versioni speciali
•	versione elettrica: Tajmahal antracite nella sezione Termoarredo Elettrici
•	kit di elettrificazione (per uso misto) disponibili su richiesta: kit con interruttore on/off 

(classe 1) e spina Schuko; kit con termostato ambiente analogico (classe 2) o digitale 
(classe 2) e telecomando (disponibile anche kit con sola resistenza) - le potenze 
massime del kit per ogni misura sono indicate nella tabella nella pagina affianco

•	prodotto cromato: non disponibile
•	versione bianca/colorata: è disponibile la versione bianca (Cobalto Parentesi Plus)

Caratteristiche tecniche

Allacciamento e attacchi
•	4 attacchi da 1/2", filetto interno (due attacchi alla 

sommità dei collettori, due attacchi alla base dei 
collettori)

•	un tappo sfiato da 1/2” incluso nella fornitura, più un 
tappo cieco

•	pressione massima di esercizio = 4 bar
•	pressione di prova = 6 bar
•	temperatura massima d’esercizio = 110 °C
•	valvola e detentore sono da ordinare separatamente
•	possibilità di allacciamento monotubo (vedere pagina 

indicazioni tecniche): sì
•	attacchi centrali: non sono disponibili
•	attacchi laterali: non sono disponibili

Mensole e fissaggi
• kit di 4 mensole incluse nell’imballo
• attacco a bandiera non disponibile

Cobalto Parentesi Plus Antracite è un termoarre-
do curvo caratterizzato da lame piatte di 70 mm 
e da collettori tondi (diametro 38 mm) laterali, 
realizzato in acciaio di prima qualità. La lama 
piatta conferisce un’estetica avvolgente oltre che 
una resa termica elevata in rapporto ad un radia-
tore da bagno a tubi di pari dimensioni, mentre 
la curvatura delle lame dona un’estetica più gra-
devole (linea). Le rese termiche sono state testate 
secondo la norma EN442.
L’imballo con cui viene protetto Cobalto Paren-
tesi Plus Antracite è realizzato per permettere la 
protezione del termoarredo dal luogo di produzio-
ne al cantiere (scatola di cartone piegato).

Cobalto Parentesi plus antracite

MENSOLE ACCESSORI IDRAULICI

Mensole XTB
fornite nell’imballo

Cod. per ricambio: 
550S006100    19,39 E

Valvola 
e Detentore Ovus

Teste termostatiche per valvola Ovus
(attacco M30x1,5)

Valvola cromata Ovus: cod. 5567009900	 67,85 E
Detentore cromato Ovus: cod. 5567010000	 47,57 E
Kit Ovus cromato: cod. 5567008600	 135,64 E
Testa termostatica cromo Oventrop: cod. 5580105400 	 29,58 E
Testa termostatica cromo SR Ovus (grande): cod. 5567011300	 41,47 E

(2)

(3)
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Misure disponibili, rese termiche, prezzi
Codice Alt.

H (mm)
Lungh.
L (mm)

Int.
I (mm)

Prof. N. 
lame

Resa Dt 50°C 75/65-20
   W            Kcal/h 

Resa Dt 40°C
W

Resa Dt 30°C
W

Resa Dt 20°C
W

Esp.
n

Peso
 (kg)

Cont.
acqua

 (l)

Res. el.
W

Classe 1  
*   

Res. el.
W

Classe 2  
*   

EURO

0PDLPC363075000 773 500 450 77 8 402 346 308 218 131 1,196 10,4 3,9 400 400  377,37 
0PDLPC363076000 773 600 550 77 8 478 411 367 260 157 1,190 12,1 4,3 700 500  389,09 
0PDLPC363115000 1097 500 450 77 11 564 485 431 304 182 1,209 15,1 5,6 700 750  594,01 
0PDLPC363116000 1097 600 550 77 11 667 574 510 361 216 1,203 17,6 6,2 700 750  624,03 
0PDLPC363135000 1328 500 450 77 14 667 574 508 358 213 1,218 17,4 6,4 1000 1000  698,10 
0PDLPC363136000 1328 600 550 77 14 787 677 601 424 253 1,210 20,3 7,1 1000 1000  737,36 
0PDLPC363165000 1636 500 450 77 17 853 733 648 455 269 1,229 23,4 8,5 1000 1000  824,51 
0PDLPC363166000 1636 600 550 77 17 1006 865 766 539 320 1,222 27,2 9,5 1000 1000  870,74 
0PDLPC363167500 1636 750 700 77 17 1235 1062 942 665 396 1,212 32,9 11,0 1500 1500  939,96 

* Resistenza elettrica massima applicabile nei kit di resistenza elettrica
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MENSOLE

Mensole XTB
fornite nell’imballo

Cod. per ricambio: 
550S004400    19,39  E

Versioni speciali
•	versione elettrica: Agata Linea Elettrico nella sezione Bagno Elettrici
•	kit di elettrificazione (per uso misto) disponibili su richiesta: kit con interruttore on/off 

(classe 1) e spina Schuko; kit con termostato ambiente analogico (classe 2) o digitale 
(classe 2) e telecomando (disponibile anche kit con sola resistenza) - le potenze 
massime del kit per ogni misura sono indicate nella tabella nella pagina affianco

•	prodotto cromato: non disponibile
•	versione colorata: è disponibile la versione Antracite (Agata Linea Antracite)

Caratteristiche tecniche

Allacciamento e attacchi
•	4 attacchi da 1/2", filetto interno (due attacchi alla 

sommità dei collettori, due attacchi alla base dei 
collettori)

•	un tappo sfiato da 1/2” incluso nella fornitura, più un 
tappo cieco

•	pressione massima di esercizio = 4 bar
•	pressione di prova = 6 bar
•	temperatura massima d’esercizio = 110 °C
•	valvola e detentore sono da ordinare separatamente
•	possibilità di allacciamento monotubo (vedere pagina 

indicazioni tecniche): sì
•	attacchi centrali: l’interasse fra i due collettori verticali 

è pari a 50 mm, pertanto il termoarredo è allacciabile 
sia con valvola e detentore separati, che con un gruppo 
valvola/detentore interasse 50mm

•	attacchi laterali: non sono disponibili

Mensole e fissaggi
• kit di 4 mensole incluse nell’imballo
• attacco a bandiera non disponibile

Agata Linea è un termoarredo dritto caratteriz-
zato da lame piatte di 70mm e da collettori tondi 
(diametro 38mm) affiancati sul lato destro, realiz-
zato in acciaio di prima qualità. La lama piatta 
conferisce un’estetica avvolgente oltre che una 
resa termica elevata in rapporto ad un radiatore 
da bagno a tubi di pari dimensioni. Le rese termi-
che sono state testate secondo la norma EN442.
L’imballo con cui viene protetto Agata Linea è re-
alizzato per permettere la protezione del termoar-
redo dal luogo di produzione al cantiere (scatola 
di cartone piegato).

Agata Linea

ACCESSORI IDRAULICI
Valvola 
e Detentore Ovus
per attacchi normali 
o laterali

Kit Ovus
per attacco centrale
(con inserto termostatizzabile 
interno e pomello manuale)

Teste termostatiche
per Kit Ovus
(attacco M30x1,5)

Valvola bianca  Ovus: cod. 5567011100	 66,79 E
Valvola cromata Ovus: cod. 5567009900	 67,85 E 
Detentore bianco Ovus: cod. 5567011200	 46,94 E
Detentore cromato Ovus: cod. 5567010000	 47,57 E 
Kit Ovus bianco: cod. 5567011000	 133,68 E
Kit Ovus cromato: cod. 5567008600	 135,64 E 
Testa termostatica cromo Oventrop: cod. 5580105400	 29,58 E
Testa termostatica cromo SR Ovus (grande): cod. 5567011300	 41,47 E

50
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Misure disponibili, rese termiche, prezzi
Codice Alt.

H (mm)
Lungh.
L (mm)

Int.
I (mm)

Prof. N. 
lame

Resa Dt 50°C 75/65-20
   W            Kcal/h 

Resa Dt 40°C
W

Resa Dt 30°C
W

Resa Dt 20°C
W

Esp.
n

Peso
 (kg)

Cont.
acqua

 (l)

Res. el.
W  
*  

EURO

0PDLTR051115500 1108 550 50 49 12 585 503 445 312 185 1,229 15,0 5,6 700  352,53 
0PDLTR051145500 1432 550 50 49 15 710 610 538 376 221 1,243 19,5 7,0 700  409,09 
0PDLTR051175500 1756 550 50 49 18 880 757 669 469 277 1,231 23,1 8,4 1000  468,90 

* Resistenza elettrica massima applicabile nei kit di resistenza elettrica
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Versioni speciali
•	versione elettrica: non disponibile
•	kit di elettrificazione (per uso misto) disponibili su richiesta: kit con interruttore on/off 

(classe 1) e spina Schuko; kit con termostato ambiente analogico (classe 2) o digitale 
(classe 2) e telecomando (disponibile anche kit con sola resistenza) - le potenze 
massime del kit per ogni misura sono indicate nella tabella nella pagina affianco

•	prodotto cromato: non disponibile
•	versione colorata: non disponibile

Caratteristiche tecniche

Allacciamento e attacchi
•	4 attacchi da 1/2", filetto interno (due attacchi alla 

sommità dei collettori, due attacchi alla base dei 
collettori)

•	un tappo sfiato da 1/2” incluso nella fornitura, più un 
tappo cieco

•	pressione massima di esercizio = 4 bar
•	pressione di prova = 6 bar
•	temperatura massima d’esercizio = 110 °C
•	valvola e detentore sono da ordinare separatamente
•	possibilità di allacciamento monotubo (vedere pagina 

indicazioni tecniche): sì
•	attacchi centrali: l’interasse fra i due collettori verticali 

è pari a 50 mm, pertanto il termoarredo è allacciabile 
sia con valvola e detentore separati, che con un gruppo 
valvola/detentore interasse 50 mm

•	attacchi laterali: non sono disponibili

Mensole e fissaggi
• kit di 4 mensole incluse nell’imballo
• attacco a bandiera non disponibile

Agata Parentesi è un termoarredo curvo caratte-
rizzato da lame piatte di 70 mm e da collettori 
tondi (diametro 38 mm) affiancati sul lato destro, 
realizzato in acciaio di prima qualità. La lama 
piatta conferisce un’estetica avvolgente oltre che 
una resa termica elevata in rapporto ad un radia-
tore da bagno a tubi di pari dimensioni. La curva-
tura delle lame dona un’estetica più gradevole ri-
spetto alla versione Linea. Le rese termiche sono 
state testate secondo la norma EN442.
L’imballo con cui viene protetto Agata Parentesi è 
realizzato per permettere la protezione del termo-
arredo dal luogo di produzione al cantiere (scato-
la di cartone piegato).

Agata Parentesi

MENSOLE ACCESSORI IDRAULICI

Mensole XTB
fornite nell’imballo

Cod. per ricambio: 
550S007800    19,39  E

Valvola 
e Detentore Ovus

Teste termostatiche per valvola Ovus
(attacco M30x1,5)

Valvola bianca  Ovus: cod. 5567011100	 66,79 E
Valvola cromata Ovus: cod. 5567009900	 67,85 E
Detentore bianco Ovus: cod. 5567011200	 46,94 E
Detentore cromato Ovus: cod. 5567010000	 47,57 E
Kit Ovus bianco: cod. 5567011000 	 133,68 E
Kit Ovus cromato: cod. 5567008600	 135,64 E
Testa termostatica cromo Oventrop: cod. 5580105400 	 29,58 E
Testa termostatica cromo SR Ovus (grande): cod. 5567011300	 41,47 E

(2)

(3)
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Misure disponibili, rese termiche, prezzi
Codice Alt.

H (mm)
Lungh.
L (mm)

Int.
I (mm)

Prof. N. 
lame

Resa Dt 50°C 75/65-20
   W            Kcal/h 

Resa Dt 40°C
W

Resa Dt 30°C
W

Resa Dt 20°C
W

Esp.
n

Peso
 (kg)

Cont.
acqua

 (l)

Res. el.
W  
*  

EURO

0PDLVI051115500 1108 550 50 77 12 585 503 445 312 185 1,229 15,5 5,3 700  366,63 
0PDLVI051145500 1432 550 50 80 15 710 610 538 376 221 1,243 19,5 6,9 700  425,45 
0PDLVI051175500 1756 550 50 83 18 880 757 669 469 277 1,231 23,6 8,3 1000  487,65 

* Resistenza elettrica massima applicabile nei kit di resistenza elettrica

L I

14
32

17
56

11
08

130 130

77
,5

77
,5

15
0

45÷57
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Versioni speciali
•	versione elettrica: Agata Linea Elettrico antracite nella sezione Bagno Elettrici
•	kit di elettrificazione (per uso misto) disponibili su richiesta: kit con interruttore on/off 

(classe 1) e spina Schuko; kit con termostato ambiente analogico (classe 2) o digitale 
(classe 2) e telecomando (disponibile anche kit con sola resistenza) - le potenze 
massime del kit per ogni misura sono indicate nella tabella nella pagina affianco

•	prodotto cromato: non disponibile
•	versione colorata: è disponibile la versione bianca (Agata Linea)

Caratteristiche tecniche

Allacciamento e attacchi
•	4 attacchi da 1/2", filetto interno (due attacchi alla 

sommità dei collettori, due attacchi alla base dei 
collettori)

•	un tappo sfiato da 1/2” incluso nella fornitura, più un 
tappo cieco

•	pressione massima di esercizio = 4 bar
•	pressione di prova = 6 bar
•	temperatura massima d’esercizio = 110 °C
•	valvola e detentore sono da ordinare separatamente
•	possibilità di allacciamento monotubo (vedere pagina 

indicazioni tecniche): sì
•	attacchi centrali: l’interasse fra i due collettori verticali 

è pari a 50 mm, pertanto il termoarredo è allacciabile 
sia con valvola e detentore separati, che con un gruppo 
valvola/detentore interasse 50mm

•	attacchi laterali: non sono disponibili

Mensole e fissaggi
• kit di 4 mensole incluse nell’imballo
• attacco a bandiera non disponibile

Agata Linea Antracite è un termoarredo dritto 
caratterizzato da lame piatte di 70 mm e da col-
lettori tondi (diametro 38 mm) affiancati sul lato 
destro, realizzato in acciaio di prima qualità. La 
lama piatta conferisce un’estetica avvolgente ol-
tre che una resa termica elevata in rapporto ad un 
radiatore da bagno a tubi di pari dimensioni. Le 
rese termiche sono state testate secondo la norma 
EN442.
L’imballo con cui viene protetto Agata Linea An-
tracite è realizzato per permettere la protezione 
del termoarredo dal luogo di produzione al can-
tiere (scatola di cartone piegato).

MENSOLE ACCESSORI IDRAULICI

Mensole XTB
fornite nell’imballo

Cod. per ricambio: 
550S006800    19,39 E

Valvola 
e Detentore Ovus

Teste termostatiche per valvola Ovus
(attacco M30x1,5)

Valvola cromata Ovus: cod. 5567009900 	 67,85 E
Detentore cromato Ovus: cod. 5567010000	 47,57 E
Kit Ovus cromato: cod. 5567008600	 135,64 E
Testa termostatica cromo Oventrop: cod. 5580105400	 29,58 E
Testa termostatica cromo SR Ovus (grande): cod. 5567011300	 41,47 E

(2)

(3)

Agata Linea antracite
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Misure disponibili, rese termiche, prezzi
Codice Alt.

H (mm)
Lungh.
L (mm)

Int.
I (mm)

Prof. N. 
lame

Resa Dt 50°C 75/65-20
   W            Kcal/h 

Resa Dt 40°C
W

Resa Dt 30°C
W

Resa Dt 20°C
W

Esp.
n

Peso
 (kg)

Cont.
acqua

 (l)

Res. el.
W  
*  

EURO

0PSITR351115500 1108 550 50 49 12 585 503 445 312 185 1,229 15,0 5,6 700  458,28 
0PSITR351145500 1432 550 50 49 15 710 610 538 376 221 1,243 19,5 7,0 700  552,48 
0PSITR351175500 1756 550 50 49 18 880 757 669 469 277 1,231 23,1 8,4 1000  633,45 

* Resistenza elettrica massima applicabile nei kit di resistenza elettrica

L I
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50÷62
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Accessori funzionali ed estetici

Cod. 5567003000
Portabicchiere - € 70,78

Cod. 5567003100
Portasapone - € 70,78

Cod. 5567002900
Portabiti con gancio - € 56,40

Cod. 5567003200
Portasalviette 30 cm - € 71,27

Cod. 5567003300	
Portasalviette 45 cm - € 76,73

Cod. 5567003400
Portasalviette 60 cm - € 82,21

Cod. 5567003500
Portasalviette curvo - € 104,39

Cod. 5567004200
Specchio ingranditore - € 111,00

Cod. 5567003900
Portasalviette snodato doppio 35 cm - € 142,53

Cod. 5567003800
Griglia portaoggetti grande - € 93,75

Cod. 5567004000
Griglia portateli dritta - € 175,24

Cod. 5567003700
Griglia portaoggetti piccola - € 75,00
	
Cod. 5567004100
Griglia porateli curva - € 167,80
	
Cod. 5567003600
Portarotolo - € 70,50

Cod. 5567004300
Portascopino da terra - € 81,05
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Info tecniche installazione Termoarredo
e radiatori  Decorativi ad acqua

•	Ogni Termoarredo deve essere allacciato all’impianto con una valvola ed un detentore (o un kit integrato valvola/detentore ad 
interasse 50 mm in caso di radiatori con attacco centrale)

•	Ogni Termoarredo deve avere un tappo sfiato (sempre compreso in imballo) alla sua sommità per poter essere sfiatato

•	Tutti i termoarredo e radiatori decorativi DeLonghi a 4 attacchi sono reversibili (la sommità e la base possono essere scambiate 
l’una con l’altra)

•	Tutti i termoarredo devono essere allacciati con i tubi di mandata e ritorno dal basso (non è possibile allacciarli con i tubi 
dall’alto)

Tipologie attacchi

1 - Attacchi normali

2 - Attacchi centrali

3 - Attacchi laterali lato opposto

4 - Attacchi laterali (stesso lato)

1/2” G 1/2” G
1/2” G 1/2” G1/2”

G
1/2”
G

1/2” G

1/2” G 1/2” G

1/2” G 1/2” G

1/2” G

1/2” G

1/2” G

➊

➌ ➍

➋


