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Zawory czterodrogowe z przylaczem zespolonym do pracy termostatycznej
Podlaczenie grzejnika dolno-boczne
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Arkusz znormalizowany
TTeTITTEY
Wydanie 1196

Wymiary montazowe
w mm

Zawor cxlerodrogowy HERZ-VTA, do instalacji jednorurowych, niklowany, do pracy termosta-
tycznej, bez przytaczy rurowych,

17767 41 12" z rurg nurmikowy | = 280 mm, &1 = 11 mm
177TET 42 34" Z rurg nurnikowsg | = ZBD m-rn =11 mm
17769 41 12" z rurg numikows | = 19 mm, &= 11 mm

Zawdr czterodrogowy HERZ-VTA, do instalagji dwururewych, niklowany, do pracy termosta-
tyczne), bez preylacay rurowych.

1 TTET 51 12
17767 52 34"
17768 51 12*

z rura nurmikows | = 280 mm, & = 11 mm
Z rurg numikows | = 280 mm, £ = 11 mm
z rurg numikowa | = 18 mm, &= 11 mm

Wszystkie modele dostarczane sa z nakretkami | moga byé w kazdej chwili, bez spuszezania
wody, wyposadone w glowice termostatyczne HERZ.

Cdmiany
Numery zamdwienia

Instalacje jednorurowe

Instalacje dwururowe

Na korpusie zaworu sa wytloczone oyfry
W17 — zawory cxierodrogowe do instalac)i |ednorurawych
2 — zawory czterodrogowe do instalacji dwururowych

Oznaczenie
poszczegdlnych
odmian

Zawir HERZ-VTA montuje sig przy grzejniku dolno-bocznie, Nalety uwzglednié kierunek przeptywu,

Sposdb montaiu

Instalacje wodne w syatemach jedno- | dwururowych wyposazone w kalibrowane rury ze stall
migkkie], miedzi lub z tworzywa sziucznego.

Zastosowanle

Maks. ternperatura robocza 120°C
Maks. cignienie robocze 10 bar

Odmiana jednorirowa;

Maks. ciSnienie przy probie cidnienia czy przy zdemontowanym grzejniku 5 bar,
Jakose wody zgodna z norma PN 93/C-04607.

Dane sksploatacyjne

Zmigny zastrzerans w masme
postgpu lechnicenego

Armatura | Systormy Greewcie
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Przylgcze R=1/2" lub 3/4" z uszezelnieniem plaskim. Srubunek grzejnikowy z rurke numikowa,
Przylacze z plaskim uszezelnieniem umozhiwia, za pomocy latwo dajacej sie odiaczyé rury
numikowej, prosty montaz grzejnika, Uszkodzenia i utrudnienia zwiazane z mantazem grzejni-
ka w nmiszach s3 wyeliminowana,

Zawory HERZ-VTA 1 7768 41, 1 7768 51 sa wyposazone w rure numkowg | = 19 mm, £ = 11 mm.
Stosuje sig j@ do grzejnikow piytowych z prryaczem w fomie spegaing keriatthi (np. w keztal
cie T) lub do grzejnikow o szezegoine] budowie (polozone wewnatrz przewody wodne itp.)

Zaslosowanie grzejmka z odpowiednim rodzajem przylacza nalezy zglosié producentow pray
zamdawigniu, aby len mogt zamonlowat e specaing ksziattke lub j3 dolgezyd,

Podlaczanie
grzejnika

HERZ-VTA

do grzejnikow
plytowych

i ogrzewania
iclennego

6274, 6275, 6276 Flacze zaciskowe z uszczelnieniem O-ringiem do rur kalibrowanych mie-
dzianych i stalowych, $rednica zewngtrzna rur 8, 10, 12, 14, 15, 161 18 mm.

6097, 6098 Zlacza zaciskowe do rur PE-X, PB i z widadka aluminiows.
Srednice rur | numery zamdwieniowe nalety przyjmowacd z "Programu doslaw HERZ®

Do instalag) z rurami wyprowadzanymi e Soian mozna zastosowad migdzy zaworem HERZ-VTA
arurg, kolanko preylaczne G 3/4 (1 6248 01).

Przytacza

do rur G 3/4
odrgbnie

do zamodwienia

Holanko przylaczne

Przy rastesewaniu zaworow HERZ-WVTA do matych grzejnikow maks. do 700 W zaleca sie
Zastnsowania elementu diawiacego cyrkulacig. Element ten wykonany z tworzywa sziucznago
ulrudnia przy zamkmetym zaworze cyrkulacje wody w grzejmiku.

Jest on wyposazony w zabezpieczenie przed przekreceniem | jest montowany w przylaczu
arzejnikowym w len sposdb, Ze zatrzaskuje sig na progu preytrzymuojacym rure nurnikows.

Przylacze grzejnikowe zamontowane jest w faki sposdb, aby jego przekrd] od gdry byl
zamknigty, 2 od dolu otwarty.

\A j preegradka u giry

Element dlawigcy
cyrkulacje

16222 0

Przylgcze spegalne moze byt zastosowane jako facznik miedzy zaworem a rurami instalaci
w cely dopasowania rozstawu rur lub dopasowania grzejnika.

Do montazu zigczy zaciskowych nie nalezy uzywac zadnych cbeegdw czy innych narzedzi,
gdyz prowadzi o do deformaci nakretek. Nakretki do rur stalowyeh | miedzianyeh musza byé
doktadnia kalibrowane i oczyszcrone z wszelkich opitkdw, Zaleca sie zastosowanie tulgjki
wzmacniajace]. Gwint nakrgtki przy montazu nalezy nathuscié olejem silikonowym. Olej mine-
rainy uszkadza O-ringi zlaczy zaciskowych. Malezy stosowad sig do wskazdwek montakowych
Zalczonych do wyrobu.

Przylacze krzyzakowe

w formie X"

Montaz zigezy
do prrewoddw
rurowych

Fabryczne ustawienie rozdzialu wody wynosi 40% przez grzejnik | 60% preez korpus obejicia.
VWhoudowana Sruba regulacyjna | odcinajgca umozliwia nastawianie czesclowego pgraniczenia
przeplywu przy pracy termostalyczne] badé odciecie w grzejniku,

Rozdzial wody
w instalacjach
jednorurowych

Zawory HERZ-VTA umozliwiajg zamiang wzgledem siebie rur instalacyi, montaz zawardw
i pribe ciSnienia przed zainstalowaniem grzejnikdw,

Przez zakrecenie trzpienia regulacyjnego i zemknigcie wkladki termostatycznej mozna zdjaé
grzejnik bez spuszczania wedy z instalaci. Przed demontazem grzejnik nalezy oproznic.
Otwarte preylacze grzenikowe na zaworze powinno byt zabezrpleczone kapturkem FR=1°7

Trzpied regulacyjny nalezy zakrecid kiuczem wielofunkeyjnym HERZ {1 6625 00) lub Kluczem
sretciokainym SWE Przy przekrecaniu pehne otwarcie uzyskuje sie po ok. 3 do 3.5 obrotach.

Montad wstepny

Demontaz grzejnikaow




Wiiadka termostatyczna mode byé wymieniona pod cinieniem za pomocs przyrzadu
Changetfio:

& VWWymiana wikladki termostatycznej w celu usuniecia zakidcen np. przez obee ciala jak brud,
odpadki spawalnicze czy lulownicze, opitki po gwintowaniu.

& W wersgi dia instalagi dwururowych, wymiana wkladki na wkiadke ze stalg warlodcia ky
lub whiadke ze wstepna nastawa. Drieki temu moina dopasowad wymagany strumien
przephywu preez grzejnik.

Wymiana whkiadki
termostatycznej

Jako uszczelnienie trzpienia stuzy O-ring umieszezony W wymienne], mosiezne] komorze,
Q-ring zapewnia maksymalna szczelnosc bez konserwacdji @ takze fatwa obstuge zaworu.

Uszezelnienie trzplenia

1. Demontaz glowicy termostatyczne) HERZ wzglednie napedu rgecznego HERZ-TS.

2 Komorg Q-ringu wraz 2 O-ringiem odkrecit | zastapié nowa. Przy te) wymianie whiadke
termostatyczng nalezy przytrzymad kluczem. Popreez demontaz zawdr zostaje cathowicie
otwarly, a nastepnle ponownie uszezelniony, moga wige pojawic sie nieliczne krople wody.

3. Ponowny moniaz przebiega w odwrolneg] kolejnosci,
Numer zamowieniowy komplety O-nngdw do HERZ-TS-90: 1 6890 00,

Wymiana komdr

O-ringu
=

Kaplurek sluzy jako zabezpieczenie w fazie montazu instalagi. Poprzez zdjecee kaplurka

Monta: glowicy

i nakrecenie ghowicy lemostalyczne] zostaje wiaczona funkcja termostatyczna. Do tegoe cefu termostatyczne)
instalacja nie musi byé oprazniona z wody,
Jesll grzejmk 1| zawor termostatyczny jest zasioniely (zaslona, obudowa), tworzy sie strefa Wskazdwki
spintrzonego ciepla, w ktdrej czujnik termostatyczny nie moze prawidiowe odczué a tym montazowe
samym wyregqulowaé temperatury pomieszezenia. W tych przypadkach poleca sig zastosowa-
nie termostaty HERZ ze zdalnym czujnikiern lub ze zdalnym nastawianiem.
Jesli zawdr termostatyczny nie ma byé wyposazony w glowics termostatyczng HERZ, kapturek Naped reczny
mozna zastapié napadem rocznym HERZ-TS. HERZ-TS
Odchylenia-p Instalacje jednorurowe (koto) Instalacje dwururowe Wartoscl k,
1K 1.3 0,28
2K 1.55 0.5
IK 1,7 0,63
peine ohwarcie 2.0 : 11
Rozdzial na grzejniku
60 = Udzial grzejnika
e Zawor w instalaci
= 50— _-i—-'ﬂ'—— jednorurowej
= 1
R
E N 11 o — e —— S ———
e 30—
20
1K 2K 3K odehylenia-p peine olwarcle
13004 34 Przylgcze spegjaine Wyposazenie
16248 01 Kolano praylaczeniowe 90° dodatkowe
1 6625 00 Klucz wislofunkoyjny
16890 00  Komplet O-ringdw do HERZ-TS-90
1 7780 0O Przyrzad do wymiany wkiadek Changafix
19102 80  Maped reczny HERZ-TS
1 6390 21 Whiadka termostatyczna do zawordw w instalacjach dwururowych Wymienne wkiadki
1 6390 82 Whitadka termostatyczna do zawordw w instalagjach jednarurowych

Wymiana za pomoca przyrzadu HERZ-Changefix.




HERZ Nomogram znormalizowany

HERZ-VTA w instalacjach jednorurowych
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HERZ Nomogram znormalizowany

HERZ-VTA w instalacjach dwururowych
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