HERZ-RTR

SR 20
Elektroniczny system regulacji
Termostat wnetrzowy do regulacji 2-stopniowej

Arkusz znormalizowany
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Wymiary montazowe
w mm

17790 15 Elektroniczny regulator temperatury wnetrz
do regulacji 2-stopniowej, 1 zestyk przetgczny,

napigcie pracy 230 V.

17790 25 Elektroniczny regulator temperatury wnetrz
jak wyzej, napiecie pracy 24 V.

Termostat wnetrzowy
do regulacji 2-stopniowej

17710 00 Sitownik termiczny HERZ
przestawny, bezpragdowo zamkniety/otwarty, napigcie pracy 230 V.

17710 01 Sitownik termiczny HERZ
przestawny, bezpradowo zamkniety/otwarty, napiecie pracy 24 V.

Charakterystyka techniczna jest zawarta w arkuszu normalizacyjnym HERZ-RTR-7710.

Sitowniki termiczne

Termostat wnetrzowy HERZ wraz z sifownikiem termicznym HERZ do 2-stopniowej regulacji ogrze-
wania albo chiodzenia. Nadaje sie on szczegblnie do termostatycznego sterowania urzadzeniami
ogrzewania podtogowego i regulacji strefowe;.

Zakres zastosowania

Napiecie pracy

Zakres temperatury

Czujnik temperatury
Tolerancja czujnika
Odchylenie regulacji

Pobér mocy

Zestyk przekaznika

Maks. prad taczeniowy
Ziacza elektryczne

Maks. temperatura otoczenia

Materiat obudowy
Rodzaj ochrony
Klasa ochrony
Mocowanie

Masa

1779015 230 V/50 Hz
10— 30°C

Wewnetrzny

+1K

+0,2 K, state

ok. 1 VA

1 zestyk przetgczny

5A

Zaciski srubowe

-10 do +50°C

1779025 24V ~/=

Tworzywo sztuczne

IP 30

Il wedtug VDE 0700

Montaz na $cianie lub na puszcze podtynkowej
ok.90g

Charakterystyka techniczna

Zmiany zastrzezone w miare
postepu technicznego.
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Termostat wnetrzowy HERZ odznacza sie matymi odchytkami i wysokg doktadnoscia regulacii.

Temperature otoczenia rejestruje wewnetrzny czujnik. Jako wyjécie stuzy bezpotencjatowy zestyk
przetgczny.

Termostat wnetrzowy mocuje sig¢ bezposrednio na $cianie lub na puszcze podtynkowej. Prze-
wody zasilajace przytgcza sig do zaciskéw srubowych, kanat dla przewodéw jest przystosowany
do montazu zewnetrznego lub podtynkowego.

Dalsze funkcje, przebieg montazu i mozliwosci nastawiania sg podane na ulotce dotaczonej do opa-
kowania.
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Opis aparatu

Schemat potaczen

17790 15
17790 25

Zabezpieczony przed przecigzeniem transformator bezpieczenstwa HERZ (230/24 V) jest przewi-
dziany do przytaczania termostatéw wnetrzowych HERZ i sitownikow termicznych HERZ, nadaje
sig do zasilania maks. 8 sitownikéw termicznych HERZ.

Wykonanie wedtug VDE 0551
Klasa ochrony Il

Rodzaj ochrony IP 20

Klasa ISO T 40/E

Napigcie wejsciowe 230V
Zabezpieczenie obwodu wejsciowego 50 — 60 Hz, 315 mA
Napigcie wyjsciowe 24V

Moc 50 VA

Szybki montaz na szynie aparatowej wedlug DIN 42227/3

Wymiary 106 x 90 x 74 (szer. x wys. x gteb.)

Transformator HERZ
17796 02

Charakterystyka techniczna
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