Rozdzielacze do ogrzewania podtogowego

Rozdzielacz drazkowy, $rednica 1"

Arkusz znormalizowany
853X
Wydanie 1105

- Zespot rozdzielaczy drazkowych z wkiadkami odcinajacymi i termostatycznymi

- Zespdt rozdzielaczy drazkowych z wktadkami termostatycznymi i wktadkami regulacyjnymi przeptywomierzy
- Zespot indywidualnych kro¢cow wyjsciowych (zespdt przediuzajacy)

- Zawory odcinajace o figurze prostej lub katowej

- Przytacza zaciskowe do rur miedzianych i z tworzywa sztucznego

Czesci skladowe systemu

Zespot rozdzielaczy drazkowych z wktadkami odcinajacymi i termostatycznymi, 8531
Rozdzielacz na zasilaniu z wktadkami odcinajgcymi, rozdzielacz na powrocie z wktadkami
termostatycznymi. Rozdzielacze w wykonaniu z6ttym, z naprzemiennie rozmieszczonymi kré¢cami
wyjsciowymi, z odpowietrzeniem, spustem oraz jednym kotpakiem i dwoma uchwytami do montazu
rozdzielaczy na $cianie lub w szafce. Przytacze rozdzielacza z gwintem wewnetrznym 1", przytacze do
rur G 3/4.

Rozdzielacz drazkowy
z wktadkami odcinaja-
cymi i termostatycznymi

Nr artykutu llo$¢ kréccow Nr artykutu llos¢ kréccow
18531 03 3 1853110 10
18531 04 4 18531 11 1
18531 05 5 1853112 12
18531 06 6 1853113 13
1853107 7 18531 14 14
1853108 8 1853115 15
18531 09 9 1853116 16

Zespot rozdzielaczy drazkowych z wkladkami termostatycznymi i wktadkami regulacyjnymi
przeptywomierzy, 8532 i 8533.

Rozdzielacz na zasilaniu z wktadkami regulacyjnymi przeptywomierzy, rozdzielacz na powrocie

z wktadkami termostatycznymi. Rozdzielacze w wykonaniu zéitym, z naprzemiennie rozmieszczonymi
kré¢cami wyjsciowymi, z odpowietrzeniem, spustem oraz jednym kotpakiem i dwoma uchwytami

do montazu rozdzielaczy na $cianie lub w szafce.

Przylacze rozdzielacza z gwintem wewnetrznym 1", przytacze do rur G 3/4.

Nr artykutu llo$¢ kréccow Nr artykutu llo$¢ kréccow
1853X 03 3 1853X 10 10
1 853X 04 4 1853X 11 1
1 853X 05 5 1853X 12 12
1 853X 06 6 1853X 13 13
1853X 07 7 1853X 14 14
1853X 08 8 1853X 15 15
1 853X 09 9 1 853X 16 16

Zespot przedituzajacy, gora/dét. Rozdzielacz w wykonaniu zéttym, po jednym kréc¢cu wyjsciowym.
W komplecie 2 ztgczki z gwintem zewnetrznym 1", przytacze do rur G 3/4.

Zespot indywidualnych
kréécow wyjsciowych

1853193 Zespot indywidualnych kré¢cow wyjsciowych z wkitadka odcinajacg
i termostatyczna.
Na zasilaniu wktadka odcinajgca, na powrocie wktadka termostatyczna.
18532 93 Zespot indywidualnych kro¢cow wyjsciowych z wktadkg regulacyjng
przeptywomierza i termostatyczna.
Na zasilaniu wktadka regulacyjna przeptywomierza, na powrocie wktadka
termostatyczna.
18537 93 Para zaworow odcinajacych, figura prosta Zawory odcinajace
wykonanie zoétte. Mufa z gwintem wewnetrznym 1" x przytacze do rozdzielacza
krétkie. Odciecie za pomoca klucza wielofunkcyjnego HERZ 1 6625 00.
18538 93 Para zaworow odcinajacych, figura katowa
wykonanie zétte. Naprzemienne rozmieszczenie poprzez rézng dtugosé przytgczy do
rozdzielaczy. Mufa z gwintem wewnetrznym 1" x przytacze do rozdzielacza
krétkie/dtugie. Odciecie za pomoca klucza wielofunkcyjnego HERZ 1 6625 00.
7940 Regulator temperatury pomieszczenia HERZ-RTC Regulacja
7990 Naped nastawczy DDC
7790, 7791 Regulator temperatury pomieszczenia HERZ-RTR
3 F79X SyStem radiOWy Zmiany zastrzezone w
7710, 7708 Sitowniki termiczne do regulacji dwupotozeniowej lub pulsacyjnej miare postepu technicznego.
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Rury wielowarstwowe HERZ-FH wraz ze ztagczkami zaprasowywanymi HERZ stanowig sprawdzony i
zarejestrowany system.

Rury wielowarstwowe

6274 Zigcze zaciskowe HERZ do rur miedzianych.

6276 Zlgcze zaciskowe HERZ z masywnym uszczelnieniem gumowym (EPDM), szczegdlnie zalecane
do rur miedzianych i cienkosciennych stalowych z powtokg galwaniczng

6098 Zigcze zaciskowe HERZ do rur wielowarstwowych PE-X, PB i z tworzywa sztucznego.

Srednice i numery artykutéw nalezy dobraé z Programu dostaw HERZ.

Przytacza do rur

16206 01 Przytacze do weza HERZ, wykonanie zétte, do napetniania i oprézniania instalacji Osprzet
16614 00 Klucz nastawczy SW 5 do wktadek odcinajacych 1 6413 01

16625 00 Klucz wielofunkcyjny HERZ do zaworéw odcinajgcych i odpowietrznikéw

18525 02 Zaslepka do kro¢cow wyjsciowych, wykonanie zotte

16819 32 Klucz nastawczy do przeptywomierzy

3 F532 25 Komplet przytaczeniowy do pompy

3 F532 30 Komplet obejscia z zaworem nadmiarowo-upustowym

3 F798 00 Elektryczny rozdzielacz sygnatéw nastawczych

16301 00 Wktadka do zaworéw odcinajacych 1 8537 03, 1 8538 03. Czesci zamienne
16403 31 Wktadka termostatyczna do rozdzielacza

3 F900 01 Wktadka regulacyjna przeptywomierza do rozdzielacza, 2,5 I/min

3 F900 02 Wktadka regulacyjna przeptywomierza do rozdzielacza, 6 I/min

3 F900 03 Gniazdo pod przeptywomierz

16413 01 Wktadka odcinajgca do rozdzielacza

Rozdzielacze dragzkowe HERZ mozna stosowaé w instalacjach o parametrach:

maks. temperatura robocza 120 °C
min. temperatura robocza 0°C
maks. ci$nienie robocze 10 bar

Dp dla bezszumnej pracy instalacji 0,2 bar.
Rozdzielacz dragzkowy 8531: mozna stosowac¢ do Dp 0,4 bar w obydwu kierunkach przeptywu.
Rozdzielacz drazkowy 8532: rozdzielacz z przeptywomierzami musi by¢ stosowany na zasilaniu.

Rzeczywiste dopuszczalne parametry pracy (maks. temperatura i ci$nienie) zalezne sg od
zastosowanych rur i ztgczy zaciskowych.

Wymagana jako$¢ wody grzejnej odpowiadajgca PN-93/C-04607,

ONORM H 5195, VDI-Richtlinie 2035.

Dla przytaczy do rur z tworzywa sztucznego obowigzujg nastepujace parametry, pod warunkiem,ze
sg dopuszczone przez producenta rur:
maks. temperatura robocza

maks. cisnienie robocze

80 °C
4 bar
Wyzsze cisnienie moze by¢ dopuszczone tylko za pisemng zgodg HERZ. Przy stosowaniu ztgczy

zaciskowych do rur miedzianych nalezy przestrzega¢ dopuszczalnych wartos$ci temperatury i ci$nienia
zgodnie z normg EN 1254-2:1998 wedtug tabeli 5.

Parametry pracy
Rozdzielacze

Przytacza do rur
z tworzywa sztucznego

Ziacza zaciskowe

Rozdzielacze drazkowe HERZ stosowane sg do rozdziatu poszczegéinych obwodéw grzejnych w
ogrzewaniach podtogowych. Obwody grzejne mozna oddzielnie regulowac¢ i odcinac.

Zakres stosowania

Rozdzielacze montuje sie na uchwytach na $cianie lub w szafce.

Sposéb montazu

Rozdzielacze sa z jednej strony zamkniete kotpakiem.

Kotpaki

Na wejsciu rozdzielacz posiada gwint wewnetrzny R = 1" do bezposredniego przytaczania
rur gwintowanych lub zaworéw odcinajacych.

Przylaczanie
Wejscie rozdzielaczy
Przewody pionowe

Krocce wyjsciowe rozdzielaczy posiadajg gwint zewnetrzny G 3/4 ze stozkiem. Laczenia z
przewodami rurowymi dokonuje sie za pomoca ztaczy zaciskowych HERZ do rur
miedzianych lub z tworzywa sztucznego.

Kroéce wyjsciowe
Przytaczanie rur

Ztacza zaciskowe HERZ stanowig absolutnie szczelne i pewne przytaczenie rur miedzianych,
| z tworzywa sztucznego. Nalezy przestrzega¢ wskazoéwek
montazowych zatgczanych do ztgczy zaciskowych.

Ztacza zaciskowe HERZ




Wktadki odcinajace
Do obstugi wktadek odcinajacych nalezy uzy¢ klucza do gniazda szesciokatnego SW 5 (1 6614 00).
Przekrecajac w prawo (zgodnie z ruchem wskazéwek zegara) do oporu zasilanie zostaje odciete.

Wktadki termostatyczne
Nastawi¢ gtowicg termostatyczng na "min." lub zakreci¢ naped reczny wzgl. kapturek ochronny.

Wktadki regulacyjne przeptywomierzy
Nasadzi¢ na gorng czes¢ wkiadki klucz 1 6819 32 i przekreci¢
zgodnie z ruchem wskazéwek zagarado momentu zamknigcia.

Odcinanie obwodoéw
grzejnych

Do regulacji wktadek termostaycznych moga by¢ stosowane wszystkie gtowice termostatyczne HERZ
ze zdalng nastawa (z czujnikiem temperatury pomieszczenia) oraz elementy elektronicznego
systemuregulacji HERZ-RTC (komputerowy regulator temperatury, napedy DDC) i HERZ-RTR
(termostaty pokojowe, sitowniki).

Aby unikna¢ osadéw wokot trzpienia, gorna czes¢ wktadki termostatycznej zabezpieczona jest
podwaojnym O-ringiem.

Wktadki termostatyczne dostarczane sg z fabrycznie natozonym kapturkiem ochronnym. Stuzy on jako
ochrona w fazie montazowej (ptukanie przewodéw) do czasu uruchomienia instalacji. Jezeli w jakich$
wyjatkowych przypadkach nie montuje sie gtowicy termostatycznej, nalezy na wktadce zamontowac
naped reczny HERZ.

Praca termostatyczna

Wktadki regulacyjne przeptywomierzy wbudowane sg zawsze w rozdzielacz zasilajacy. Przeptyw
nastawia sie bezposrednio na skali (I/min).

Nastawa: Do kompletu rozdzielaczy dotaczony jest klucz nastawczy 1 6819 32.

Natozy¢ klucz nastawczy na gorng czes¢ przeptywomierza i przekrecaé do momentu osiggniecia
zgdanej wartosci przeptywu.

8532 8533

Przeptyw [I/h]
Przeptyw [I/h]

1 15 2 25 3 4
Wskazania [I/min] Wskazania [I/min]

Przeptywomierz

Nastawa

Na rozdzielaczu zasilajgcym i powrotnym zabudowany jest zawér spustowy z gwintem przytaczenio-
wym G 3/4 do podtaczenia przytacza do weza (1 6206 01). W zaworze spustowym zamontowane jest
pokretto do obstugi zaworu.

Spust

Na rozdzielaczu zasilajgcym i powrotnym zabudowany jest zawo6r odpowietrzajacy. Do obstugi
zaworu odpowietrzajgcego nalezy zastosowac wielofunkcyjny klucz HERZ 1 6625 00.

Odpowietrzenie

8569 Dla szafek do rozdzielaczy HERZ opracowana jest odrebna karta techniczna. Szafka do rozdzielaczy
8570

8571

8572

1851X 93 Rozdzielacze niklowane Dalsze odmiany
18531 22..32 Rozdzielacze drazkowe rozdzielaczy HERZ
8574 Kompletna stacja rozdzielaczowa

8575 Kompletna stacja rozdzielaczowa

8576 Kompletna stacja rozdzielaczowa

3 F532 Stacja Klim Easy Simple

3 F533 Stacja Klim Easy Combi

8100 Zespoty regulacyjne Herz oraz Herz FloorFix
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HERZ Nomogram znormalizowany Rozdzielacz do ogrzewania podtogowego

Art. nr 1 8531 03 - 1 8531 16 3 - 16 wyjs¢
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Zmiany zastrzezone




HERZ Nomogram znormalizowany Rozdzielacz do ogrzewania podtogowego

Art. nr 853X Rozdzielacz zasilajacy i powrotny
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2k Kv 0,3 | np. dla termostatéw HERZ 934X i 935X
otwarty | Kv 1,5 | np. dla sitownikéw HERZ 7710
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