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HERZ-TS-90-kv
Zawory termostatyczne ze stałymi wartościami kv

Arkusz dla TS-90-kv, Wydanie 0711

Wkładka kv szereg „F“

 

Figura prosta
z kolanem

Zawór 3-osiowy „AB“ Zawór 3-osiowy „CD“Figura kątowa specjalna

Figura prosta Figura kątowa

Wymiary montażowe w mm

Oznaczenie DN R Ø L H h

Zawór prosty EN 215,
szereg D

10 3/8 12 85 27 -

15 1/2 15 95 27 -

20 3/4 18 106 27 -

Zawór kątowy EN 215,
szereg D

10 3/8 12 52 27 22

15 1/2 15 58 23 26

20 3/4 18 66 23 29

Zawór prosty z kolanem

10 3/8 12 40 27 94

15 1/2 15 54 27 107

20 3/4 18 60 27 122

Zawór kątowy specjalny

10 3/8 12 49 35 27

15 1/2 15 55 35 33

20 3/4 18 66 32 33

AB

10 3/8 12 49 26 21

15 1/2 15 53 26 31

20 3/4 - - - -

CD
10 3/8 15 49 26 21

15 1/2 15 53 26 31
20 3/4 - - - -
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Oznaczenia wkładek w zaworach ze stałymi kv

Różne wkładki w zależności od kv są oznaczone fabrycznie (kod) w górnej części zaworu odpowiednim kolorem.
Wszystkie wkładki są wymienne pod ciśnieniem za pomocą specjalistycznego klucza HERZ.

Wartość kv Nr artykułu Kod Kolor

0,06 1 6365 69 B niebieski

0,12 1 6365 79 C zielony

0,25 1 6365 89 D żółty

0,5 1 6365 99 E biały

Wykonania
Wszystkie modele są dostarczone w wykonaniu poniklowanym z białym kapturkiem i są modelami uniwersalnymi ze 
specjalną mufą do rur gwintowanych i złączy zaciskowych.
Zawory te są dostarczane z 5 różnymi wkładkami o odpowiednim kv.
Przy zamówieniach zaworów należy podać kod oznaczający odpowiednią wartość kv przy zaworze lub pełny 
numer artykułu, np. HERZ-TS-90, figura prosta z kv 0,06 = artykuł nr 7713 B = nr zamówienia 1 7713 69.

Numery artykułów

Nr artykułu R Odmiana Nr zamówienia
Kod

B C D E
7771 3/8

Figura prosta
EN 215, szereg D

1 7771 69 79 89 99

7713 1/2 1 7713 69 79 89 99

7671 3/4 1 7671 69 79 89 99

7772 3/8
Figura kątowa

EN 215, szereg D

1 7772 69 79 89 99

7714 1/2 1 7714 69 79 89 99

7672 3/4 1 7672 69 79 89 99

7777 3/8
Figura prosta z

kolanem

1 7777 69 79 89 99

7715 1/2 1 7715 69 79 89 99

7677 3/4 1 7677 69 79 89 99

7778 3/8
Figura

kątowa specjalna

1 7778 69 79 89 99

7718 1/2 1 7718 69 79 89 99

7675 3/4 1 7675 69 79 89 99

7758 3/8 Zawór 3-osiowy
„AB”

1 7758 69 79 89 99

7716 1/2 1 7716 69 79 89 99

7759 3/8 Zawór 3-osiowy
„CB”

1 7759 69 79 89 99
7717 1/2 1 7717 69 79 89 99

Wartość kv
Odchyłka p [K] 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4

Wkładka kv
B 0,04 0,05 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06
C 0,10 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,13 0,13
D 0,12 0,24 0,25 0,25 0,25 0,26 0,27 0,27
E 0,14 0,27 0,39 0,50 0,58 0,59 0,60 0,62

Parametry techniczne, złącza HERZ
Maks. temperatura robocza 120 °C
Maks. ciśnienie robocze 10 bar
O-ring wykonany z HNBR
Min. temperatura robocza 2 °C (czysta woda)
 -20 °C (roztw. glikolu)
Siła sprężyny 42 N

Jakość wody grzejnej zgodnie z PN-93/C-04607, ÖNORM H 5195 lub VDI-Richtlinie 2035.
Przy zastosowaniu złącza zaciskowego HERZ do rur miedzianych i stalowych należy przestrzegać dopuszczalnej 
temperatury i ciśnienia zgodnie z normą EN 1254-2:1998 według tabeli 5. Przy zastosowaniu złączy zaciskowych 
do rur z tworzywa sztucznego maks. temperatura robocza 80 °C oraz maks. ciśnienie robocze 4 bar, o ile te para-
metry są dopuszczone przez producenta rury.
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Wskazówki instalacyjne
Aby uniknąć ograniczeń w ruchu trzpienia zaworu, należy stosować czystą wodę grzejną. Wskazane jest stosowa-
nie filtrów lub innych osadników zanieczyszczeń.

Zakres stosowania
Instalacje ogrzewania wodnego, w których wyrównanie oporów hydraulicznych za pomocą zaworów grzejnikowych 
powrotnych jest niemożliwe lub niewskazane.

Przyłączenie grzejnika
Przyłącze rurowe 6210 z uszczelnieniem stożkowym, zamontowane.
Zalecane jest stosowanie klucza montażowego HERZ 6680.

Dalsze możliwości przyłączania
Numery artykułów należy dobierać z Programu dostaw HERZ.

Zamiast przyłącza grzejnikowego oraz przy gwincie zewnętrznym G 3/4 można zastosować:
6210       1/2 przyłącze do rur stalowych, długość 26 lub 35 mm.
6211       1/2 przyłącze redukcyjne, 1/2 x 3/8.
6213       3/8 przyłącze redukcyjne, 3/8 x 1/2.
6218       3/8-3/4  długa tuleja gwintowana, bez nakrętki, może być skrócona w celu wyrównania różnic monta-

żowych zaworów. Wymiary 3/8 x 40; 1/2 x 76; 3/4 x 70 mm.
6218       1/2 tuleja gwintowana, bez nakrętki. Wymiary 36, 39, 42, 48, 76 mm.
6235       3/8-3/4 przyłącze do lutowania, 3/8 x 12; 1/2 x 12, 15 i 18; 3/4 x 18 mm.
6249       3/8-3/4 kolano przyłączeniowe do rur stalowych, bez nakrętki, z uszczelnieniem stożkowym.
6274       G 3/4  złącze zaciskowe do rur miedzianych i stalowych cienkościennych, średnice zewnętrzne 

8, 10, 12, 14, 15, 16 i 18 mm.
6276       G 3/4  złącze zaciskowe z uszczelnieniem miękkim do rur miedzianych i stalowych cienkościennych, 

średnice zewnętrzne 12, 14, 15, 16, 18 mm.
6098       G 3/4 przyłącze do rur PE-X, PB i rur wielowarstwowych z tworzywa sztucznego.

Od strony mufy zaworu można zastosować:
6219       1/2-3/4  mufa redukcyjna, wykonanie żółte, do łączenia rura/zawór, gwint wewnętrzny (rura) x gwint 

zewnętrzny (zawór), 1 x 1/2, 1¼ x 1/2, 1 x 3/4, 1¼ x 3/4.
6066       M 22 x 1,5  przyłącze do rur PE-X, PB i rur wielowarstwowych z tworzywa sztucznego, montaż z łączni-

kiem 1 6272 01 (R 1/2 x M 22 x 1,5).
6098       G 3/4  przyłącze do rur PE-X, PB i rur wielowarstwowych z tworzywa sztucznego, montaż z łączni-

kiem 1 6266 01 (R 1/2 x G 3/4).

Średnice przyłączy do rur z tworzywa sztucznego przedstawione są w Programie dostaw HERZ.

Przyłącza do rur, modele uniwersalne
Modele uniwersalne posiadają specjalne mufy. Mogą być łączone zarówno z rurami gwintowanymi jak i za pośred-
nictwem złączy zaciskowych z kalibrowanymi rurami ze stali miękkiej lub miedzi. Złącza zaciskowe należy zama-
wiać oddzielnie. Przy zaworach R = 1/2 dla średnic zewnętrznych 10, 12, 14, 16 i 18 mm należy między zaworem a 
złączem zaciskowym zastosować łącznik, art. nr 6272.

Rura Ø [mm] 12 10 12 14 15 16 18 18
Zawór R = 3/8 1/2 3/4

Łącznik Nr art. − 1 6272 01 1 6272 01 1 6272 01 − 1 6272 01 1 6272 11 −
Złącze Nr art. 1 6292 00 1 6284 00 1 6284 01 1 6284 03 1 6292 01 1 6284 05 1 6289 01 1 6292 02

Przy montażu rur ze stali miękkiej lub miedzi ze złączami zaciskowymi zalecamy stosowanie tulejek wzmacnia-
jących. Aby montaż złącza zaciskowego był bez zarzutu, należy gwint wkrętki lub nakrętki zaciskowej oraz sam 
pierścień zaciskowy posmarować olejem silikonowym. Odsyłamy do naszej instrukcji obsługi.

System Pipe Fix
System zaprasowywany HERZ do rur wielowarstwowych HERZ 10, 14, 16 i 18 mm został sprawdzony i zarejestro-
wany.

Wkładka termostatyczna
Aby uniknąć zablokowania trzpienia wkładki termostatycznej, jej górna część jest chroniona 
drugim O-ringiem. Dodatkowo zastosowano silniejszą sprężynę o sile 42N.
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Szczegóły konstrukcyjne
Wymiana wkładki zaworu

Wymiana wkładki zaworu termostatycznego HERZ pod ciśnieniem za pomocą klucza HERZ w celu:
•  przezbrojenia zaworu termostatycznego na wkładkę o stałych, stopniowanych wartościach współ-

czynnika kv albo wkładkę z wstępną regulacją. Tym samym przepływ wody w grzejnikach może być 
dostosowany indywidualnie do wymagań.

•  oczyszczenia gniazda zaworu, wymiany uszczelnienia lub wkładki zaworu. Dzięki temu zaburzenia 
pracy zaworów termostatycznych grzejnikowych, np. spowodowane przez zanieczyszczenia, pozo-
stałości spawania i lutowania, mogą zostać usunięte w prosty sposób.

Uszczelnienie trzpienia
Komora O-ringu HERZ-TS-90

Jako uszczelnienie trzpienia zaworu zastosowano O-ring umieszczony w mosiężnej komorze, wymie-
nialnej na czynnej instalacji. O-ring nie wymaga częstej konserwacji i zapewnia trwałe, lekkie dopaso-
wanie ruchowe współpracujących elementów zaworu.
Wymiana komory O-ringu
1. Zdemontować głowicę termostatyczną HERZ lub napęd ręczny HERZ-TS.
2.  Wykręcić komorę O-ringu i zastąpić nową. Podczas tego procesu należy przytrzymać wkładkę 

za pomocą klucza. Po zdemontowaniu głowicy zawór jest automatycznie otwarty i stąd wstecznie 
uszczelniony, mogą jednak wystąpić pojedyncze krople wody.

3.  Ponowny montaż w odwrotnej kolejności. Przy montowaniu napędu ręcznego lub głowicy termosta-
tycznej należy sprawdzić, przez obracanie, czy zawór się zamyka.

 Komora O-ringu, art. nr 1 6890 00. 

Zawór termostatyczny HERZ. Skok nominalny
Gwintowany kapturek służy do uruchamiania zaworu podczas prac budowlanych (montaż i płukanie). 
Po zdjęciu tego kapturka i nakręceniu głowicy termostatycznej HERZ powstaje zawór termostatyczny 
bez opróżniania instalacji.
Nastawianie nominalnego skoku za pomocą kapturka:
Na obwodzie kapturka przy ząbkowaniu znajdują się dwa oznakowania nastawcze, widoczne wytło-
czenia „+” i „-”.
1. Zamknąć zawór - przekręcić kapturek zgodnie z ruchem wskazówek zegara, do lekkiego oporu.
2. Oznaczyć dowolną pozycję, która odpowiada oznakowaniu nastawy „+”.
3.  Przekręcić kapturek w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara do momentu, gdy oznako-

wanie nastawcze „-” znajdzie się przy pozycji określonej w pkt. 2.

Montaż
Zawór termostatyczny jest zamontowany na zasilaniu grzejnika, przepływ zgodny ze strzałką na korpusie. Głowica 
termostatyczna HERZ powinna się znajdować możliwie w położeniu poziomym, aby zapewnić optymalną regulację 
temperatury pomieszczenia przy minimalnym wpływie zakłóceń.

Wskazówki montażowe
Głowica termostatyczna HERZ nie powinna być narażona na bezpośrednie działanie promieniowania słonecznego 
ani urządzeń wydzielających duże ilości ciepła, np. telewizor. Jeżeli grzejnik jest zakryty (zasłona, zabudowa), 
tworzy się strefa spiętrzenia ciepła, w której termostat nie może odczuwać temperatury pomieszczenia i prawidłowo 
jej regulować. W takich przypadkach należy zastosować głowicę termostatyczną HERZ z czujnikiem zdalnym lub 
zdalnym nastawianiem.

Nastawa letnia
Po zakończeniu sezonu grzewczego głowice termostatyczne należy przekręcić do końca w kierunku w kierunku 
przeciwnym do ruch wskazówek zegara (maks.) aby uniknąć długotrwałego nacisku na trzpień zaworu.

Napęd ręczny HERZ-TS
Gdy zawór termostatyczny wyjątkowo nie jest wyposażony w głowicę termostatyczną HERZ, 
gwintowany kapturek można zastąpić napędem ręcznym HERZ-TS. Przy montażu należy przestrzegać 
dołączonej instrukcji obsługi.

Osprzęt
1 6680 00 Klucz montażowy HERZ
1 6807 90 Klucz montażowy HERZ-TS-90
1 7780 00 HERZ-Changefix, przyrząd do wymiany wkładki zaworu
1 9102 80 Napęd ręczny HERZ-TS-90, seria 9000 „Design”

Części zamienne
1 6365 Wkładka termostatyczna ze stałą wartością kv, nr artykułu podany jest w Programie dostaw HERZ
1 6890 00 Komora O-ringu HERZ-TS-90
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HERZ-Nomogram znormalizowany HERZ-TS-90-kv
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Wykres spadku ciśnienia dla zaworów z wkładkami kv 6365 B-F.
Linie wykresu przedstawiają spadek ciśnienia w zakresie proporcjonalnym 2 K.
Dla zakresu proporcjonalnego 1 K linie będą przesunięte odpowiednio w lewo, dla 3 K w prawo.

Wartość kv
odchyłka p [K] 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4

Wkładka kv
B 0,04 0,05 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06
C 0,10 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,13 0,13
D 0,12 0,24 0,25 0,25 0,25 0,26 0,27 0,27
E 0,14 0,27 0,39 0,50 0,58 0,59 0,60 0,62
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HERZ-TS 90 kv Tabela doboru

Zapotrzebowanie mocy powierzchni grzewczej [W]
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