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Zoptymalizowana technologia z termostatem woskowym dla lepszego sterowania oraz dtugiej zy-
wotnosci.

Wyjatkowa stabilno$¢ temperatury z szybko reagujacym termostatem zmniejsza ryzyko niekontrolo-
wanych wysokich temperatur wody.

Minimalna ilo$¢ ruchomych elementéw oraz prosta konstrukcja powodujaca zmniejszenie zakresu
wymaganych konserwagciji.

Zaprojektowany do bardzo wysokiego przeptywu, charakteryzuje sie ekstremalnie stabilng tempera-
tura wyjsciowa.

Wyposazony w unikalne narzedzie nastawcze, dzieki ktoremu mozna ustawi¢ temperature zadana
oraz zminimalizowa¢ ryzyko usterki.

Mechanizm sterowania temperatura moze by¢ nastawiony wzgl. nastawiony i trwale ustalony przez
uzytkownika na zakres 35 do 50 °C zapewniajac tym samym instalatorowi wieksza elastycznosé.

Fabrycznie zamontowany zawér zwrotny w doprowadzeniu wody cieptej i zimnej.
Fabrycznie dotaczona uszczelka ze zintegrowanym filtrem.

Obudowa oraz elementy przewodzace wode zbudowane z odpornego na odcynkowanie specjalne-
go stopu mosiadzu.

Wiasciwosci i korzysci

27766 51 DN 15 Zawor mieszajacy do wody pitnej MIX 025 ze zmiennym kierunkiem przeptywu.
2 7766 55 DN 50 Zawor mieszajacy do wody pitnej MIX 860 z obustronnym kierunkiem przeptywu.

Pozostate wersje

Dane eksploatacyjne

27766 53 | 27766 54
Gwint przytacza, uszczelniajacy na ptasko: G 3/4 G 3/4
Temperatura mieszania, ustawienie fabryczne: 41 43 °C
Zakres nastawczy: 35-50 38-48 °C
Wejsciowa temperatura wody, woda ciepta: 95 90 °C max
Wejsciowa temperatura wody, woda zimna: 5-25 5-25 °C
Min. réznica temperatury wody goracej do wody zmieszanej: 10 10 °C
Stabilno$¢ temperatury na wejsciu: 13 +1,8 °C
Cisnienie robocze, statyczne: 10 10 bar
Maks. ci$nienie robocze, dynamiczne: 0,2-6 0,2-6 bar max
Maks. stosunek cisnien pomiedzy doptywem wody cieptej i wody zimnej: 10:1 10:01
Przeptyw, minimum: 4 4 I/min
Przeptyw przy 3 bar: 60 42 I/min

Zmiany zastrzezone w miare
postepu technicznego.

H ERZ Armatura i Systemy Grzewcze Sp. z 0.0.
32-020 WIELICZKA - ul. A. Grottgera 58 - tel. (012) 289 02 20
e-mail: centrala@herz.com.pl - www.herz.com.pl
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Zaleznosci przeptywu

Zawor nalezy podtaczy¢ do odpowiednich przytaczy - punkt czerwony lub H do doprowadzenia wo- Montaz
dy goracej,punkt niebieski lub ,C" do wody zimnej.

Przytacze ,MIX” nalezy potaczy¢ z wyjSciem wody zmieszanej i z urzagdzeniem odbiorczym.

Przy wyborze miejsca montazu nalezy uwzgledni¢ potozenie, aby mozna byto ustawi¢ zawor

w stanie zamontowanym i w razie potrzeby wyczyscic filtr.

Mozliwo$¢ montazu poziomego i pionowego.

Przed ustawieniem zaworu nalezy zwréci¢ uwage na to, aby zapewnione byto doprowadzenie wody Nastawa
cieptej, a temperatura wody odpowiadata normalnym warunkom eksploatacyjnym.

Sprawdzi¢ temperature wody w znajdujacym sie najblizej zaworu punkcie poboru wody.

Pusci¢ wode na min. 1 minute w celu stabilizacji temperatury.

Zdjac¢ naktadke.

Dokona¢ nastawy temperatury poprzez obrécenie pokretta kluczem nastawczym.

Obrécenie zgodnie z ruchem wskazdwek zegara powoduje obnizenie temperatury, za$ w kierunku

przeciwnym jej podwyzszenie.

Ponownie zamontowaé nakfadke.

Zalecamy przeprowadzanie kontroli przynajmniej raz do roku. Konserwacja

W przypadku ztej lub nieznanej jakosci wody kontrole nalezy przeprowadzac odpowiednio czesciej.

Kontrole temperatury wylotowej nalezy przeprowadzac jak w przypadku nowej instalacji. Odchyle-
nie temperatury na wylocie nie moze by¢ wieksze niz 2 °C od ustawionej wartosci.

Nalezy zapewnic tatwy dostep do zaworéw zwrotnych w celu czyszczenia.

Do wyjmowania zawordow zwrotnych z obudowy zaworu zalecamy stosowanie szczypcow ze zwe-
zonymi koncami.

Stosowanie dzwigni powoduje uszkodzenie zawordw.

Poza zdjeciem pokretta oraz czyszczeniem filtrow zaworéw zwrotnych nie przewiduje sie
ponownego demontazu zaworu do celéw konserwacyjnych.

Uwaga: Zastosowana armatura jest ARMATURA BEZPIECZENSTWA !
Z tego powodu zalecamy wymiane najpdzniej co 5 lat.




Przytacza gwintowane

DN Srednica Numer artykutu
Stalowe przytacze rurowe, uszczelnienie ptaskie 20 1/2x38 mm 16220 11
Przylacze lutowane, uszczelnienie ptaskie 20 1/2x12 mm 16236 01
20 1/2x18 mm 16236 21
Przytacze spawane, uszczelnienie ptaskie 20 1/2x18 mm 16240 01

Srednica Numer artykutu Ztaczki zaprasowywane
Ztaczka zaprasowywana, uszczelnienie ptaskie 14x2 - G 3/4 P 7014 41
16x2 - G 3/4 P 7016 41
18x2 -G 3/4 P 7018 41
20x2 - G 3/4 P 7020 41
Montaz przy punkcie poboru wody Do napetniania wanny Przyklady zastosowan

Jako centralny mieszalnik wody dla

catej fazienki catego mieszkania

Jako centralny mieszalnik wody dla

Wszystkie informacje zawarte w niniejszej broszurze odpowiadajg stanowi w momencie druku i majg charakter wytacznie informacyjny.
Zastrzega sie prawo do zmian w sensie postepu technicznego.
llustracje nalezy rozumiec jako symboliczne rysunki, ktére moga odbiega¢ wizualnie od produktéw w rzeczywistosci.

Ewentualne roznice w kolorach sg spowodowane drukiem.

Mozliwe sa réznice pomiedzy produktami w zaleznosci od danego kraju.
Zastrzega sie prawo do zmian technicznych specyfikacji oraz sposobu dziatania.
W przypadku pytan prosimy o kontakt z najblizszym przedstawicielstwem firmy HERZ.




