HERZ - Zawér regulacyjny

Regulator réznicy cisnienia

Arkusz znormalizowany
4002_2X-8X

Wydanie 0510

Wymiary montazowe w mm
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Nr art. DN G L H1 H2 B B1 B2
14002 21 15 314 G 66 59 28 94 28,5 28,5
14002 22 20 1G 76 60 28,5 94 27,5 29,5
14002 23 25 5/4 uszcz. ptaskie 76 60 28,5 94 27,5 29,5
14002 24 32 1'/2 uszcz. ptaskie 114 76 46 94 - -
1400225 | 40 134 uszcz. ptaskie 132 86 55 94 - -
14002 26 50 23/s uszcz. ptaskie 140 86 55 94 - -
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Zmiany zastrzezone w miare postepu
technicznego.

H ERZ Armatura i Systemy Grzewcze Sp. z 0.0.

32-020 WIELICZKA - ul. A. Grottgera 58 - tel. (012) 289 02 20

e-mail: centrala@herz.com.pl - www.herz.com.pl




Wskazoéwki montazowe

Nr art. DN G L H1 H2 B B1 B2 M
14002 81 15 3/4 G 66 81,35 28 94 28,5 28,5 |28x1,5
14002 82 20 1G 76 82,35 | 28,5 94 27,5 29,5 |28x1,5
14002 83 25 5/4 uszcz. ptaskie| 76 82,35 | 28,5 94 27,5 29,5 |28x1,5
14002 84 32 | 1'12 uszcz. ptaskie| 114 98,35 | 46,5 94 - - 28x1,5
14002 85 40 13/4 uszcz. ptaskie| 132 | 108,35 55 94 - - 28x1,5
14002 86 50 23/s uszcz. ptaskie| 140 | 108,35 55 94 - - 28x1,5

Maksymalne ci$nienie robocze 16 bar Parametry techniczne
Maksymalna réznica ci$nien na zaworze 2 bar

Minimalna temperatura robocza 2 °C (czysta woda)

Minimalna temperatura robocza - 20 °C ( $rodek przeciwzamarzaniowy)

Maksymalna dozowlona temperatura robocza 100 °C

Regulator réznicy cisnienia jest regulatorem proporcjonalnym o figurze prostej, ktory pracuje bez
pomocy energii z zewnatrz. Zadana warto$¢ réznicy cisnienia wynosi 23 kPa.

W zakresie dostawy znajduje sie przewodd impulsowy (1 m), ktéry nalezy podtaczyé¢ do
umieszczonego na zasilaniu podpionowego zaworu regulacyjnego.

Zakres dostawy

Korpus: mosiadz odporny na odcynkowanie

Membrana i O-ring: EPDM

Jako$¢ wody grzejnej zgodnie z PN-93/C-04607, ONORM H5195 lub VDI 2035.

Dopuszcza sie stosowanie glikolou etylenowego i propylenowego w roztworze 15 - 45% .

Materiaty

DN 15 2,66 m¥h DN 32 9,48 m¥h-
DN 20 4,36 m¥h DN 40 14,95 m%h-
DN 25 5,38 m¥h DN 50 14,95 m%h

Wartosci kvs

Regulator réznicy cisnienia (4002 8x) moze wspotpracowac z napedem nastawczym (7709).

Naped nastawczy dla
14002 8x




Montaz odbywa sie na przewodzie powrotnym w dowolnym potozeniu. Nalezy pamieta¢ o tym, aby
kierunek przeptywu byt zgodny ze strzatka umieszczona na korpusie zaworu.

Zaleca sie zamontowanie jednego zaworu odcinajacego przed i jednego za regulatorem przeptywu.
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Wskazoéwki montazowe




4117

HERZ-STROMAX - zawér regulacyjny, figura skosna

Osprzet

4217 HERZ-STROMAX- zawor regulacyjny, figura prosta Czesci zamienne
4017 HERZ-STROMAX - zawor regulacyjny z kryza pomiarowa
4125 HERZ - zawor odcinajacy, figura skosna
4115 HERZ - zawor odcinajacy, figura skosna
4215 HERZ - zawor odcinajacy, figura prosta. Dostepny réwniez wariant z gwintem zewnetrznym.
Szczegoly przedstawione sa w odpowiednich kartach technicznych zaworéw.
10284 01 Zawor pomiarowy do zawordw regulacyjnych, kotpak niebieski (powrot)
10284 02 Zawor pomiarowy do zawordw regulacyjnych, kotpak czerwony (zasilanie)
10284 11 Zawodr pomiarowy do zaworéw regulacyjnych, figura wydituzona, kotpak niebieski (powrét)
10284 12 Zawor pomiarowy do zawordw regulacyjnych, figura wydtuzona, kotpak czerwony (zasilanie)
10284 21 HERZ - zawér pomiarowy ze spustem, kotpak niebieski (powrot)
10284 22 HERZ - zawor pomiarowy ze spustem , kotpak czerwony (zasilanie)
10284 00 Zespot czujnikow cisnienia dla zaworéw pomiarowych
17710 00 HERZ - sitownik do regulacji dwupotozeniowej lub pulsacyjnej (230 V / 50 Hz)
17710 01 HERZ - sitownik do regulacji dwupotozeniowej lub pulsacyjnej (24 V)
10273 01 Gwintowany korek 1/4
17709 xx Herz - sitownik do regulacji dwupotozeniowej lub pulsacyjnej (24V)
17711 10 Herz - sitownik do regulacji dwupotozeniowej lub pulsacyjnej NC (230V / 50 Hz)
17711 11 Herz - sitownik do regulacji dwupotozeniowej lub pulsacyjnej NO (230V / 50 HZ)
17711 12 Herz - sitownik do regulacji dwupotozeniowej lub pulsacyjnej NC (24V)
17711 13 Herz - sitownik do regulacji dwupotozeniowej lub pulsacyjnej NO (24V)
Pétsrubunek z nakretka Wymiar Nr artykutu Ziaczki zaprasowywane
uszczelnienie ptaskie 14x2-G34 P 7014 41
16x2-G34 P 7016 41
18x2-G34 P 7018 41
20x2-G34 P 7020 41
16x2-G1 P 7016 42
18x2-G1 P 7018 42
20x2-G1 P 7020 42
26x3-G1 P 7026 42
26x3-G1'a P 7026 43
2x3-G1' P 7032 43
40x35-G 1 P 7040 43
32x3-G1he P 7032 44
40x35-G 1’2 P 7040 44
50x4-G1' P 7050 44
uszczelnienie stozkowe 14 x2-G 34 P 7014 81
16x2-G34 P 7016 81
18x2-G34 P 7018 81
20x2-G34 P 7020 81
Rura 8 10 12 14 15 16 18 22 Przytacza do rur metalowych
(uszczelnianie stozkowe)
Zawor DN 15 DN 15 DN 15 [ DN 15 DN 15 DN 15 | DN 15 DN 20
Nakretka G 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 1
Przytacze uszczelnienie (41 6374 18| 1 6274 00| 1 6274 01| 1 6274 02| 1 6274 03[ 1 6274 04 16273 01
Przylacze | meegeee"® 16276 12| 1 6276 14| 1 6276 15| 1 6276 16| 1 6276 18

Ztacza zaciskowe do rur ze stali migkkiej i miedzianych.
Szczegoty przedstawione sa w odpowiednich kartach technicznych.

Rura 10x13| 12x2 14x2 | 15x25| 16x2 | 16x22| 17x2 | 177x25] 18x25| 18x2
Zawor DN 15 DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN 15 | DN 15
Nakretka G 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4

Przytacze 16098 18 16098 021 6098 16]|1 6098 03 |1 6098 12|1 6098 04 |1 6098 05|1 6098 06|1 6098 07

Ztacza zaciskowe do rur PE-X, PB i wielowarstwowych z tworzywa sztucznego.
Szczegoty przedstawione sa w odpowiednich kartach technicznych.

Rura

20x2 | 20x35| 20x25| 25x35| 26x3

Zawor

DN 15| DN 15 | DN 15

Nakretka G | 3/4 3/4 3/4

Przytacze |1 6098 08|1 6098 10|1 6098 11

Zawor DN 20 DN 20 | DN 20
Nakretka G 1 1 1
Przytacze (1 6198 12 16198 00(1 6198 01

Przytacza do rur z tworzywa
sztucznego
(uszczelnienia stozkowe)




W przypadku montazu rur ze stali migkkiej lub miedzi o grubosci $cianki jednego milimetra lub mniej
za pomoca ztaczy zaciskowych zaleca sie stosowanie tulejek wzmacniajacych (art. 1 0674 xx).
Podczas montazu rur z tworzyw sztucznych nalezy stosowaé odpowiednie narzedzia kalibracyjne.
Dalsze informacje mozna znalez¢ w naszych instrukcjach montazu. W celu utatwienia montazu ztacza
zaciskowego nalezy posmarowac olejem silikonowym gwinty sruby, nakretki pierscienia zaciskowego
oraz sam pierscien zaciskowy.

16220 ..
16236 ..
16240 ..
16210 ..

16235 ..

Przytacze do rur stalowych, sktadajace sie z nakretki, uszczelki i nypla z gwintem
zewnegtrznym rurowym

Przytacze do lutowania skfadajace sie z nakretki, uszczelki i nypla do lutowania
Przytacze do spawania skiadajace si¢ z nakretki, uszczelki i nypla do spawania
Przytacze do rur stalowych, sktadajace sie z nakretki, uszczelki i nypla z gwintem
zewnegtrznym rurowym

Przytacze do lutowania, sktadajace sie z nakretki, uszczelki i nypla do lutowania

Srubunki przytaczeniowe

Nalezy pamigta¢ o czystosci instalacji w celu zapewnienia odpowiednich warunkéw pracy armatury.

Stosowanie w instalacji filtrow HERZ (4111) zabezpiecza instalacje przed zanieczyszczeniami.

Dwa zawory pomiarowe sg zamontowane fabrycznie w regulatorze obok siebie, w jednej ptaszczyznie.
Takie rozmieszczenie zaworéw pomiarowych zapewnia przy réznych pozycjach montazu regulatora
optymalne podiaczenie urzadzenia do pomiaru przeptywu.

7709
4002 2190

Lo

4017 411 2190

UWAGA: Wszystkie schematy maja charakter symboliczny i nie podlegaja zadnym roszczeniom
z tytutu ich zastosowania.

Przyktady zastosowania
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Nomogram HERZ Regulator réznicy cisnienia

Art. nr 1 4002 2x; 1 4002 8x DN 15 -DN 50
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Wszystkie dane zawarte w niniejszym dokumencie sg zgodne z informacjami aktualnymi w chwili oddania do druku i maja jedynie charakter
informacyjny. Zastrzega sie prawo do wprowadzania zmian wynikajacych z postepu technicznego. Zamieszczone rysunki sg jedynie pogladowe
i moga optycznie rozni¢ sie od rzeczywistych produktéw. Z przyczyn technicznych, prezentowane kolory moga odbiega¢ od rzeczywistych.
Produkty moga rozni¢ sie w zaleznosci od danego kraju. Zastrzega sie mozliwo$¢ zmian w specyfikacji technicznej i funkcjonowaniu.

W przypadku pytan prosimy o kontakt z najblizszym oddziatem firmy HERZ.
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