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Einleitung

1. Funktion

- durch das Beibehalten der konstanten Temperatur im Wärmetauscher, sinkt die Gefahr der 
Legionellen- und Kalkbildung
- niedrige Rücklauftemperatur
- minimale Verluste im System
- einfache Bedienung der Anlage
- optimaler Wärmekomfort

Vorteile der HERZ Übergabestation:
- ermöglicht individuelles Heizen von Räumen und Zapfen von Warmwasser
- die Durchflusserhitzung ermöglicht ein ständiges Zapfen bei Gebrauch des Warmwassers
- ermöglicht ein gleichzeitiges Erwärmen des verbrauchten Warmwassers und Heizen des Raumes
- je nach Verbraucherverhalten ist die HERZ Übergabestation individuell einstellbar
- minimaler Raumbedarf
- benötigt keinen Warmwasserspeicher

Die HERZ- Übergabestation DELUXE ist ein fest installiertes Gerät zur Warmwasseraufbereitung. Im 
Gegensatz zu Warmwasserspeicher, die Wasser vor Gebrauch erhitzen und speichern, nimmt die 
Übergabestation erst dann ihre Tätigkeit auf, wenn das Warmwasser benötigt wird.
Die HERZ- Übergabestation DELUXE sichert konstante Warmwassertemperatur und - menge, auch bei 
unterschiedlicher Entnahme, oder mehreren Zapfintervallen.

Im Bereitschaftsbetrieb fließt Heizungswasser über einen Bypass, der mit dem 
Rücklauftemperaturbegrenzer auf Betriebstemperatur gehalten wird. Damit steht Heizungswasser 
unmittelbar neben dem Wärmetauscher immer zur Verfügung. Wird Warmwasser an einem 
angeschlossenen Verbraucher gezapft, so wird durch den entstandenen Differenzdruckes der Regler 
des Kaltwasser- und Heizungswasserzufluß geöffnet. Damit fließt Kaltwasser über den Wärmetauscher, 
wird erwärmt und an der Zapfstelle als Warmwasser prompt zur Verfügung gestellt. Die Regelung der 
Warmwassertemperatur erfolgt über einen Thermostat, mittels Tauchfühler im Warmwasseraustritt des 
Wärmetauschers, der den Druck- und temperaturregler steuert. Als Sicherheitsarmatur wird ein 
Trinkwassermischventil (nach EN 1111) eingebaut. Damit werden Verbrühungen an den Zapfstellen 
ausgeschlossen. Bei Kurzzapfungen und geringer Mengenentnahme kann, bedingt durch die 
Sicherheitsarmatur, die Warmwassertemperatur unter dem Sollwert sein. Zur Verhinderung vor 
Verschmutzung ist, heizungsseitig im Vorlauf, ein Schmutzfänger mit einem feinmaschigem Sieb 
0,75mm eingebaut.                                                    

Übergabestation-UnterputzvarianteÜbergabestation-Aufputzvariante



1.1. Betriebsdaten

60 75 60 75

Gerät leer Haube
15 kg 8 kg

Gerät leer Haube
12 kg 8 kg

1.2. Wichtigste Elemente der HERZ Übergabestation

HERZ DT-Regler

HERZ- Trinkwassermischventil

Als zentrale Einheit in der HERZ-
Übergabestation wird die Funktion der 
Warmwasserversorgung und 
Temperaturkonstanthaltung durch den HERZ 
Druck und Temperaturregler ermöglicht. Durch 
den Differenzdruck öffnet oder schließt die 
Membrane den Heizungswasserfluß und den 
Kaltwasser-durchfluß für den Wärmetauscher. 
Gleichzeitig wird die Temperatur des 
Warmwasser thermostatisch  geregelt.

Das Trinkwassermischventil regelt die Warmwasseraustrittstemperatur auf 
maximal 52°C. Damit wird eine Verbrühung bei der Zapfung vermieden. 
Die HERZ-Übergabestation ist somit auch für alle öffentlichen 
Anwendungen, wie z.B. Kindertagesheime, Schulen, Krankenhäuser, etc. 
geeignet.  Über ein Thermostatelement wird Kaltwasser und Warmwasser 
auf die eingestellte Temperatur  gemischt. Ist die Kaltwasserzufuhr gestört 
schließt das Mischventil sofort.Thermostatische Mischventile nach EN 1111 
sind als Temperatursicherung bei Entnahmestellen vielfach zwingend 
vorgeschrieben. 

Gesamtgewicht

ca. 600

25 25

Gewichtsangaben der HERZ- Übergabestation mit Vormontageleiste:

33,0 42,0

57,1

10 kg 30 kg

10 kg 33 kg

Gewichtsangaben der HERZ- Übergabestation ohne Vormontageleiste:

Wasserinhalt

abgegebene Heizleistung 
Wärmetauscher [kW]

ca. 600 ca. 600

45,4 57,5

Vges. [l/h]

Temperatur nach dem 
Wärmetauscher [°C]

ca. 600

46,6

Wasserinhalt Gesamtgewicht

32,0 42,3

Δpges. [kPa]

ca. 13

Vorlauftemperatur [°C]

Mit eingebautem Mengenbegrenzer (14 [l/min])

20

ca. 13

20

ca. 13

1010

ca. 13

10 10

Vordruck 3,5[bar]

Für Warmwasserzapfung:

Zapfmenge [l/min]

Kaltwassertemperatur [°C]



HERZ- Rücklauftemperaturbegrenzer

HERZ- Raumtemperaturregler

HERZ- Stellantrieb

HERZ- Differenzdruckregler mit eingebautem Zonenventil

HERZ- Schmutzfänger

HERZ- Bypass- Thermostatventil

Elektrothermischer Stellantrieb für Heizungsregulierventile, 
Einbau in Verbindung mit einem elektrischen 
Raumthermostaten zur 2-Punkt-Regelung in Heiz- und 
Kühlsystemen.

HERZ- Differenzdruckregler sind Proportionalregler in 
Geradsitzausführung, die ohne Hilfsenergie arbeiten. Der 
Einsatz erfolgt in Heizungs- und Kühlanlagen um den 
Differenzdruck innerhalb eines regelungstechnischen 
Bereichs konstant zu halten, der Differenzdruck wird jedoch 
voreingestellt. In der HERZ- Übergabestation wird der 
Differenzdruckregler zusätzlich mit einem Stellantrieb 
versehen.

HERZ- Thermostatventil aus Messing, vernickelt, mit 
Schraubkappe. Thermostatbetrieb durch alle HERZ- 
Thermostatköpfe. In der HERZ- Übergabestation als Bypass 
eingebaut.

Werkseinstellung: stromlos offen

Elektronischer Raumtemperaturregler zur individuellen Regelung mit 
programmierbaren Zeiten und Temperaturen. Schaltuhr mit Wochen und 
Jahresprogramm, automatische Umschaltung von Sommer-/Winterzeit.

HERZ- Schmutzfänger mit Aussengewinde und feinmaschigem Sieb aus 
Chromnickelstahl.

- Sollwertbereich 8–38 °C
- Schaltdifferenz als 2-Punkt-Regler 0,4–8 K
- Messgenauigkeit 0,3 K bei 20 °C

Dient zur Regelung der Rücklauftemperatur in der HERZ-
Übergabestation zwischen 25-60 °C.
Begrenzung und Blockierung des Sollwertbereiches ist durch 
separat bestellbare Anschlagstifte möglich.

Maschenweite: 0,75 mm



HERZ- Kugelhahn

HERZ- Trinkwasserkugelhahn

Wärmetauscher

PH-Wert
Alkalinität

Leitfähigkeit
Härte

Sulfat
Nitrat

Freies Chlor
[NO3-] < 100 mg/L
< 0,5 mg/L

Empfohlene Grenzwerte für die Leitungswasserqualität 
auf der Sekundärseite

1000 mg/L bei 25°C
300 mg/L bei 50°C
100 mg/L bei 80°C
0 mg/L bei T > 100°C

Parameter

Je nach Zusammensetzung des Wassers, jedoch unter 
60°C, um das Risiko von Spannungsrisskorrosion des 
Edelstahls und Lochfraß des Kupfers durch Warmwasser zu 
vermeiden.

Temperatur

7-9

[SO42-] < 100 mg/L und [HOC3-]/[SO42-] > 1

60 mg/L < [HCO3-] < 300 mg/L

Chlorid

Wärmezähler
- Fühlerleitungslänge: 1,5 m
- Qn: 1,5m³/h

- Qn: 1,5m³/h

Wasserzähler für Kaltwasser:
- Baulänge: 80 mm
- Qn: 1,5m³/h

HERZ- Kugelhahn mit Knebelgriff, Gehäuse aus geschmiedetem Messing 
nach DIN 17660, PTFE Dichtungen. Anwendungsgebiet liegt bei 
Temperaturen des Mediums von -30°C bis 150°C, für alle nichtaggressiven 
Medien z.B.: Wasser. Besonderheit ist die Anschlussmöglichkeit als 
Durchgangs- oder Eckventil, je nach Anschlussgegebenheiten. Zusätliche 
Messstelle mit 1/4" Innengewinde, erweiterbar auf 1/2".

< 500 μS/cm
[Ca2+,Mg2+]/[HCO3-] > 0,5

Gehäuse aus geschmiedetem entzinkungsbeständigem Messing nach DIN 
17660, Dichtungswerkstoffe bestehen aus physiologisch unbedenklichen 
Material. Totraumfrei durch hinterspülte Kugel, mit abriebgeschützter 
Sitzdichtung. Das Anwendungsgebiet liegt bei Temperaturen bis 85 °C für 
Trinkwasser.Besonderheit ist die Anschlussmöglichkeit als Durchgangs- 
oder Eckventil, je nach Anschlussgegebenheiten. Zusätliche Messstelle mit 
1/4" Innengewinde, erweiterbar auf 1/2".

Wasserzähler
Wasserzähler für Warmwasser:
- Baulänge: 80 mm



HERZ- Vormontagekonsole

HERZ- Unterputzkasten

HERZ- Abdeckhaube

Formstücke

1.3. Technische Eigenschaften der HERZ- Übergabestation

Vormontagekonsole bestehend aus 
Montagewinkel mit Bohrungen, komplett mit 
Absperrkugelhähnen für Heizung, Kalt- und 
Warmwasser. Anschlussmöglichkeit aus der 
Wand oder aus dem Boden, die Verbindung 
zur Wohnungsübergabestation erfolgt im 
Stecksystem und mit rohrseitigen 
Schraubverbindungen inklusive 
Befestigungsmaterial.

Wichtigste Technische Eigenschaften der HERZ- Übergabestation
Eingangsparameter

Heizung

- B x H x T: 650 x 850 x 200 mm
- inklusive Befestigungsmaterial

Abdeckhaube aus Stahlblech, weiß pulverbeschichtet
- B x H x T: 500 x 800 x 200 mm

Verbrauchtes Warmwasser

Durchschnittliche Aussentemperatur
Durchschnittliche Temperatur des beheizten Raumes
Primärtemperatur im Winter
Minimale Primärtemperatur im Sommer
Nötiger Druckabfall vor der Übergabestation für einen ordnungsgemäßen 
Betrieb

75°C
65°C

min 40 kPa

Verfügbare Strömung des Heizmediums zum Heizen
Minimaler Druckabfall zur Überwindung des Widerstandes gegen die 
Installation der Heizung in der Wohnung 25 kPa

430 l/h

Minimale Wärmeleistung zum Heizen im Heizkreis 80/60°C 10 kW

Maximaler Durchfluss des verbrauchten Warmwassers bei 45°C
Wärmeleistung des verbrauchten Warmwassers
Primärdurchfluss bei maximaler Wärmeleistung
Temperatur Heizkreis primär
Temperatur Heizkreis sekundär

12,5 l/min
31 kW
ca. 1:1

So: 65°C; Wi: 75°C
So: 65°C; Wi: 75°C

Alle Formstücke der HERZ- Übergabestation bestehen aus Niro 1.4401.

Unterputzkasten bestehend aus verzinktem Stahlblech mit 
Befestigungsrahmen.
- Frontrahmen und Fronttüre weiß, pulverbeschichtet (RAL 
9003), Fronttüre mit Riegel



1.3. Dimensionen der HERZ- Übergabestation

1.4. Konstruktion

Verteilung der Anschlüsse:

4. Rücklauf Kaltwasser

7. Rücklauf Heizung

3. Vorlauf Kaltwasser

5. Warmwasserzapfung
6. Vorlauf Heizung

Rücklauf Fernwärme G 3/4 Außengewinde

Dimensionen der HERZ- Übergabestation
Dimensionen der Anschlüsse, Eingang/Ausgang

Dimensionen der Übergabestation (B x H x T) mm

Vorlauf Fernwärme G 3/4 Außengewinde

Kaltwasserzufuhr G 3/4 Außengewinde
Warmwasserabfuhr G 3/4 Außengewinde

600 x 730 x 200
600 x 730 x 200
700 x 900 x 200
150 x 560 x 115

Vorlauf Heizung
Rücklauf Heizung

G 3/4 Außengewinde
G 3/4 Außengewinde

Dimensionen der Schutzhaube im Aufputz
Dimensionen Unterputzkasten

Durch ihre geringen Abmaße und ihre kompakte Bauweise kann die HERZ- Übergabestation im Unter- 
oder Aufputz montiert werden und dadurch entweder im Stiegenhaus oder in der Wohnung selber 
angebracht werden (z.B.: statt einem klassischen Warmwasserspeicher.) 
Daher kann die HERZ- Übergabestation in zwei Varianten geliefert werden, als Unterputz- oder 
Aufputzvariante. In beiden Fällen wird daher die Übergabestation mit ihren gesamten Komponenten an 
ein Metallblech angebracht und entweder im Unterputzkasten angeschraubt oder im Aufputz mit einer 
Haube überzogen. Dies hat den Vorteil das bei groben Bauarbeiten nur das Gehäuse angebracht und 
nachdem die Arbeiten erledigt sind, die Übergabestation nur noch eingesetzt und angeschlossen 
werden muss. Die Abmaße der Übergabestation betragen maximal 1000 x 1000 x 250 (H x B x T).

Übergabestation mit Montageleiste
Übergabestation im Aufputz

1. Vorlauf Fernwärme
2. Rücklauf Fernwärme

In der HERZ- Übergabestation ist eine Montageleiste mit Kugelhähnen beigepackt. Diese wird kurz vor 
der Inbetriebnahme angebracht. Der Rahmen besteht aus RAL-u 9010.
Mit dem Schließen der Kugelhähne wird der Heizkreis oder die Warmwasseraufbereitung geschlossen, 
somit kann man im Störungsfall diese von einander unabhängig beheben.
Der Schmutzfänger muss im Vorlauf eingebaut sein, unmittelbar vor dem DTR und beim 
Kaltwassereingang noch vor dem Wärmetauscher. Die Zwischenelemente bestehen aus Niro 1.4401, 
Ø16mm. Alle Elemente der HERZ- Übergangsstation (siehe 1.2.) sind mit lösbaren Verbindungen 
ausgeführt um so Austauschbarkeit und Wartung zu ermöglichen.

Dimensionen Montageleiste

600 x 700 x 180

1 32 5 6 74



1.5. Anschluss an HERZ- Compact Floor

Die HERZ- Übergabestation bietet weiters die Möglichkeit Flächenheizungen parallel zu 
Radiatorheizungen zu betreiben. Dies geschieht indem man die HERZ- Übergabestation an die 
anschlussfertigen Regelstation für Flächenheizungen, genannt HERZ- Compact Floor anschließt. 
HERZ- Compact Floor ist eine Anschlußfertige Regelstation für den Anschluß von 3 bis 12 Heizkreisen 
zur Flächenheizung und 2 ungeregelten Heizkreisen für z.B.: Radiatorenheizkreise oder weitere 
Regelstationen. Die Vorlauftemperatur für die Flächenheizung wird mechanisch über einen 
Temperaturbegrenzer geregelt, inklusive Umwälzpumpe für die Flächenheizung und Steuerung für die 
Heizkreise. Differenzdruckregelung erfolgt über ein mechanisches Überströmventil. Zwei HERZ- 
Multifunktionshähne gewährleisten die Spülung der Flächenheizkreise, sowie Entleerung und Entlüftung. 
Weiters besitzen sie eine Mediumstemperaturanzeige für Vorlauf und Rücklauf.
Die HERZ- Compact Floor gibt es jeweils in der Ausführung mit oder ohne Verteiler für 
Radiatorenheizkreise.
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1.5.1 Funktion der HERZ- Compact Floor

Das im Vorlauf eintretende Heißwasser wird durch den Thermostat mit Anlegefühler auf die
eingestellte Sollwerttemperatur geregelt. Die Sollwerttemperatur kann zwischen 20 °C und 50 °C
mit dem Handrad eingestellt werden. Bei Erreichen der eingestellten Sollwerttemperatur wird das
Thermostatventil geschlossen. Eine Begrenzung der Temperatur ist möglich.
Bei der Ausführung Compact Floor 533 können vor der Temperaturregelung zwei Heizkreise
ungeregelt angeschlossen werden (z.B.: Radiatoren).

Die Umwälzpumpe fördert das Wasser über die Flächenheizkreise. Die Wassermenge für jeden
Heizkreis wird über die Flowmeter am Vorlaufverteiler eingestellt. Die Durchflußmenge ist direkt
einstellbar (Skala l/min).

Je Regelstation wird ein Flowmetereinstellschlüssel 1 6819 32 beigepackt, welcher als Einstellwerkzeug 
dient. Diesen Schlüssel auf die Flowmeter oben an der Rändelung aufstecken und durch drehen die 
gewünschte Voreinstellung vornehmen.

Über die Multifunktionshähne kann die gesamte Anlage oder auch einzelne Heizkreise gespült
werden. Der Anschluß an die Multifunktionshähne für Spülungen ist unter den Abdeckkappen
mit Außengewinde 1¼ oder Innengewinde 1 möglich. An den Handrädern kann die Vorlauf-, bzw.
Rücklauftemperatur abgelesen werden.

Zwischen den Multifunktionshähnen befindet sich das Differenzdruck Überströmventil 1 4004 31.
Das Differenzdruck Überströmventil haltet den Differenzdruck konstant und garantiert eine
Mindestumlaufwassermenge für den Schutz der Pumpe.

Bei der Ausführung Compact floor 533 sind vor dem ungeregelten Verteiler Absperrventile installiert.
Mit diesen Absperrventilen kann die Wassermenge eingestellt werden.

Die Absperrung erfolgt über die Ventilspindel, welche mit dem HERZ- Mehrzweckschlüssel
1 6625 00 oder einem Innensechskantschlüssel SW8 betätigt wird.

Auf dem Rücklaufverteiler sind Thermostatoberteile mit Thermomotoren stromloss offen montiert.
Diese Thermomotore 1 7709 01 sind an die Regelung im Schaltkasten angeschlossen und werden
durch Raumthermostate (nicht im Lieferumfang enthalten) geregelt.

Die Entlüftung und Entleerung der Anlage erfolgt über die seitlich an den Verteilern angebrachten
Entlüftungsnippel und Entleerungsventilen, oder an den G 5/4 (AG) - Rp1 (IG) Abgängen der
Multifunktionskugelhähne.



Ausführung  3 F533 03 bis 12 mit Radiatorheizkreisverteiler

Ausführung  3 F532 03 bis 12 ohne Radiatorheizkreisverteiler
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14. Zubehör und Ersatzteile

Artikel Artikelnr.

2 7766 40

1 4008 02

1 9421 25

1 9201 02

1 7746 91

1 2420 02

HERZ Trinkwasssermischventil

HERZ-Regler

HERZ Thermostat

HERZ Rücklauftemperaturbegrenzer

HERZ Bypassventil

HERZ Kugelhahn für FW

Sämtliche in diesem Dokument enthaltenen Angaben entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorliegenden 
Informationen und dienen nur zur Information. Änderungen im Sinne des technischen Fortschrittes sind vorbehalten. Die 
Abbildungen verstehen sich als Symboldarstellungen und können somit optisch von den tatsächlichen Produkten 
abweichen. Mögliche Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt. Länderspezifische Produktabweichungen sind 
möglich. Änderungen von technischen Spezifikationen und der Funktion vorbehalten. Bei Fragen kontaktieren Sie bitte 
die nächstgelegene HERZ- Niederlassung.

Für von der HERZ Armaturen GesmbH erzeugte bzw. in Verkehr gebrachte Produkte gilt sofern nicht anders angegeben 
der Kundenschutzbrief mit einer Garantiedauer von 5 Jahren. Dieser Zeitraum geht weit über das gesetzlich 
vorgeschriebene Ausmaß hinaus und soll als Beweis für unsere hohen Qualitätsanforderungen verstanden werden. 
Jedoch wird festgehalten, dass diese Frist nur bei sachgemäßer Anwendung und Handhabung von HERZ Produkten gilt 
und Bauteile, welche einem betriebsbedingtem Verschleiß unterliegen davon ausgenommen sind. Das verkalken von 
Wärmetauschern wird als Verschleiß betrachtet.

HERZ Kugelhahn für Trinkwasser

Wärmetauscher CB 20/40

2 2420 02

-
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