CALIS-TS

Zawory tréjdrogowe do instalacji jednorurowych

Arkusz znormalizowany
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7761  1/2" - 3/4" Zawoér trojdrogowy CALIS-TS, poniklowany, ptaskouszczelniajacy, z gwintowa-
nym kapturkiem. Przytgcza rurowe nalezy zamawia¢ oddzielnie.

Wykonanie

Maks. temperatura robocza 120°C
Maks. cisnienie robocze 10 bar
Maks. roznica cisnienia przy sterowaniu termostatycznym 0,4 bar

Jakos¢ wody grzejnej zgodna z PN-93/C-04607, ONORM H 9195 lub VDI-Richtline 2035.

Dane eksploatacyjne

Do wszystkich instalacji ogrzewania wodnego w systemie jednorurowym, do ogrzewan z listwami po-
dtogowymi i konwektorami, a takze do instalacji chtodniczych.

Zakres stosowania

6220 1/2" - 3/4" Przytacze do rur stalowych ptaskouszczelniajace, poniklowane.
6236 1/2" —3/4" Przylacze lutowane ptaskouszczelniajace, nakretka poniklowana.
6240 1/2" —3/4" Przylacze spawane plaskouszczelniajgce, nakretka poniklowana.

Przylgcza zamawiac
oddzielnie

Uszczelnienie trzpienia

Jako uszczelnienie trzpienia stuzy O-ring, umieszczony w mosieznej komorze wymienialnej podczas

pracy. O-ring zapewnia maksymalng szczelnos¢ bez konserwagciji i trwate lekkie dopasowanie ruchowe

wspotpracujacych elementéw zaworu.

Wymiana O-ringu

1. Demontaz glowicy termostatycznej HERZ lub napedu recznego HERZ-TS.

2. Teraz komora O-ringu wraz z O-ringiem zostaje wykrecona i zastgpiona przez nowa. W tym proce-
sie wymiany jest konieczne przytrzymanie kluczem wkiadki. W wyniku demontazu zawér jest

automatycznie catkowicie otwarty i stad zwrotnie uszczelniony, moga jednak wyptynac pojedyncze
krople wody.

3. Ponowny montaz w odwrotnej kolejnosci. Przy naktadaniu napedu recznego HERZ-TS nalezy spraw-
dzi¢ przez obracanie, czy zawdr zostaje zamkniety.

Numer zamowienia zespotu O-ringu: 1 6890 00.

Uszczelnienie gniazda

Grzybek zaworu jest zaopatrzony w elastyczna uszczelke spetniajaca wymagania sterowania termo-
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Wktadka CALIS-TS jest wymienialna pod ci$nieniem za pomocg przyrzadu do wymiany HERZ. Przy
tym mogg zostac fatwo usuniete zanieczyszczenia na uszczelnieniu gniazda, powstate np.: przez osa-
dzanie ciat obcych, pozostatosci po spawaniu lub lutowaniu,

Przy stosowaniu nalezy przestrzegac instrukciji obstugi dotgczonej do przyrzadu do wymiany HERZ
1 7780 00.

Wymiana
wktadki zaworu

Zawdr CALIS-TS jest dostarczany z gwintowanym kapturkiem. Stuzy on jako ochrona podczas prac
budowlanych (ptukanie przewodow). Przez zdjecie kapturka i nakrecenie glowicy termostatycznej
HERZ powstaje zawér termostatyczny CALIS-TS, bez oprdzniania instalaci.

Przy planowaniu instalacji nalezy zwraca¢ uwage, aby glowica termostatyczna HERZ byta zamonto-
wana mozliwie w potozeniu poziomym, aby zapewni¢ optymalna regulacje temperatury pomieszczenia
przy najmnigjszym wplywie zakidcen. W przeciwnym razie powinien byé stosowany termostat HERZ
ze zdalnym czujnikiem lub zdalnym nastawianiem.

Szczegoly dotyczace termostatéw HERZ nalezy kazdorazowo przyjmowacé z arkuszy znormalizowanych.

Zawor termostatyczny

Gdy zawor CALIS-TS wyjatkowo nie jest zaopatrzony w glowice termostatyczng HERZ, naped reczny
HERZ-TS zastepuje gwintowany kapturek.

Przy montazu nalezy przestrzegac dotgczonej instrukcji montazu.

Naped reczny |‘Iml\
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Przy montazu nalezy zwracac uwage na kierunek Przewod pierscienia Grzejnik Montaz
przeplywu. Jest on zaznaczony strzatkg na korpusie. Bocznik
16807 90 Klucz montazowy HERZ-TS-90 Osprzet
1 6890 00 Zespot O-ringu HERZ-TS-90
17102 90, 1 9102 80 Naped reczny HERZ-TS-90
17780 00 HERZ-Changefix, przyrzad do wymiany wktadek termostatycznych
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