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Das HERZ STRÖMAX 4217 GM für die Differenzdruckmessung ist in den Di-
mensionen DN 15 bis DN 80 verfügbar. Alle HERZ STRÖMAX Ventilgehäuse 
werden aus entzinkungsbeständigem Messing hergestellt und sind mit Innen- 
und Außengewinde erhältlich. Als sehr vorteilhaft erweist sich die Möglichkeit 
der Nachrüstung von STRÖMAX Geradsitzmodellen auf Differenzdruckregler. 
Nur durch die richtige bedarfsorientierte Verbrauchsmengenzuordnung, durch 
HERZ Strangregulierventile, ist ein energiesparender Anlagenbetrieb möglich.

Der Voreistellmerker wird als Anhänger über Ventil oder Handrad befestigt. 
Durch Entfernen von Zapfen bei den Ziffern für volle und Teilumdrehungen (ab-
brechen, abschneiden) wird die, für das jeweilige Ventil vorgenommene, Ein-
stellung markiert. Bei Servicearbeiten ist daher möglich, ohne Zuhilfenahme 
von Aufzeichnungen die, ursprünglich bei der Einregulierung der Anlage vorge-
nommene Voreinstellung, zu kontrollieren bzw. wieder einzustellen.

Die Strangregulierventile STRÖMAX-GM und STRÖMAX-GR werden in geöffneter Stellung ausgeliefert. Die Voreinstellung lässt den maximal möglichen 
Hub zu. Die Handradmechnik ist so eingestellt, dass bei geschlossenem Ventil die Digitalanzeige 0,0 anzeigt.

Vorgang der Voreinstellung 

1.	 Gewünschte Voreinstellung gemäß Berechnung einstellen (Digitalanzeige am Handrad).
2.	 Handradbefestigungsschraube entfernen, das Handrad darf dabei nicht vom Ventil abgenommen werden.
3.	 Die nun zugängliche Voreinstellspindel bis zum Anschlag einschrauben.
4.	 Handradbefestigungsschraube wieder einschrauben.
5. 	Voreistellplombe anbringen.
6.	 Dir eingestellte Position am Voreinstellmerker markieren und diesen am Ventil befestigen. 

Die Positionen 5. und 6. sind für die Funktion nicht notwendig, werden aber empfohlen. Die Einstellung eines bestimmten Durchflusswertes ohne 
Angabe der Einstellstufe ist nur beim STRÖMAX-GM-Ventil unter Verwendung eines Messgerätes möglich. Mit einem Differenzdruckmessgerät kann 
die Einstellung nur unter Zuhilfenahme der HERZ-Einstelldiagramme durchgeführt werden. Bei Verwendung eines Messcomputers, ist die Bedienungs-
anweisung des Gerätes zu beachten.

Min. Betriebstemperatur	 -10	°C
Max. Betriebstemperatur	 120	°C
Max. Betriebsdruck	 16	bar
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Bestellnummern 4217 DN L L1 H
SW

6-kant
SW

8-kant
kvs

1 4217 30 15 LF 100 71 97 27 - 1,00

1 4217 31 15 MF 100 71 97 27 - 3,67

1 4217 01 15 100 71 97 27 - 6,00

1 4217 32 20 100 71 97 32 - 6,30

1 4217 33 25 120 71 107 41 - 9,31

1 4217 34 32 140 71 112 - 50 16,80

1 4217 35 40 150 71 112 - 55 22,80

1 4217 36 50 165 110 136 - 70 33,00

1 4217 07 65 190 110 141 - 85 51,20

1 4217 08 80 210 110 142 - 100 70,50
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Betriebsdruck- und temperatur:
16 bar bei 130 °C (bis DN 32)
16 bar bei 110 °C (ab DN 40)
20 bar bei -10 °C bis 65 °C

max. Drücke:
30 bar (Gehäuse)
23 bar (Sitz)

Besonderheiten: 
- Nicht steigende Spindel
- Gewindeausführung
- Parabolische Regulierscheibe
- Montiert geliefert mit zwei HERZ-Messventilen 
für den Einsatz von herkömmlichen Druck- und 
Temperatursonden.

Zusätze:
Verlängerte Messpunkte

Messgenauigkeit:
voll geöffnet 5%
25% geöffnet 10%

Werkstoff Spezifikationen

Komponente

Handrad
Spindelabdichtungen
Einstellspindel
Oberteil
Scheibenmutter
Dichtring
Scheiben O-Ring
Gehäuse

Werkstoff

Polymer
EPDM
entzinkungsbeständiges Messing
entzinkungsbeständiges Messing
entzinkungsbeständiges Messing
entzinkungsbeständiges Messing
EPDM
entzinkungsbeständiges Messing

Anwendungsbereich

Zum hydraulischen Abgleich in Heiz- oder Kühlanlagen, zum Einre-
gulieren und Absperren von Verteilleitungen, Strängen, Wärmetau-
schern, Heiz- und Kühlregistern.

Funktion

Zwei Messventile sind neben dem Handrad in gleicher Richtung 
montiert und werkseitig eingedichtet. Diese Anordnung macht das 
Strangregulierventil in allen Einbaulagen zugänglich und lässt es opti-
mal an anderen Messgeräten anschließen.

lineare Kennlinie:

H
u

b

kvs-Wert
 

kv/kvs-Werte:
HERZ STRÖMAX 4217 GM

DN 15LF 15MF 15 20 25 32 40 50 65 80

kvs 1,00 3,67 6 6,3 9,31 16,8 22,80 33 51,2 70,1

Position kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv

0,5 0,011 0,03 0,41 0,20 0,25 0,40 0,30 0,95 7,00 11,80

1,0 0,019 0,15 0,58 0,55 0,55 1,00 0,75 2,20 10,50 19,70

1,5 0,063 0,35 0,83 0,90 0,85 1,60 1,20 3,45 13,30 22,90

2,0 0,124 0,67 1,07 1,26 1,15 2,20 1,65 4,75 15,90 25,80

2,5 0,187 1,12 1,33 2,01 1,55 2,90 2,45 6,50 18,70 28,30

3,0 0,251 1,55 2,25 2,70 2,00 3,67 3,10 8,80 21,10 30,10

3,5 0,320 2,10 3,85 3,45 2,60 4,57 4,10 11,80 24,90 34,80

4,0 0,404 2,60 4,93 4,20 3,19 5,49 5,05 14,80 30,00 41,20

4,5 0,510 3,00 5,23 4,75 3,94 6,54 6,30 19,30 34,80 46,50

5,0 0,650 3,40 5,51 5,30 4,60 7,93 7,93 24,69 40,20 51,50

5,5 0,820 3,50 5,74 5,80 5,35 9,23 9,28 26,74 43,30 56,50

6,0 1,00 3,67 6,00 6,30 6,10 10,50 10,80 29,80 45,20 60,40

6,5 6,90 12,40 13,00 31,30 47,30 63,90

7,0 7,70 14,30 15,20 33,00 48,50 65,60

7,5 8,50 15,05 17,30 48,80 67,10

8,0 9,31 16,80 19,40 51,20 68,90

8,5 21,10 70,10

9,0 22,80
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HERZ- �Nomogramm für die Dimensionierung STRÖMAX 4217 GM

Art. Nr.  1 4217 32 DN 20
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HERZ- �Nomogramm für die Dimensionierung STRÖMAX 4217 GM

Art. Nr.  1 4217 01 DN 15
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HERZ- �Nomogramm für die Dimensionierung STRÖMAX 4217 GM

Art. Nr.  1 4217 31 DN 15 MF 
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HERZ- �Nomogramm für die Dimensionierung STRÖMAX 4217 GM

Art. Nr.  1 4217 30 DN 15 LF
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HERZ- �Nomogramm für die Dimensionierung STRÖMAX 4217 GM

Art. Nr.  1 4217 36 DN 50
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HERZ- �Nomogramm für die Dimensionierung STRÖMAX 4217 GM

Art. Nr.  1 4217 35 DN 40 
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HERZ- �Nomogramm für die Dimensionierung STRÖMAX 4217 GM

Art. Nr.  1 4217 34 DN 32
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HERZ- �Nomogramm für die Dimensionierung STRÖMAX 4217 GM

Art. Nr.  1 4217 33 DN 25
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HERZ- �Nomogramm für die Dimensionierung STRÖMAX 4217 GR

Art. Nr.  1 4217 08, 1 4217 68 DN 80
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HERZ- �Nomogramm für die Dimensionierung STRÖMAX 4217 GR

Art. Nr.  1 4217 07, 1 4217 67 DN 65
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Schema: Hydraulischer Abgleich

Folgende Punkte sind vor der Inbetriebnahme zu beachten:
	 1.	�Messung des Volumenstromes aller Anschlüsse im Hauptkreis erfolgt, in dem man die Strangregulierventile komplett öffnet und die Zweiwegeven-

tile im offenen Zustand belässt.
	 2.	�Für jeden Anschluss muss der Durchflusswert λ mit der Formel: λ = gemessener Volumenstrom / geplannter Volumsstrom, berechnet werden.
	 3.	�Nach der Identifizierung des Ventils mit dem kleinsten Verhältnis λ min, wird dieses als Indexventil herangezogen. Wenn die Anschlüsse alle den-

selben Druckabfall haben, wird, normalerweise, der letzte Anschluss das kleinste λ haben, da er den geringsten Differenzdruck hat. Falls aber die 
Anschlüsse unterschiedliche Druckabfälle haben, kann jedes Ventil als Indexventil herangezogen werden.

	 4.	�Das Strangreguliervenil, in diesem Schema am letzten Anschluss, wird hier als Indexventil benutzt.
	 5.	�Das Strangregulierventil wird so eingestellt und gesichert, dass λ4 = λ min ist. Im Messcomputer zur Durchflussmessung, wird ein konstanten 

Durchfluss eingestellt.
	 6.	�Das Strangregulierventil wird so eingestellt, das λ3= λ4+(5 bis 10 %). Die prozentuelle Erhöhung trägt dazu bei, dass das System nicht überreguliert 

wird. Dieser Schritt bewirkt auch eine Veränderung des λ4.
	 7.	�Falls die Einstellung des Strangregulierventils den Durchfluss im Indexventil um mehr als 5 % verändert, muss dieses Indexventil so angepasst 

werden, dass es mit dem Strangregulierventil ungefähr gleich ist.
	 8.	�Die Punkte 6 und 7 müssen solange wiederholt werden, bis alle Anschlüsse eingestellt sind.
	 9.	�Achtung: Die Einstellung des 1. Ventiles hat direkten Einfluss auf λ4, λ2 und λ3 bleiben dagegen unverändert. Das bedeutet, dass die Ventile ge-

meinsam eingestellt werden. Es ist auch der Grund, warum das Indexventil als Referenzventil benutzt wird.
	10.	�Wenn alle Anschlüsse aufeinander abgeglichen sind, stellt man mithilfe eines Strangregulierventils im Hauptkreis λ4 auf den Wert 1.0. Somit stellen 

sich alle anderen λ-Werte (λ3, λ2 und λ1) mit der vorgegebenen Toleranz auch auf den Wert 1.0.
	11.	�Der Vorgang wird solange wiederholt, bis alle Abzweige abgeglichen wurden. Danach müssen die Abzweige, die mit derselben Steigleitung ver-

bunden sind, untereinander abgeglichen werden.

Für den weiteren Abgleich von Abzweigen und Steigleitungen wird nach genau dem selben Prozedere vorgegangen.  

HERZ-Messcomputer für Einhandbedienung

für den hydraulischen Abgleich von Heiz-und Kühlsystemen
QWGA RGB 2,2 Zoll, 240 x 320 Pixel-Display mit Hintergrundbeleuchtung
Speicherkapazität für 20.000 Messungen
Programmierbare Aufzeichnung der Messwerte
Frostschutzmittel Korrektur
Arbeiten mit Projekten
Li-Ionen-Akku mit USB-Ladegerät
Anschluss für Drucker und PC über Mini USB-Schnittstelle
ergonomische Bauform
IP65 Abdeckung
Messbereich 0-10bar
max. Druck 12bar
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Bestell- 
nummer

Druckaufnehmerset für Schnellmessventile
1 0284 00

Schnell-Messventil Verlängerungsadapter.
1 Set = 2 Stück

1/4 1 0284 10

Schnellmessventil für HERZ-STRÖMAX
Strangregulierventile (ab Baujahr 2004), gelbe Ausführung, Kappe blau (Rücklauf) für 
Druckaufnehmer.

1/4 1 0284 01

Schnellmessventil für HERZ-STRÖMAX
Strangregulierventile (ab Baujahr 2004), gelbe Ausführung, Kappe rot (Vorlauf) für Druck-
aufnehmer.

1/4 1 0284 02

Schnellmessventile für HERZ-STRÖMAX
Strangregulierventile, gelbe Ausführung Kappe blau (Rücklauf) für Druckaufnehmer, 
verlängerte Bauform für Ventile mit einer Isolierstärke bis 40 mm.

1/4 1 0284 11

Schnellmessventile für HERZ-STRÖMAX
Strangregulierventile, gelbe Ausführung Kappe rot (Vorlauf) für Druckaufnehmer, verlän-
gerte Bauform für Ventile mit einer Isolierstärke bis 40 mm.

1/4 1 0284 12

HERZ-Messventil mit Entleerung
Gelbe Ausführung, Kappe rot (Vorlauf). 1/4 1 0284 22

HERZ-Messventil mit Entleerung
Gelbe Ausführung, Kappe blau (Rücklauf). 1/4 1 0284 21

Schnell-Messventil lang mit Entleerung gerade blau.
1/4 1 0284 23

Schnell-Messventil lang mit Entleerung gerade rot.
1/4 1 0284 24

Voreinstellplombe für STRÖMAX-GM/GR
zur Abdeckung der Handradbefestigungsschraube,
wird bei Abnahme zerstört.

- 1 6517 04

Voreinstellmerker
Kunststoffanhänger zur Kennzeichnung der Voreinstellstufe.
Zur Montage auf Ventil oder Rohrleitung.

- 1 6517 05

Schnell-Messventil mit Impulsleitungsanschluss  
Gelbe Ausführung, Kappe blau (Rücklauf) für Druckaufnehmer. 1/4 1 0284 03

Schnell-Messventil mit Impulsleitungsanschluss  
Gelbe Ausführung, Kappe rot (Vorlauf) für Druckaufnehmer. 1/4 1 0284 03

Passende Antriebe für 7217 V

Bestell-
nummer

Versorgungs-
spannung

Beschreibung Regelung Funktion Adapter

1 7990 0 24 V / 100 Ohm DDC-Stellantrieb 0-10 V stetig 1 7708 85

1 7708 23 230 V HERZ-Thermomotor
2-Punkt- oder 
Pulsregelung

stromlos 
geschlossen

1 7708 85

1 7708 50 230 V HERZ-Thermomotor
2-Punkt- oder 
Pulsregelung

stromlos 
geschlossen

1 7708 85

1 7709 01 230 V HERZ-Thermomotor
2-Punkt- oder 
Pulsregelung

stromlos offen 1 7708 85

1 7711 01 230 V HERZ-Thermomotor
2-Punkt- oder 
Pulsregelung

stromlos 
geschlossen

inkludiert

1 7711 10 230 V HERZ-Thermomotor
2-Punkt- oder 
Pulsregelung

stromlos 
geschlossen

inkludiert

1 7711 11 230 V HERZ-Thermomotor
2-Punkt- oder 
Pulsregelung

stromlos offen inkludiert

1 7711 12 24 V HERZ-Thermomotor
2-Punkt- oder 
Pulsregelung

stromlos 
geschlossen

inkludiert

1 7711 13 24 V HERZ-Thermomotor
2-Punkt- oder 
Pulsregelung

stromlos offen inkludiert
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	 Anwendungsgebiet
	� Haustechnische Anlagen mit Kalt- und Warmwasser, Zonenregelung. Zum hydraulischen Abgleich in Heizung oder 

Kühlanlagen, Einregulieren von Verteilleitungen, Strängen, Wärmetauschern, Heiz- und Kühlregistern.

Technische Daten
Betriebsdruck max.	 16 bar
max. Differenzdruck bei geschlossenem Sitz 	 4 bar
max. Differenzdruck am Gehäuse	 4 bar
min. Betriebstemperatur	 2 °C (reines Wasser)
min. Betriebstemperatur	 - 20 °C (Frostschutz)
max. zulässige Betiebstemperatur	 120 °C
Hub	 4 mm
Schließmaß	 9,35 mm

Der integrierte Regeleinsatz dient zur modularen Regelung über einen Stellantrieb. Wir empfehlen die Verwendung von stetigen 
Thermomotoren.

H
H

1

A

L

R
p

DN Rp L H H1 H + Antrieb A M kvs
1 7217 71 15 1/2 90 101 82 162 50 28 x 1,5 5,0
1 7217 72 20 3/4 97 101 82 162 50 28 x 1,5 5,6
1 7217 73 25 1 - - - - - 28 x 1,5 -

DN 15 20
kvs 5,0 5,6

Position kv kv
1,25% 0,08 0,06
2,5% 0,19 0,18
5% 0,37 0,41
10% 0,67 0,70
15% 0,94 0,95
20% 1,20 1,19
25% 1,46 1,42

37,5% 1,91 1,92
50% 2,67 2,60

62,5% 3,34 3,56
75% 4,00 4,35

87,5% 4,61 5,08
100% 5,00 5,60
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HERZ Armaturen GmbH Deutschland 
Fabrikstraße 76, D-71522 Backnang
Tel: +49 (0)7191 9021-0, Fax: +49 (0)7191 9021-79 
E-Mail: verkauf@herz-armaturen.de

HERZ Armaturen GmbH
Richard-Strauss-Str. 22, 1230 Wien
Tel.: +43 1 616 26 31-0, Fax: +43 1 616 26 31-227
E-Mail: office@herz.eu 

www.herz.eu
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