Odpowietrznik automatyczny | Arkuszznormalizowany

12630
Wydanie 0607

G2
Numer artykutu Srednica | PN | G1 | G2 | H h D | Swi1 | Sw2
Wymiary (mm)
12630 00 3/8" 10 | 3/8” 58 40 38
12630 01 1/2" 10 | 3/8" | 1/2" | 58 26 40 38 22
Korpus: mosigdz kuty zgodnie z normg EN 12420 Wykonanie
Piywak: polipropylen
Zawdor odcinajacy: mosigadz z wkiadka plastikowa
Zaslepka: tworzywo sztuczne
Uszczelnienie: EPDM (odpowietrznik), O-ring NBR (zawor odcinajacy)
Cisnienie maksymalne: 10 bar Parametry pracy
Temperatura maksymalna: 110 °C (3 bar, ciecz bez pary wodnej)
Odpowietrzniki automatyczne stosowana sa w pionach instalacji grzewczych lub w innych instalacjach Zastosowanie

wymagajgcych usuwania powietrza z transportowanego medium. Odpowietrznik automatyczny nalezy
montowac w najwyzszym punkcie instalacji. Odpowietrznik stuzy do usuwania powietrza z instalacji do
atmosfery (gdy instalacja jest pod cignieniem). Gdy ci$nienie atmosferyczne jest wyzsze od cisnienia

w instalacji, kierunek przeptywu powietrza zostaje odwrdcony (powietrze z otoczenia trafia do instalacji).

Odpowietrznik nalezy montowaé¢ w pozyciji pionowej. Dla utatwienia serwisu lub wymiany odpowietrznika | Instrukcja montazu
mozna zastosowac zawér odcinajgcy. Polgczenie miedzy odpowietrznikiem, a zaworem odcinajgcym i konserwacji

jest uszczelnione pierscieniem typu O-ring i nie ma potrzeby stosowania dodatkowych uszczelnien.
Do montazu odpowietrznika wraz z zaworem odcinajgcym nalezy stosowac odpowiednie narzedzia,
pasujgce do wymiaru Sw elementow.
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