
ZAWÓR GRZEJNIKOWY ODCINAJĄCY PROSTY 
Z GWINTEM SAMOUSZCZELNIAJĄCYM PN10

PHA-031A

pa
ra

m
et

ry MAX CIŚNIENIE ROBOCZE: 

1,0 MPa (10 bar);

MAX TEMPERATURA ROBOCZA: 

+100°C; 

m
at

er
ia

ły

KORPUS, ŁĄCZNIK: mosiądz CW617N (CuZn40Pb2) z powłoką nikiel;

GRZYBEK: mosiądz CW614N (CuZn39Pb3);

NAKRĘTKA ŁĄCZNIKA, KOŁPAK OCHRONNY, PIERŚCIEŃ OPOROWY: 

mosiądz CW614N (CuZn39Pb3) z powłoką nikiel;

USZCZELNIENIE GRZYBKA, ŁĄCZNIKA: 

pierścień uszczel. typu"O" - NBR;

USZCZELKA GWINTU: uszczelka kształtowa – NBR

(dostępna osobno - str. 48); ; 

USZCZELNIENIE KOŁPAKA OCHRONNEGO: fibra techniczna; 

PIERŚCIEŃ OSADCZY: stal sprężynowa; 

gr
up

a K nowość

indeks DN masa (kg) ilość
M D

20-031-0001-100 15 0,20 10/100

Wymiary w mm. 

Gwinty przyłączeniowe zgodne z PN-EN ISO 228-1: 2005.

op
is

Możliwość przezbrojenia zaworu odcinającego na regulacyjny. 

Możliwość wymiany pierścieni uszczelniających po ich 

wyeksploatowaniu. Kilkustopniowe zabezpieczenie przed 

przeciekami na grzybku i trzpieniu. Blokada grzybka przed 

nieumyślnym wykręceniem.
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