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1-BRASS BODY
2—Guarnizione in EPDM PEROSSIDO

2—-RUBBER RING EPDM PEROSSIDO

\T/ 3—Raccordo in CW614N
3-BRASS CONNECTION

~TNIA i
k;@ 1-CORPO: Stampato a caldo CW617N — Nichelato

— — 4-Sede in PTFE
4—PTFE SEAT

v ‘ 5—Sfera in CW614N
1 ‘ 5-BRASS NICKEL BALL

6—Asta in CW614N con OR in EPDM PEROSSIDO
6—BRASS SCREW WITH ORINGS IN EPDM PEROSSIDO

7—Calotta libera in CW617N
7—-SWIVEL NUT

8-Vite regolazione by—pass in CW614N
8—-SCREW BY-PASS

9-Tappo in CW614N

9-CUP
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CARATTERISTICHE FLUIDODINAMICHE

Fluid—dynamical characteristics

L/min N° Giri
6,4 1
10,9 1,5 _ 35
15,5 2 T
30 —
19,6 25 -
23 3 a 2
26 35 2 20 —
28,6 4 £ 15
29,5 4,5 3 40
Kv bypass aperto = 1.7 S
0 T T T
Kv valvola = 3.8 1 15 2 2,5 3 3,5 4 45
Prova effettuata alla pressione costante di 1 bar Apertura By-pass N°giri della vite

LE VALVOLE SONO TESTATE A CAMPIONE DURANTE IL CICLO DI ASSEMBLAGGIO AD UNA PRESSIONE DI 4 BAR
Valves are tested during assembling cycle at 4 bar pressure
PRESSIONE NOMINALE: 10 BAR — TEMPERATURA DI LAVORO: 5 + 120 °C

Nominal pressure: 10 bar — Temperature: 5 = 120 °C
Codice Revisione | Data Disegnato Approvazione

01 25 04 04

Descrizione

VALVOLA SFERA M/F DOPPIA DIRITTA BYPASS
M/F DOUBLE STRAIGHT BALLVALVE WITH BYPASS





