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DANE TECHNICZNE

GRZEJNIKI DEKORACYJNE
NOWE TRENDY

NAJWIEKSZY WYBOR

COSMO taczy harmonie, Swiadomosc tren-
dow oraz skuteczne dziatanie. Oferuje szeroki
wachlarz produktow od grzejnikow dekoracyj-
nych, po stylowe grzejniki tazienkowe.
Najwyzsza technologia emisji ciepta i wielo-
aspektowe spojrzenie na design, tacza sie
oferujac rozwigzania najwyzszej klasy.

WYCZUCIE TRENDOW

Gusta sa rézne — z tego powodu COSMO
wciaz sie rozwija, aby wytycza¢ nowe kierunki
stylow i tworzy¢ kreatywne rozwigzania
grzewcze. Najwyzszym priorytetem sa tutaj
SzCzegoty projektu oraz perfekcyjnosc wyko-
nania. Dzieki indywidualnie zaprojektowanym
grzejnikom dekoracyjnym w prosty sposob
mozna podnies¢ standard pomieszczenia
oraz sprosta¢ oczekiwaniom najnowocze-
Sniejszego designu na Swiatowym poziomie.

INNOWACYJNE MYSLENIE
COSMO wspotpracuje z osrodkami ba-
dawczo-rozwojowymi w Austrii i Niemczech.
W ten sposob €O S M O 1gczy ciagly rozwoj
techniczny i kreatywnos$¢. Duza réznorodnos¢
w wyborze wzoru czy tez koloru pozwala na
stworzenie grzejnika idealnie harmonizujgce-
g0 7 naszym wnetrzem. Kompletny program
grzejnikbw dekoracyjnych COS MO sprawia,
ze kazdy znajdzie produkt spetniajacy jego
oczekiwania: od prostych, funkcjonalnych dra-
binek az do indywidualnie zaprojektowanego,
nowoczesnego grzejnika.
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DANE TECHNICZNE

ﬂYMIARY (MM]

szerokos¢ catkowita

300, 450, 600

1

szerokos¢ catkowita
300, 450, 600, 750,

I

szerokos¢ catkowita
600, 750

Ll

2100

LEVO

= Podigczenia
smil| 2 X GW 1/2" dolne, Srodkowe,
Rozstaw podtaczen 50 mm
~=-1 CiSnienie prébne
3 bf} 8 bar (0,8 MPa)
—.1 Maks. ciSnienie pracy
SRS 6 bar (0,6 MPa)

Maks. temperatura pracy

e
max.

WYPOSAZENIE STANDARDOWE
W CENIE GRZEJNIKA

Grzejnik gotowy do montazu, w komplecie z:
) zawieszeniami szynowymi MCW-V,

) kotkami i wkretami;

) korkami i odpowietrznikiem.

Zestaw nie zawiera wieszakow recznikowych.
Moga one zosta¢ zamowione oddzielnie.

110 °C
Szeroko$¢ ¢ VV
300 380 39 61 1800 74 1680
450 530 89 111 1950 74 1830
1
600 680 164 186 2100 74 1980
750 830 239 261
300 405 14 136 m Typ 1 S’;er. mm,us Sé mm
ko (szerokosSc¢ catkowita minus 136)
450 555 139 161
21 .
600 705 214 236 Typ 21 Szer. minus 56 mm
750 855 289 311 (szeroko$¢ catkowita minus 161)

Wwidok Y
z przodu

Typ 11 50

// /////////// //

113

Typ 21

 S— 1
()]
o R

szeroko$¢ catkowita

szerokos¢ catkowita



ﬂYMIARY (MM]

erokos$¢ catkowita
300, 450, 600

"

1800 !

zerokos¢ catkowita

600

____}

zerokos¢ catkowita
600, 750

_____k

LEVO-E

) Grzejnik elektryczny w 100% wypetniony
olejem roslinnym.

_) W standardzie termostat bezprzewodowy.

) W kombinacji z zewnetrznym zegarem
sterujgcym moze zosta¢ zaprogramowa-
ny do pracy w trybie komfortowym lub z
obnizeniem nocnym.

S. kosé
- g == B

WYPOSAZENIE STANDARDOWE
W CENIE GRZEJNIKA

) wkrety

) Kkofki

) zawieszenia

) instrukcja montazu

) grzatka

) termostat

) odbiornik w kolorze RAL 9006

8 0 B

300 380 41 63 1800 1680
450 530 91 113 1950 74 1830

" 600 680 159 181 2100 74 1980
750 830 229 251

Widok T
z przodu

szeroko$¢ catkowita

150 mm




DANE TECHNICZNE

NYMIARY (MM]

szerokos¢ catkowita

_ 300,450, 600 _|

1800

szerokos¢ catkowita

300, 450, 600, 750,

1950

szerokos¢ catkowita

600, 750

= Podigczenia
smil| 2 X GW 1/2" dolne, Srodkowe,
Rozstaw podtaczen 50 mm
~=-1 CiSnienie prébne
%] 8 bar (0,8 MPa)
—.1 Maks. ciSnienie pracy
SRS 6 bar (0,6 MPa)

Maks. temperatura pracy

e
max.

WYPOSAZENIE STANDARDOWE
W CENIE GRZEJNIKA

Grzejnik gotowy do montazu, w komplecie z:
) zawieszeniami szynowymi MCW-V,

) kotkami i wkretami;

) korkami i odpowietrznikiem.

Zestaw nie zawiera wieszakow recznikowych.
Moga one zosta¢ zamowione oddzielnie.

110 °C
» @ == B
300 325 39 61 1800 74 1680
450 475 89 1M1 1950 74 1830
" 600 625 164 186 2100 74 1980
750 775 239 261
200 s 4 1% o SZeroko/s/c minus 56 mm
“ (szerokosc¢ catkowita minus 81)
450 475 139 161
2 600 625 214 236
750 775 289 31

widok
z przodu

A A A A

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ A

szeroko$¢ catkowita
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TARA-E

) Grzejnik elektryczny w 100% wypetniony WYPOSAZENIE STANDARDOWE
ﬂYMIARY (MM] olejem roslinnym. W CENIE GRZEJNIKA
_) W standardzie termostat bezprzewodowy.
szerokost calkowita ) W kombinacji z zewnetrznym zegarem ) wkrety
(=300, 450,600 _ sterujgcym moze zosta¢ zaprogramowa- ) koki
ny do pracy w trybie komfortowym lub z ) zawieszenia
obnizeniem nocnym. ) instrukcja montazu
) grzatka

) termostat
) odbiornik w kolorze RAL 9006

- (& =l B3
74

1800

300 325 41 63 1800 1680
450 475 91 113 1950 74 1830

v " 600 625 159 181 2100 74 1980
750 775 229 251

zerokos¢ catkowita

| |

zerokos¢ catkowita

—
£
£
(=]
3 1 E°|
A
8 B A A A A A A A a4
Y LSS

(o2}

©

A

600, 750

widok
Z przodu




DANE TECHNICZNE

NYMIARY (MM]

514

1180

B

1430

1480

1730

WSKAZOWKA:

otwartego oraz zamknietego.

Wszystkie wymiary dotycza wieszaka

/

NEWA

Podigczenia

podtaczenia srodkowe: 2 x GW 1/2"
(50 mm) oraz 4 x GW 1/2"

(dla zaslepki i odpowietrznika)
Mozliwosci podiaczen

wg szkicu

\
i

Ci$nienie prébne
8 bar (0,8 MPa)

B(I)
£

\
i

Maks. ci$nienie pracy
6 bar (0,6 MPa)

(o))
o
Q
=

Maks. temperatura pracy
110 °C

Glebokos$¢ zabudowy
(zawiera odstep od Sciany)
przy szer.514 ... 77 - 89 mm

Szeroko$¢ minus 120 mm

TTE

wysoko$¢ minus 320 mm

50
i A

11

WYPOSAZENIE STANDARDOWE

w

)

(S

-

/PRZYKI’_AD PODLACZENIA

CENIE GRZEJNIKA

jeden wieszak w wersji otwartej albo

zamknietej; drugi i trzeci dostepne na
zamowienie.

zaslepka 1/2"

odpowietrznik 1/2"

zawieszenie $cienne 4 punktowe

zawor prosty lub katowy - podtaczenie

do instalacji jedno lub dwururowej; kolor
maskownicy w kolorze panela przedniego
(inne kolory mozliwe do zamowienia)
instrukcja montazu

Szerokos$¢
W zestawie wieszak otwarty
przy szer. 514 .... 527 mm

Szerokos¢
W zestawie wieszak zamkniety
przy szer. 514 .... 540 mm

Podtaczenie
katowe,
jedno lub
dwururowe

PRZYKLAD PODEACZENIA

Podtaczenie
proste,
jedno lub
dwururowe
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ﬂYMIARY (MM]

530

|

1019

530, 630

—

1419

530, 630

é/

/PODI:ACZENIE BEZ GRZALKI

PODEACZENIE Z GRZALKA

1819

1383

903

t

/

NERO

Podiaczenia

1 X GW 1/4" (dla odpowietrznika)

2 X GZ 3/4" (podigczenie katowe lub
proste)

Mozliwosci podiaczen

wg szkicu

Ci$nienie prébne
13 bar (1,3 MPa)

&Y
&

Maks. ci$nienie pracy
10 bar (1,0 MPa)

5\
g A

Maks. temperatura pracy
110 °C

Gleboko$¢ zabudowy
(zawiera odstep od Sciany)
przy szer. 530 .... 106 - 118 mm
przy szer. 630 .... 106 - 118 mm

o—1 E
max. §

Szeroko$¢ minus 170 mm

- pa—>
1

WYPOSAZENIE STANDARDOWE
W CENIE GRZEJNIKA:

P zintegrowany zestaw zaworowy z gtowica
termostatyczna

niklowany, mosiezny, obrotowy odpo-
wietrznik GZ 1/4"

zestaw montazowy w kolorze grzejnika

2 sztuki zestawu katowego i alternatywnie
2 sztuki zestawu prostego

zestaw wspomagajacy montaz

instrukcja montazu

CL L L

WYPOSAZENIE DODATKOWE:
PTC-GRZALKA ELEKTRYCZNA

Grzejnik dekoracyjny NERO mozna wyposazy¢
w grzatke elektryczna i wtedy bedzie uzywany
rOwniez poza sezonem grzewczym.
Niezbednym jest, aby moc grzatki zostata
dobrana odpowiednio do wielkosci grzejnika.

.
7
.
.
.

922 mm




DANE TECHNICZNE

ﬂYMIARY (MM]

508, 608, 758

1204

906

128

1444

1018
1146

746

128

1466
1764

1338

906

AT AT Ty

/

/POD%_ACZENIE BEZ

PODtLACZENIE Z GRZAELKA

GRZALKI

13

BERLIN-VM SPA

\

B
<8

'8}
o
I
=

(=1 [E
max. g

Podtaczenia
2 X GZ 3/4"

(dla katowego zestawu zaworowego),

2 X GW 1/2" oraz

1 X GW 1/4" (dla odpowietrznika)
Mozliwosci podiaczen

wg szkicu

Cisnienie prébne
13 bar (1,3 MPa)

Maks. ciSnienie pracy
10 bar (1,0 MPa)

Maks. temperatura pracy
110 °C

Gteboko$¢ zabudowy
(zawiera odstep od Sciany)
przy szer. 510 .... 102 - 114 mm
przy szer. 610 .... 102 - 114 mm
przy szer. 760 .... 102 - 114 mm

Szeroko$¢ minus 50 mm

WYPOSAZENIE STANDARDOWE
W CENIE GRZEJNIKA:

_) niklowany, mosiezny, obrotowy od-
powietrznik GZ 1/4", dwie niklowane,
mosiezne zaslepki GZ 1/2"

katowy zestaw zaworowy do instalacji
dwururowej

ostona zestawu w kolorze grzejnika
zestaw montazowy w kolorze grzejnika
) zestaw wspomagajacy montaz

) instrukcja montazu

L <

WYPOSAZENIE DODATKOWE:
PTC-GRZALKA ELEKTRYCZNA

Grzejnik dekoracyjny BERLIN-VM SPA mozna
wyposazy¢ w grzatke elektryczna i wtedy
bedzie uzywany rowniez poza sezonem
grzewczym.

Niezbednym jest, aby moc grzatki zostata
dobrana odpowiednio do wielko$ci grzejnika.

. I:E!
.
.

wysoko$¢ minus 324 mm

/////////

@ 22 mm
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ﬂYMIARY (MM]

505, 605,755

=

/PODI:ACZENIE BEZ GRZAKLKI

PODEACZENIE Z GRZALKA

WIEDEN-VM SPA

&Y
&

S\
g

(=1 [E
max. g

Podtaczenia
2 x GZ 3/4"

(dla katowego zestawu zaworowego),

2 X GW 1/2" oraz

1x GW 1/4" (dla odpowietrznika)
Mozliwos$ci podiaczen

wg szkicu

Ci$nienie prébne
13 bar (1,3 MPa)

Maks. cisSnienie pracy
10 bar (1,0 MPa)

Maks. temperatura pracy
110 °C

Gleboko$¢ zabudowy
(zawiera odstep od Sciany)
przy szer. 505 .... 102 - 114 mm
przy szer. 605 .... 102 - 114 mm
przy szer. 755 .... 102 - 114 mm

Szeroko$¢ minus 95 mm

Rl

E
K
e

64-76 mm .
—‘

VA eV

///////////

WYPOSAZENIE STANDARDOWE
W CENIE GRZEJNIKA:

) niklowany, mosiezny, obrotowy od-
powietrznik GZ 1/4", dwie niklowane,
mosiezne zaslepki GZ 1/2"

katowy zestaw zaworowy do instalacji
dwururowej

ostona zestawu w kolorze grzejnika
zestaw montazowy w kolorze grzejnika
zestaw wspomagajacy montaz
instrukcja montazu

CLLlL L

WYPOSAZENIE DODATKOWE:
PTC-GRZALKA ELEKTRYCZNA

Grzejnik dekoracyjny WIEDEN-VM SPA mozna
wyposazy¢ w grzatke elektryczna i wtedy
bedzie uzywany rowniez poza sezonem
grzewczym.

Niezbednym jest, aby moc grzatki zostata
dobrana odpowiednio do wielko$ci grzejnika.

—
g
L’
e
.

D{/ i

1200 mm (dla wysoko$ci 1444)
1520 mm (dla wysokosci 1764)

wysoko$¢ minus 324 mm

7 .

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

min.
150 mm| 162 mm
N

,

///////

45 mm




DANE TECHNICZNE

NYMIARY (MM]

505, 605,755

/POD%_ACZENIE BEZ GRZAELKI

PODEACZENIE Z GRZALKA

15

WIEDEN-VM SPA LEWOSTRONNY

&Y
&

'8}
o
D
=

(=1 [E
max. g

Podtaczenia
2 X GZ 3/4"

(dla katowego zestawu zaworowego),

2 X GW 1/2" oraz

1x GW 1/4" (dla odpowietrznika)
Mozliwos$ci podiaczen

wg szkicu

Cisnienie prébne
13 bar (1,3 MPa)

Maks. ciSnienie pracy
10 bar (1,0 MPa)

Maks. temperatura pracy
110 °C

Gleboko$¢ zabudowy
(zawiera odstep od Sciany)
przy szer. 505 .... 102 - 114 mm
przy szer. 605 .... 102 - 114 mm
przy szer. 755 ... 102 - 114 mm

Szeroko$¢ minus 95 mm

WYPOSAZENIE STANDARDOWE
W CENIE GRZEJNIKA:

_) niklowany, mosiezny, obrotowy od-
powietrznik GZ 1/4", dwie niklowane,
mosiezne zaslepki GZ 1/2"

katowy zestaw zaworowy do instalacji
dwururowej

ostona zestawu w kolorze grzejnika
zestaw montazowy w kolorze grzejnika
) zestaw wspomagajacy montaz

) instrukcja montazu

L <

WYPOSAZENIE DODATKOWE:
PTC-GRZALKA ELEKTRYCZNA

Grzejnik dekoracyjny WIEDEN-VM SPA
lewostronny mozna wyposazy¢ w grzatke
elektryczna i wtedy bedzie uzywany rowniez
p0Oza sezonem grzewczym.

Niezbednym jest, aby moc grzatki zostata
dobrana odpowiednio do wielko$ci grzejnika.

1200 mm (dla wysokosci 1444)
1520 mm (dla wysokosci 1764)
wysokos$é minus 324 mm

122
mm
162 mm

//////////
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ﬂYMIARY (MM]

00, 600
700, 800

_|ra
-t
790

502
576

J74 286
-
1224
1510

1150

790
864

m m m:]:m
646 _‘74 214 74
-
720
934
1008
1222
1

/PODI:ACZENIE BEZ GRZAKLKI

\
l\
7

7

PODLACZENIE Z GRZAELKA

f

/

DREZNO-VM

Podtlaczenia

2 x GZ 3/4" (dla katowego zestawu
Zaworowego)

Mozliwosci podiaczen

wg szkicu

Maks. ciSnienie pracy
5 bar (0,5 MPa)

Maks. temperatura pracy
110 °C

Gleboko$¢ zabudowy
(zawiera odstep od Sciany)
przy szer. 500 .... 75 - 87 mm
przy szer. 600 .... 75 - 87 mm
przy szer. 700 .... 75 - 87 mm
przy szer. 800 .... 75 - 87 mm

301
N &b

WP Szerokosc minus 40 mm
=

//////////
.

WYPOSAZENIE STANDARDOWE
W CENIE GRZEJNIKA:

) niklowany, mosiezny, obrotowy odpo-
wietrznik GZ 1/4”, niklowana, mosiezna
zaslepka GZ 3/8"

katowy zestaw zaworowy do instalacji
dwururowej

ostona zestawu w kolorze grzejnika
zestaw montazowy w kolorze grzejnika
) zestaw wspomagajacy montaz

) instrukcja montazu

L L

WYPOSAZENIE DODATKOWE:
GRZALKA ELEKTRYCZNA G 3/8

Grzejnik dekoracyjny Drezno-VM mozna
wyposazy¢ w dedykowana dla tego modelu
grzatke elektryczng i wtedy bedzie uzywany
rowniez poza sezonem grzewczym.
Niezbednym jest, aby moc grzatki zostata
dobrana odpowiednio do wielko$ci grzejnika.

V
// I==

13
e £
// hd
. =
’ o~
4 [}
s 5
. £
// ~E
s ~§
. <
i 0
s
-, g

107
mm

min
N 1150 mm

’ ’
/) ,

»»»»»»»»»




DANE TECHNICZNE

WIEDEN

Dzisiejszy poziom zycia wymaga klasycz-
nego wzornictwa potaczonego z najwyzsza
jakoscia. Wraz z odpowiednim otoczeniem
styl ten odzwierciedla Swiat, w ktorym design
urzadzen nabiera wiecznego i ponadcza-
sowego charakteru — w przeciwienstwie do
szybko zmieniajacych sie trendow.

17

PONADCZASOWA FORMA

FLORENCJA-T BERLIN

Grzejniki dekoracyjne COSM O nie narzuca-
ja sie ale wzbudzaja ciekawos$¢ i dostosowuja
do kazdego pomieszczenia. Funkcjonalnosc,
ergonomia i dtuga zywotno$¢ wypeniaja
kazdy pojedynczy egzemplarz a fascynuja-

ca elegancja przenosi nas w Swiat piekna i
estetyki.
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ﬂYMIARY [MM]

240 80

54
R
903
1022

423

103

600, 750

S R

1143
1262

600, 750, 900

750, 900

1

PIZA

Podtaczenia

4 x GW 1/2" oraz

1 X GW 1/4" (dla odpowietrznika)
Mozliwosci podiaczen wg szkicu

Cisnienie probne
13 bar (1,3 MPa)

&Y
&

Maks. cis$nienie pracy
10 bar (1,0 MPa)

S\
g4

Maks. temperatura pracy

110 °C

Gleboko$¢ zabudowy

(zawiera odstep od $ciany)

przy szer. 600 ... 97 - 109 mm
przy szer. 750 ... 97 - 109 mm
przy szer. 900 ... 97 - 109 mm

Elementy montazowe
przy wysokosci 1000 i 1500 mm sa
2 elementy montazowe.

BB L fN&

przy szer. 600 .... 75 mm

przy szer. 750 .... 100 mm
przy szer. 900 .... 125 mm
przy szer. 600 .... 400 mm
przy szer. 750 .... 500 mm
przy szer. 900 .... 600 mm

WYPOSAZENIE STANDARDOWE
W CENIE GRZEJNIKA:

) niklowany, mosiezny, obrotowy
odpowietrznik GZ 1/4", dwie niklowane,
mosiezne zaslepki GZ 1/2"

) zestaw montazowy w kolorze grzejnika

) zestaw wspomagajacy montaz

) instrukcja montazu

WYPOSAZENIE DODATKOWE:
PTC-GRZALKA ELEKTRYCZNA

Grzejnik dekoracyjny PIZA mozna wyposazy¢
w grzatke elektryczng i wtedy bedzie uzywany
rowniez poza sezonem grzewczym.
Niezbednym jest, aby moc grzatki zostata
dobrana odpowiednio do wielkosci grzejnika.

@tACZENIE PODLACZENIE

BEZ GRZAKLKI Z GRZAtKA

80 mm

34 mm

//////////

@22 mm
|\
|/




DANE TECHNICZNE

NYMIARY (MM]

500, 600, 750

1196

©

<

R
9o
o ¥

1756

/

/PODJLACZENIE BEZ GRZALKI

PODEACZENIE Z GRZALKA

WIEDEN

Podtaczenia

2 x GW 1/2" (z lewej strony na dole)
oraz

1 X GW 1/4" (dla odpowietrznika)
Mozliwosci podtaczen wg szkicu

Cisnienie probne
13 bar (1,3 MPa)

&Y
g

Maks. ciSnienie pracy
10 bar (1,0 MPa)

\
/|

5
o
QD
=

Maks. temperatura pracy
110 °C

Gleboko$¢ zabudowy
(zawiera odstep od Sciany)

=
M G €

przy szer. 500 ... 97 - 109 mm
przy szer. 600 ... 97 - 109 mm
przy szer. 750 ... 97 - 109 mm

Szeroko$¢ minus 90 mm

///////////

@30 mm

50 mm
B i—

@22 mm

19

WYPOSAZENIE STANDARDOWE
W CENIE GRZEJNIKA:

) niklowany, mosiezny, obrotowy odpo-
wietrznik GZ 1/4”,

) zestaw montazowy w kolorze grzejnika

) zestaw wspomagajacy montaz

) instrukcja montazu

WYPOSAZENIE DODATKOWE:
PTC-GRZALKA ELEKTRYCZNA

Grzejnik dekoracyjny WIEDEN mozZna wypo-
sazyC w grzatke elektryczna i wtedy bedzie
uzywany rowniez poza Sezonem grzewczym.
Niezbednym jest, aby moc grzatki zostata
dobrana odpowiednio do wielko$ci grzejnika.

—
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£
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—
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‘, cE
ER
. 2
’ A aas
////////
64 -76 mm

(W celu zamontowania grzatki w
grzejniku dekoracyjnym WIEDEN
nalezy uzy¢ tréjnika T!

grzejnik dekoracyjny

-

grzatka /
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NYMIARY (MM]

500, 600, 750

796

1196

1756

= y

/PODI:ACZENIE BEZ GRZALKI

PODEACZENIE Z GRZALKA

WIEDEN LEWOSTRONNY

Podtaczenia

2 X GW 1/2" (z prawej u dotu) oraz
1 X GW 1/4" (dla odpowietrznika)
Mozliwosci podiaczen

wg szkicu

Cisnienie probne
13 bar (1,3 MPa)

&Y
g

\
i

Maks. ci$nienie pracy
10 bar (1,0 MPa)

B
o
QD
2

Maks. temperatura pracy
110 °C

Gleboko$¢ zabudowy
(zawiera odstep od Sciany)

3
M G C

przy szer. 500 ... 97 - 109 mm
przy szer. 600 ... 97 - 109 mm
przy szer. 750 ... 97 - 109 mm

Szeroko$¢ minus 90 mm

g

///////////

230 mm

£
€ 50 mm
~ —>—l<—
o
IS

!TI

WYPOSAZENIE STANDARDOWE
W CENIE GRZEJNIKA:

) niklowany, mosiezny, obrotowy odpo-
wietrznik GZ 1/4",

) zestaw montazowy w kolorze grzejnika

) zestaw wspomagajacy montaz

) instrukcja montazu

WYPOSAZENIE DODATKOWE:
PTC-GRZALKA ELEKTRYCZNA

Grzejnik dekoracyjny Wieden lewostronny
mozna wyposazyC w grzatke elektryczna i
wtedy bedzie uzywany réwniez poza sezo-
nem grzewczym.

Niezbednym jest, aby moc grzatki zostata
dobrana odpowiednio do wielkosci grzejnika.
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////////
64 - 76 mm

(W celu zamontowania grzatki w
grzejniku dekoracyjnym Wieden
lewostronny

nalezy UZy(: grzejnik d;koracy]ny

tréjnika T! “»»

23
grzatka
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WIEDEN ELEKTRYCZNY / WIEDEN
LEWOSTRONNY-ELEKTRYCZNY

NYMIARY (MM]

500, 600

1196

WIEDEN
elektryczny

500, 600

-

1756

— WIEDEN

lewostronny elektryczny

WIEDEN
elektryczny

—
.
-
s
‘.
.
.
s
v _
E
.
.
4 S
‘. I
. ~N
. -
7 = £
[ S| €
’ o
. gl o
s o —
‘. 2 ™
.
., B 4
-, S| £
. ° £
‘, Sl w
’ E v
. | 8
s £ x
7, El &
. El 2
. o H
s
- S
’ —
s
.
.
.
/ | £
-7, ~eh E
- dJEy 5
7 —
‘.
c
s £
. o
X EQ
v -
’ A A A
AN,
64 - 76 mm
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-
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WYPOSAZENIE STANDARDOWE
W CENIE GRZEJNIKA:

) zestaw montazowy w kolorze grzejnika
) zestaw wspomagajacy montaz
) instrukcja montazu

Grzejniki elektryczne z rodziny Wieden - E /
Wieden Lewostronny - E sg grzejnikami deko-
racyjnymi o eleganckiej i nowoczesnej formie.
To grzejniki z wbudowanym urzadzeniem do
ogrzewania elektrycznego.

EFEKT SAMOREGULACIJI

Zaleznie od temperatury grzatka elektrycz-
na reguluje temperature ptynu grzewczego
samodzielnie przez zmiane oporu elektrycz-
nego.

Glebokos$¢ zabudowy

(zawiera odstep od $ciany)

przy szer. 500 .... 97 - 109 mm
przy szer. 600 .... 97 - 109 mm

m Szeroko$¢ minus 90 mm

B =
/

wysoko$¢é minus 316 mm

3
o
N
-
S
@
S
=
o
a
>
H
ot
o
]
=
>
z
£
£
o
I
0
=1

N
min.
150 mm (157 mm

lewostronny elektryczny

N
N
N
N

N
N
N

@30 mm

@22 mm
o
=]
3
3
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NYMIARY (MM]

500, 600,
750, 900

128
|
1194

773
901

128

128
}

1333

773
901

1461

1754

128

1653

1781

2154

FLORENCJA-T

1 Podtaczenia
f=0 5XGW 1/2" oraz
1 X GW 1/2" dla stojaka
podfogowego
Mozliwosci podiaczen
wg szkicu
~=.1 Cisnienie prébne
=+%) 13 bar (1,3 MPa)
~=—1 Maks. ciSnienie pracy
10 bar

10 bar (1,0 MPa)

Maks. temperatura pracy
110 °C

Gleboko$¢ zabudowy
(zawiera odstep od Sciany)
przy szer. 500 .... 544 - 556 mm
przy szer. 600 .... 644 - 656 mm
przy szer. 750 .... 794 - 806 mm
przy szer. 900 .... 944 - 956 mm

=1 E
max. §

Szeroko$¢ minus 40 mm

44 - 56 mm m
o=l |
.
L’

=-3l4 mm

960 mm
(tyko dla wysokosci 2154)

157 mm

///////////

WYPOSAZENIE STANDARDOWE
W CENIE GRZEJNIKA:

) niklowany, mosiezny, obrotowy
odpowietrznik GZ 1/2", dwie niklowane,
mosiezne zaslepki GZ 1/2"

) zestawy montazowe ($cienny i
podtogowy) w kolorze grzejnika
zestaw wspomagajacy montaz

) instrukcja montazu

/PRZYKtAD PODEACZENIA

gltebokos¢ = 68 mm

148 - 153 mm

///////////

@22 mm
a
<}
3
3



DANE TECHNICZNE

NYMIARY (MM]

500, 600,
750, 900

453 128
581
796

128

1756

|128
1461

1333

773
901

773 128
-
901
1196
{

/PODJ:ACZENIE BEZ GRZALKI

PODEACZENIE Z GRZALKA

|

BERLIN

Podtlaczenia

2 x GW 1/2" oraz

1 X GW 1/4" (dla odpowietrznika)
Mozliwosci podiaczen

wg szkicu

Cisnienie probne
13 bar (1,3 MPa)

&Y
g

\
/|

Maks. ciSnienie pracy
10 bar (1,0 MPa)

5
o
QD
=

Maks. temperatura pracy
110 °C

Gleboko$¢é zabudowy
(zawiera odstep od Sciany)

=
M G €

przy szer. 500 ... 97 - 109 mm
przy szer. 600 ... 97 - 109 mm
przy szer. 750 ... 97 - 109 mm
przy szer.900 ... 97 - 109 mm

Szeroko$¢ minus 40 mm

— &

/////
///////////

:m
L
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WYPOSAZENIE STANDARDOWE
W CENIE GRZEJNIKA

) niklowany, mosiezny, obrotowy odpo-
wietrznik GZ 1/4"

) zestaw montazowy w kolorze grzejnika

) zestaw wspomagajacy montaz

) instrukcja montazu

WYPOSAZENIE DODATKOWE:
PTC-GRZALKA ELEKTRYCZNA

Grzejnik dekoracyjny BERLIN mozna wypo-
sazyC w grzatke elektryczna i wtedy bedzie
uzywany rowniez poza Sezonem grzewczym.
Niezbednym jest, aby moc grzatki zostata
dobrana odpowiednio do wielko$ci grzejnika.

wysoko$¢ minus 316 mm

157 mm

min.
150 mm

7 ,
///////

(W celu zamontowania grzatki w
grzejniku dekoracyjnym BERLIN
nalezy uzy¢ tréjnika T!

grzejnik dekoracyjny
“’ : DI
ﬂ <
23
grzatka
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NYMIARY (MM]

500, 600,
750, 900

|128
796

453
581

128

1756

|128
1333
1461

773
901

773 128
|
901
1196
\

/PODI:ACZENIE BEZ GRZALKI

i

PODEACZENIE Z GRZALKA

BERLIN-VM

Podtaczenia

2XGZ3/4"

(dla katowego zestawu zaworowego),
2 X GW 1/2" oraz

1x GW 1/4" (dla odpowietrznika)
Mozliwos$ci podiaczen

wg szkicu

Ci$nienie prébne
13 bar (1,3 MPa)

&Y
&

Maks. ciSnienie pracy
10 bar (1,0 MPa)

S\
g4

Maks. temperatura pracy
110 °C

Gleboko$¢ zabudowy
(zawiera odstep od Sciany)

(o—1 [E
max. g

przy szer. 500 ... 97 - 109 mm
przy szer. 600 ... 97 - 109 mm
przy szer. 750 .... 97 - 109 mm
przy szer. 900 ... 97 - 109 mm
O szeroko$¢ minus 40 mm
Kli

@22 mm

WYPOSAZENIE STANDARDOWE
W CENIE GRZEJNIKA:

) niklowany, mosiezny, obrotowy od-
powietrznik GZ 1/4", dwie niklowane,
mosiezne zaslepki GZ 1/2"

katowy zestaw zaworowy do instalacji
dwururowej

ostona zestawu w kolorze grzejnika
zestaw montazowy w kolorze grzejnika
zestaw wspomagajacy montaz
instrukcja montazu

CLLlL L

WYPOSAZENIE DODATKOWE:
PTC-GRZALKA ELEKTRYCZNA

Grzejnik dekoracyjny BERLIN-VM mozna wy-
posazy¢ w grzatke elektryczna i wtedy bedzie
uzywany réwniez poza sezonem grzewczym.
Niezbednym jest, aby moc grzatki zostata
dobrana odpowiednio do wielkosSci grzejnika.

wysoko$€¢ minus 316 mm

157 mm

min.
150 mm

/////////




DANE TECHNICZNE

ﬂYMI/-\RY [MM]

500, 600,
750, 900

|128

1194

901

®
~
~

®
~
~

/POD%_ACZENIE BEZ GRZAELKI

PODLACZENIE Z GRZALKA

128

1754

|128
1333
1461

901

BERLIN-T VM

&Y
&

5\
g

=
M €

Podtaczenia

2 x GZ 3/4" (dla katowego zestawu
Zaworowego) oraz 4 x GW 1/2"
Mozliwosci podiaczen

wg szkicu

Cisnienie probne
13 bar (1,3 MPa)

Maks. ciSnienie pracy
10 bar (1,0 MPa)

Maks. temperatura pracy
110 °C

Gleboko$¢ zabudowy
(zawiera odstep od Sciany)
przy szer. 500 .... 113 - 125 mm
przy szer. 600 .... 113 - 125 mm
przy szer. 750 .... 113 - 125 mm
przy szer. 900 .... 113 - 125 mm

Szeroko$¢ minus 40 mm

25

WYPOSAZENIE STANDARDOWE
W CENIE GRZEJNIKA:

) niklowany, mosiezny, obrotowy odpo-
wietrznik GZ 1/2", trzy niklowane, mosiez-
ne za$lepki GZ 1/2"

katowy zestaw zaworowy do instalacji
dwururowej

ostona zestawu w kolorze grzejnika
zestaw montazowy w kolorze grzejnika
) zestaw wspomagajacy montaz

) instrukcja montazu

L <

WYPOSAZENIE DODATKOWE:
PTC-GRZALKA ELEKTRYCZNA

Grzejnik dekoracyjny BERLIN-T VM mozna wy-
posazy¢ w grzatke elektryczng i wtedy bedzie
uzywany réwniez poza sezonem grzewczym.
Niezbednym jest, aby moc grzatki zostata
dobrana odpowiednio do wielkosci grzejnika.

—
s

wysoko$¢ minus 314 mm

157 mm

°d

S

(2]

(2]

3

3

NES

\
] min.
N 150 mm

£
£
N
N
N

50 mm
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NYMIARY (MM]

500

500, 600

1196

128

1333

1461

1756

BERLIN ELEKTRYCZNY

Gleboko$¢ zabudowy

(zawiera odstep od Sciany)

przy szer. 500 .... 97 - 109 mm
przy szer. 600 .... 97 - 109 mm

[, Szeroko$¢ minus 40 mm
£ 3

WYPOSAZENIE STANDARDOWE
W CENIE GRZEJNIKA:

) zestaw montazowy w kolorze grzejnika
) zestaw wspomagajacy montaz
) instrukcja montazu

Grzejniki elektryczne z rodziny Berlin - E sg
grzejnikami dekoracyjnymi o eleganckiej i no-
woczesnej formie. To grzejniki z wbudowanym
urzadzeniem do ogrzewania elektrycznego.

EFEKT SAMOREGULACIJI

Zaleznie od temperatury grzatka elektrycz-
na reguluje temperature ptynu grzewczego
samodzielnie przez zmiane oporu elektrycz-
nego.

wysoko$¢é minus 316 mm

K
s
‘.
K
7
.
~ £
[ £
4 ~
.
’ B
105
’ £
6a-76 . E
/7 mm  £o
Eln
> B
o
A A A A S
,,,,,,,,,,,,,,,,,,
1- m | I} G30mm
= J
///////// s
R A A A - ~

@22 mm
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STYLOWE WZORNICTWO

GENEWA

Tak duzo rozmaitych form i mozliwosci ksztat-
towania przestrzeni oferuja tylko grzejniki
dekoracyjne COS MO . Petne dynamizmu
krzywe ozywiajg pomieszczenia a odwazne
kolory dodaja im charakteru i indywidualizmu.
Design COSM O taczy w sobie wysokie]
jakosci materiaty i wyjatkowe ksztatty.
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NYMIARY (MM]

498, 596
742, 887

128
796

453
581

128

|128
1756

1333
1461

773
901

773 |128
;
901
1196
|

2/

/PODI:ACZENIE BEZ GRZALKI

PODEACZENIE Z GRZALKA

4

|

GRAZ

Podtaczenia

2 X GW 1/2" oraz

1 X GW 1/4" (dla odpowietrznika)
Mozliwosci podiaczen

wg szkicu

Cisnienie probne
13 bar (1,3 MPa)

&Y
g

Maks. ciSnienie pracy
10 bar (1,0 MPa)

5\
g

Maks. temperatura pracy
110 °C

Gleboko$¢ zabudowy
(zawiera odstep od $ciany)
przy szer. 498 .... 119 - 131 mm
przy szer. 596 .... 128 - 140 mm
przy szer. 742 ... 146 - 158 mm
przy szer. 887 ... 164 - 176 mm

3
M G C

Rozstaw podiaczen

przy szer. 498 .... 451 mm
przy szer. 596 .... 548 mm
przy szer. 742 ... 691 mm
przy szer. 887 .... 835 mm

///////////

WYPOSAZENIE STANDARDOWE
W CENIE GRZEJNIKA:

) niklowany, mosiezny, obrotowy odpo-
wietrznik GZ 1/4"

) zestaw montazowy w kolorze grzejnika

) zestaw wspomagajacy montaz

) instrukcja montazu

WYPOSAZENIE DODATKOWE:
PTC-GRZALKA ELEKTRYCZNA

Grzejnik dekoracyjny GRAZ mozna wyposazy¢
w grzatke elektryczna i wtedy bedzie uzywany
rowniez poza sezonem grzewczym.
Niezbednym jest, aby moc grzatki zostata
dobrana odpowiednio do wielkoSci grzejnika.

(W celu zamontowania grzatki w
grzejniku dekoracyjnym GRAZ nalezy
uzyc¢ tréjnika T!

grzejnik dekoracyjny
“’ iﬂoI
<
23
grzatka

>
.

7/
.
L,

wysoko$é minus 316 mm

157 mm

A
min.
150 mm

////////

@30 mm

|
L



DANE TECHNICZNE

NYMIARY (MM]

498, 596
742, 887

|128
796

453
581

128

1756

|128
1333
1461

773
901

773 |128
-
901
1196
|

/PODJ:ACZENIE BEZ GRZALKI

ol

PODEACZENIE Z GRZALKA

GRAZ-VM

(]

S\
g

(o—=1 E
max. §

Podiaczenia

2 x GZ 3/4" (dla katowego zestawu
Zaworowego),

2 x GW 1/2" oraz

1x GW 1/4" (dla odpowietrznika)

Mozliwosci podtgczen wg szkicu

Cisnienie prébne
13 bar (1,3 MPa)

Maks. ciSnienie pracy
10 bar (1,0 MPa)

Maks. temperatura pracy
110 °C

Gleboko$¢ zabudowy
(zawiera odstep od $ciany)
przy szer. 498 .... 119 - 131 mm
przy szer. 596 .... 128 - 140 mm
przy szer. 742 .... 146 - 158 mm
przy szer. 887 .... 164 - 176 mm

Rozstaw podiaczen

przy szer. 498 .... 451 mm
przy szer. 596 .... 548 mm
przy szer. 742 .... 691 mm
przy szer. 887 .... 835 mm

@22 mm

29

WYPOSAZENIE STANDARDOWE
W CENIE GRZEJNIKA:

) niklowany, mosiezny, obrotowy odpo-
wietrznik GZ 1/4", dwie niklowane mosiez-
ne za$lepki GZ 1/2"

katowy zestaw zaworowy do instalacji
dwururowej

ostona zestawu w kolorze grzejnika
zestaw montazowy w kolorze grzejnika

) zestaw wspomagajacy montaz

) instrukcja montazu

L <

WYPOSAZENIE DODATKOWE:
PTC-GRZALKA ELEKTRYCZNA

Grzejnik dekoracyjny GRAZ-VM mozna wypo-
sazy¢ w grzatke elektryczng i wtedy bedzie
uzywany réwniez poza sezonem grzewczym.
Niezbednym jest, aby moc grzatki zostata
dobrana odpowiednio do wielkosci grzejnika.

wysoko$¢ minus 316 mm

157 mm

min.
150 mm

////////

50 mm

!]'I
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ﬂYMIARY (MM]

510, 822, 1030

1600 mm

1800 mm

/PODI:ACZENIE BEZ GRZAKLKI

AL

PODLACZENIE Z GRZALKA

RZYM

&Y
g

\
/|

B
o
QD
8

o—1 [
M G €

Podiaczenia

3 X GW 1/2" oraz

3 x GW 1/4" (dla odpowietrznika i
zaslepek)

Mozliwosci podiaczen wg szkicu

Ci$nienie probne
13 bar (1,3 MPa)

Maks. cisSnienie pracy
10 bar (1,0 MPa)

Maks. temperatura pracy
110 °C

Gleboko$¢ zabudowy
(zawiera odstep od $ciany)

przy wys. 1600 .... 169 - 181 mm
przy wys. 1800 .... 177 - 189 mm

przy szer.510 ... 312mm
przy szer.822 ... 624 mm
przy szer. 1030 .... 832 mm

przy szer. 1238 .... 1040 mm

/////////////

WYPOSAZENIE STANDARDOWE
W CENIE GRZEJNIKA:

) niklowany, mosiezny, obrotowy od-
powietrznik GZ 1/4", dwie niklowane,
mosiezne zaslepki GZ 1/4", niklowana,
mosiezna zaslepka GZ 1/2"

) zestaw montazowy w kolorze grzejnika

) zestaw wspomagajacy montaz

) instrukcja montazu

WYPOSAZENIE DODATKOWE:
PTC-GRZALKA ELEKTRYCZNA

Grzejnik dekoracyjny RZYM mozna wyposa-
zy¢ w dedykowana dla tego modelu grzatke
elektryczna i wtedy bedzie uzywany rowniez
pOza sezonem grzewczym.

Niezbednym jest, aby moc grzatki zostata
dobrana odpowiednio do wielkosci grzejnika.

wysoko$¢ minus 70 mm

////////




DANE TECHNICZNE

NYMI/-\RY [MM]

500, 600
750, 900

126
758

441

0
=
@

-
=
:

126

1220

903

126
777

441

126

126
1766

1323
1449

945

126
819

441

0
o
™

fPODtACZENIE BEZ GRZAELKI

_—

PODLACZENIE Z GRZAELKA

f

GENEWA

Podtlaczenia

2 x GW 1/2" oraz

1 X GW 1/4" (dla odpowietrznika)
Mozliwosci podiaczen

wg szkicu

Cisnienie probne
13 bar (1,3 MPa)

&Y
g

\
/|

Maks. ciSnienie pracy
10 bar (1,0 MPa)

5
o
QD
=

Maks. temperatura pracy
110 °C

Gleboko$¢é zabudowy
(zawiera odstep od $ciany)

=
M G €

przy szer. 500 .... 146 - 158 mm
przy szer. 600 ... 155 - 167 mm
przy szer. 750 ... 171-183 mm
przy szer. 900 ... 180 - 192 mm

w Rozstaw podigczen
przy szer. 500 ... 400 mm
przy szer. 600 ... 495 mm
przy szer. 750 ... 645 mm
przy szer. 900 ... 795 mm

]
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WYPOSAZENIE STANDARDOWE
W CENIE GRZEJNIKA:

) niklowany, mosiezny, obrotowy odpo-
wietrznik GZ 1/4"

) zestaw montazowy w kolorze grzejnika

) zestaw wspomagajacy montaz

) instrukcja montazu

WYPOSAZENIE DODATKOWE:
PTC-GRZALKA ELEKTRYCZNA

Grzejnik dekoracyjny GENEWA mozna wypo-
sazyC w grzatke elektryczna i wtedy bedzie
uzywany rowniez poza Sezonem grzewczym.
Niezbednym jest, aby moc grzatki zostata
dobrana odpowiednio do wielko$ci grzejnika.

(W celu zamontowania grzatki w
grzejniku dekoracyjnym GENEWA
nalezy uzyc trojnika T!

grzejnik dekoracyjny
Il]!ll"' :i.!IELQI
<
23
grzatka

.
.
.

wysoko$¢ minus 170 mm

min.
*]150 mm | 84
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NYMIARY [MM]

00, 600,
750

126

1220

126
777
203

315
441

'.|HMMMMMME:IMMMMMMMMME:IMMMMMMMMME:IMMMIIII "IHMMMMMME:IMMMMMMMME:IMMMMIIIJm
315|126
441
819 126
945 ‘
1323 126
1449
1766

fPODtACZENIE BEZ GRZAKLKI

PODLACZENIE Z GRZALKA

GENEWA-V

Podtaczenia

2 x GZ 3/4" (dla katowego zestawu
Zaworowego)

2 X GW 1/2" oraz

1x GW 1/4" (dla odpowietrznika)
Mozliwos$ci podiaczen

wg szkicu

\
i

Ci$nienie prébne
13 bar (1,3 MPa)

B
<8

/|

Maks. cisSnienie pracy
10 bar (1,0 MPa)

g‘

Maks. temperatura pracy
110 °C

Gleboko$¢ zabudowy
(zawiera odstep od Sciany)

(=1 [E
max. Q

przy szer. 500 .... 146 - 158 mm

przy szer. 600 .... 155 - 167 mm

przy szer. 750 .... 171 - 183 mm
MR przy szer. 500 ... 400 mm
w przy szer. 600 .... 495 mm

przy szer. 750 ... 645 mm

///////////

WYPOSAZENIE STANDARDOWE
W CENIE GRZEJNIKA:

) niklowany, mosiezny, obrotowy odpo-
wietrznik GZ 1/4", dwie niklowane mosigz-
ne za$lepki GZ 1/2"

katowy zestaw zaworowy do instalacji
dwururowej

ostona zestawu w kolorze grzejnika
zestaw montazowy w kolorze grzejnika
zestaw wspomagajacy montaz

instrukcja montazu

CLLlL L

WYPOSAZENIE DODATKOWE:
PTC-GRZALKA ELEKTRYCZNA

Grzejnik dekoracyjny GENEWA-V mozna wy-
posazy¢ w grzatke elektryczna i wtedy bedzie
uzywany réwniez poza sezonem grzewczym.
Niezbednym jest, aby moc grzatki zostata
dobrana odpowiednio do wielkosSci grzejnika.

|
‘.
o

wysoko$¢ minus 212 mm

150 mm| 126

///////

230 mm

50 mm

@22 mm
—

e ca. 75 mm
nka



DANE TECHNICZNE

NYMIARY (MM]

126

500, 600

1220

1449

1766
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GENEWA ELEKTRYCZNY

Gteboko$¢ zabudowy
(zawiera odstep od Sciany)

przy szer. 500 .... 146 - 158 mm

przy szer. 600 .... 155 - 167 mm
, przy szer. 500 .... 400 mm
w przy szer. 600 .... 495 mm

WYPOSAZENIE STANDARDOWE
W CENIE GRZEJNIKA:

) zestaw montazowy w kolorze grzejnika
) zestaw wspomagajacy montaz
) instrukcja montazu

///////////

Grzejniki elektryczne z rodziny GENEWA-E sg
grzejnikami dekoracyjnymi o eleganckiej i no-
woczesnej formie. To grzejniki z wbudowanym
urzadzeniem do ogrzewania elektrycznego.

EFEKT SAMOREGULACIJI
Zaleznie od temperatury grzatka elektrycz-
na reguluje temperature ptynu grzewczego

samodzielnie przez zmiane oporu elektrycz-
nego.

7/
.
L’

wysoko$¢ minus 170 mm

84

min
< N150 mm
N

////////

@22 mm
\
|||I
o
i
&
3
3
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AKCESORIA

AKCESORIA BERLIN FLORENCJA-T GENEWA GRAZ PIZA
diugosc r artykutu szerokos$¢ [mm] szeroko$¢ [mm] szerokos$¢ [mm] szeroko$¢ [mm] szerokos$¢ [mm]
(mm] 500 | 600 | 750 | 900 | 500 | 600 | 750 | 900 | 500 | 600 | 750 | 900 | 498 | 596 | 742 | 887 | 600 | 750 | 900
WIESZAK DAW chromowany (zawiera dwa zestawy montazowe)
492 AZ1CR049C100100SCHRO e | o o e o | e o] . R .
492 AZ1CR049C300100SCHRO
596 AZ1CR060C100100SCHRO o | o | o o | o | o . . .
596 AZ1CRO60C300100SCHRO
804 AZ1CR080C100100SCHRO . . . .
804 AZ1CRO80C300100SCHRO
1012 AZ1CR101C300100SCHRO
WIESZAK DAB chromowany (zawiera dwa zestawy montazowe)
500 AZ1BT050C100100SCHRO N O O N . . .
650 AZ1BT065C100100SCHRO o | e o | . .
POLKA DAA (zawiera dwa zestawy montazowe)
300 AZ1GS030C100100SCHRO O O O N T B Y . . .
500 AZ1GS050C100100SCHRO el o | o | o | o o] o . R .
650 AZ1GS065C100100SCHRO o | o o | R R
WIESZAK DAR chromowany (zawiera jeden zestaw montazowy)
AZTHT000C100100SCHRO S O O N A T T \ o | o | o | o | @ . .
AZIHTO00C200100SCHRO o | e | o | o
WIESZAK DAH chromowany (zawiera jeden zestaw montazowy)
AZ1TRO00C100100SCHRO N O O O T A T o | o | o] o] . .
AZ1TRO00C200100SCHRO o | o | e |
AZ1TRO00C300100SCHRO

WIESZAK DAG chromowany (zawiera jeden zestaw montazo

=

AZ1BH000C000100SCHRO

WIESZAK LEVO/LEVO-E TYP 11 matowa stal nierdzewna, szczotkowana

413 AZ14BTPST11380G0
563 AZ14BTPST11530G0
713 AZ14BTPST11680G0
863 AZ14BTPST11830G0

WIESZAK LEVO/LEVO-E TYP 21 matowa stal

nierdzewna,

szczotkowana

442 AZ14BTPOT21405G0
592 AZ14BTPOT21555G0
742 AZ14BTPOT21705G0
892 AZ14BTPOT21855G0
WIESZAK TARA/TARA-E TYP 11 matowa stal nierdzewna, szczotkowana
367 AZ14BTTLT11325G0
517 AZ14BTTLT11475G0
667 AZ14BTTLT11625G0
817 AZ14BTTLT11775G0
WIESZAK TARA/TARA-E TYP 21 matowa stal nierdzewna, szczotkowana
367 AZ14BTTOT21325G0
517 AZ14BTTOT21475G0
667 AZ14BTTOT21625G0
817 AZ14BTTOT21775G0
WIESZAK NEWA OTWARTY LUB ZAMKNIETY w kolorze RAL lub specjalnym (zawiera zestaw mocujacy)
1. Zamkniety - RAL 9016 AZ1TR050C0001000
2. Otwarty - RAL 9016 AZ1TR050C0002000
1C. Zamkniety - inny kolor AZ1TR050C000100...
2C. Otwarty - inny kolor AZ1TR050C000200...
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AKCESORIA

RZYM WIEDEN BERLIN-VM SPA | WIEDEN-VM SPA |LEVO/LEVO-E 11 LEVO 21 TARA/TARA-E 11 TARA 21 NEWA
szeroko$¢ [mm] | szeroko$¢ [mm] | szeroko$¢ [mm] | szeroko$¢ [mm] | szeroko$¢ [mm] | szeroko$¢ [mm] | szeroko$¢ [mm] | szeroko$¢ [mm] | szeroko$¢ [mm]
510 [8221030[1238| 500 | 600 | 750 | 510 | 610 | 760 | 505 | 605 | 755 | 380|530 |680| 830|405 | 555 | 705|855 | 325 | 475 | 625 | 775|325 | 475 | 625 | 775 514

L] L] L] L] L] L) L] L] L]
L] L] L] L] L] L]
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ﬂSKAZOWKI USTAWIENIA

_) zdemontowa¢ ostone zaworu
wzglednie gtowice termostatyczna
_) Obréci¢ pierécien nastawy
w kierunku przeciwnym do
kierunku ruchu wskazowek zegara
_) Ustawi¢ zadana warto$¢
(1,2, ...7,N) naprzeciw znacznika
_) Nastawe wstepna mozna
regulowac ptynnie w zakresie
od 1do 7, lub ustawi¢ na N

Uwaga: Wybor nastaw pomiedzy
dziatkami, w obszarach
zakreskowanych, nie jest dozwolony!

/GJrovvice termostatyczne (nie objete

programem dostawy):
CosmoHEAD, Danfoss (RA 2994,
RAW 5115, seria RAX), Heimeier VK,
Herz D, Honeywell thera-DA,
Oventrop Uni XD. Podane powyzej
gtowice termostatyczne sa w Sposob
bezposredni montowane na zawor
grzejnika (bez adaptera).

— pierscien
nastawy

znacznik

Wybrana warto$¢ ustawia sie bez

uzycia specjalnych narzedzi (patrz
szkic). /

INSTALACJA DWURUROWA
| JEDNORUROWA

INSTALACJA DWURUROWA

GENEWA-V, DREZNO-VM, GRAZ-VM,
BERLIN-VM i BERLIN-T VM:

Warto$¢ nastawy wstepnej, podstawa:

temp. zasilania 70°C
temp. powrotu 55°C
temp. pomieszczenia 20 °C

Ustawienie wartosci k, przy odchyleniu
proporcjonalnym 2K:

K, = 0,12 do 450 W
K,=0,19 do 700 W
K, =0,27 do 1000 W
K,=0,33do 1200 W
K,=0,48 od 1200 W

nastawa wstepna 4
nastawa wstepna 5
nastawa wstepna 6
nastawa wstepna 7
nastawa wstepna N

INSTALACJA JEDNORUROWA

GENEWA-V, DREZNO-VM, GRAZ-VM,
BERLIN-VM i BERLIN-T VM:

Warto$¢ nastawy na rozdzielaczu przy
odchyleniu proporcjonalnym 2K:
przeptyw przez grzejnik 40 % - ustawiony na
state.

Ustawienie zaworunie jest konieczne.




INFORMACJE DODATKOWE

Cyfrowy termostat na podczerwien

Cyfrowy termostat na podczerwien wraz z grzatka
elektryczng stuzy do regulacji temperatury
pomieszczenia grzejnikami dekoracyjnymi.
Nadajnik na podczerwien posiada czytelny
wysSwietlacz LCD, ktory rownoczesnie wysSwietla
temperature pomieszczenia, wymagana
terperature, rodzaj pracy oraz funkcje BOOST.
Funkcja BOOST umozliwia zataczenie ogrzewania
W sposob staty (bez funkcji termostatu) dzieki
3 zapisanym w pamieci i modyfikowalym pro-
gramom, jak réwniez istnieje mozliwos¢ zapro-
gramowania 1 lub 2 cykli BOOST na dzien. Czas
trwania cyklu BOOST wynosi od 5 minut do 5 god-
zin.

Zestaw do regulacji na podczerwien mozna
montowa¢ w pbOzniejszym  czasie, poniewaz
gniazdo  wtykowe z  uziemieniem  moze

zostaC zastapione przez odbiornik. Regulator
na podczerwien dostepny jest dla wszystkich grzej-
nikow dekoracyjnych (wyjgtek stanowia: RZYM,
DREZNO-VM i FLORENCJA-T, TARA, LEVO, NEWA).

il
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WYPOSAZENIE DODATKOWE

cyfrowy termostat na podczerwien

C€o

Zestaw EH 300 Zestaw EH 600 Zestaw EH 900

grzatka elektryczna

napiecie AC 230V AC 230V AC 230V
moc grzalki 300 W przy 60 °C 600 W przy 60°C 900 W przy 60 °C
dtugosc grzatki 285 mm 525 mm 750 mm
Srednica grzatki 11 mm 11 mm 11 mm
dtugosé przewodu 1500 mm 1500 mm 1500 mm

regulator na podczerwien

cyfrowy odbiornik regulatora

zakres nastawy

temperatury pomieszczenia +5°Cdo+30°C napiecie 230 VAC +/- 10%
é?ggﬂ%@aﬁﬁaggog 5 minut do 5 godzin czestotliwosé 50 Hz
tzgérsgr\gtﬁ\\l/vlsgr?]rigzczenia +0°Cdo+40°C pobor mocy <5VA

offset temperatury <0,3K wyjscie 1 - potencjatowe
zasilanie 2 baterie typu LR0O3 moc zatgczania przy oporowym obcigzeniu

maks. 10A/2000W

ok. 10 m we wszystkich kierunkach

odlegtos¢ od grzejnika ok. 15 m bezposrednio na grzejnik temperatura pracy -10°Cdo+40°C
czestotliwos¢ sygnatu €0 10 minut zakres temperatury -20°Cdo+60°C
temperatura pracy -10°Cdo +50°C wilgotnos¢ powietrza maks. 90% przy 20 °C
zakres temperatury -20°Cdo+60°C stopien ochrony IP 24
wilgotnos$¢ powietrza maks. 90% przy + 25 °C wymiary (wys. x szer. x gleb.) 117 x 81 X 30 mm
stopien ochrony IP 31

wymiary (wys. x szer. x gleb.) 120 x 80 X 35 mm

Sktada sie z regulatora na podczerwien i jego odbiornika ORAZ grzatki elektrycznej

nr artykutu AZ1CT03010001000

AZ1CT06010001000  AZ1CT09010001000

Sktada sie z regulatora na podczerwien i jego odbiornika BEZ grzatki elektrycznej

nr artykutu AZ1CT00010001000
Wyposazenie dodatkowe
OPIS nr artykutu

Chromowany tréjnik T przeznaczony do zamontowania grzatki w grzejnikach

BERLIN, GRAZ, GENEWA i WIEDEN

AZ1EHO00P000100SCHRO

Katowy zestaw zaworowy do instalacji jedno-, lub dwururowej przeznaczony do grzejnikow
BERLIN-VM, BERLIN-T VM, GRAZ-VM, GENEWA-V, DREZNO-VM i WIEDEN

instalacja jednorurowa

AZ1SP00GG00010A0

instalacja dwururowa

AZ1TPO0GG00010A0

Przelotowy zestaw zaworowy do instalacji jedno-, lub dwururowej przeznaczony do grzej-
nikow FLORENCJA-T, DREZNO-VM, BERLIN-VM, BERLIN-T, GRAZ-VM i GENEWA-VM

instalacja jednorurowa

AZ1SP00GG00010TO

instalacja dwururowa

AZ1TPO0GG00010TO

Katowy zestaw zaworowy do instalacji dwururowej z zamienionym miejscem zasilania i
powrotu (zasilanie z prawej, powrét z lewej strony) przeznaczony do grzejnikow DREZNO-
VW PIZA, WIEDEN, BERLIN-VM, BERLIN-T VM, GRAZ-VM i GENEWA-VM

AZ1TPO0GG10010A0
Ostona dla katowego zestawu zaworowego
RAL 9016 $nieznobiaty AZ1MV000C00010A0
kolorowa R.... [RAL], S.... [specjalne] AZ1MV000CO00010A.....
chromowana AZ1MV000C00010ASCHRO
Ostona dla przelotowego zestawu zaworowego
RAL 9016 $nieznobiaty AZ1MV000C00010TO
kolorowa R.... [RAL], S.... [specjalne] AZ1MV000C00010T.....
chromowana AZ1MV000C00010TSCHRO
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WYPOSAZENIE DODATKOWE

Grzatka elektryczna

Dobor grzatki do grzejnikow

dekoracyjnych: Odpowied-
nie przyporzadkowanie
grzatek elektrycznych do
grzejnikobw dekoracyjnych

i przewidzianych pozycji
mocowania znajduja sie

S w tabelach mocy, szkicach
pogladowych oraz inst-
\@f \ rukcjach obstugi poszcze-

gblnych rodzin grzejnikdw
dekoracyjnych i nalezy ich
koniecznie przestrzegac.

Grzatka elektryczna do grzejnikéw dekoracyjnych za wyjatkiem:
DREZNO-VM, RZYM i FLORENCJA-T

wydajno$c przy 60 °C [W] nrartykutu nr artykutu -
wtyczka z uziemieniem wtyczka z uziemieniem i wiacznikiem
300 AZ1EH030A0001000 AZ1EH030B0001000
600 AZ1EH062A0001000 AZ1EH062B0001000
900 AZ1EH092A0001000 AZ1EH092B0001000
wydajnos¢ [W] Grzatka elektryczna do grzejnikow RZYM
615 AZ1EH062A1001000 AZ1EH062B1001000

wydajnos$¢ przy 60 °C [W]

Grzatka elektryczna G 3/8 do grzejnikow DREZNO-VM

300

AZ1EH030A2001000 AZ1EH030B2001000

600

AZ1EH060A2001000 AZ1EH060B2001000

Grzatka elektryczna do grzejnikéw dekoracyjnych za wyjatkiem: DREZNO-VM, RZYM, FLORENCJA-T

D
-
@
R7 Zasilanie o> 3 AC 230V
b°° (powr6t)
=
S gwint 1/2"
O-Ring
SW 22

Efekt samoregulacji - zaleznie od tempera-
tury grzatka elektryczna reguluje temperature
ptynu grzewczego samodzielnie przez zmiane
oporu elektrycznego.

grzatka elektryczna G 3/8 DREZNO-VM

E 300 * E 600 *
grzatka elektryczna oS00 Eg 600 **
napiecie AC 230V AC 230V
moc grzatki 300w 600 W
dtugosc grzatki 515mm 750 mm
Srednica grzatki 12,5 mm 12,5mm
dtugos¢ przewodu 1500 mm 1500 mm

nr artykutu

Wiyczka z uziemieniem * AZ1EH030A2001000 AZ1EH060A2001000

wtyczka z uziemieniem

i wylacznikiem ** AZ1EH030B2001000  AZ1EH060B2001000

podiaczenia: stopien

*wtyczka z uziemieniem ochrony C E

** wtyczka z uziemieniem IP 54 03
i wyfacznikiem P 40

EH 300 * EH 600 * EH 900 *
grzatka elektryczna EHS 300 ** EHS 600 ** EHS 900 **
napiecie AC 230V AC 230V AC 230V
moc grzalki 300 W przy 60 °C 600 W przy 60°C 900 W przy 60 °C
dtugosc grzatki 285 mm 525 mm 750 mm
Srednica grzatki 11 mm 11 mm 11 mm
dtugosc¢ przewodu 1500 mm 1500 mm 1500 mm

nr artykutu
wtyczka z uziemieniem *

AZ1EH030A0001000 AZ1EH062A0001000 AZ1EH092A0001000

wtyczka z uziemieniem
i wytacznikiem **

AZ1EH030B0001000 AZ1EH062B0001000 AZ1EH092B0001000

podiaczenia:

* wtyczka z uziemieniem

** wtyczka z uziemieniem
i wytacznikiem

stopien ochrony
IP 64 c E
IP 40 03

Sposéb postepowania po zamocowaniu grzatki elektrycznej: Grzejnik przed uru-
chomieniem musi by¢ napetniony woda i odpowietrzony. W razie uzycia grzatki elektrycz-
nej, przyrost objetosci wody musi by¢ skompensowany poprzez otwarcie zaworu powrotn-
ego. Zaleca sie takze zamkniecie gtowicy termostatycznej na zasilaniu.

Dobor grzatki do grzejnikéw dekoracyjnych: Odpowiednie przyporzadkowanie grzatek
elektrycznych do grzejnikdw dekoracyjnych i przewidzianych pozycji mocowania znajduja
sie w tabelach mocy, szkicach pogtadowych oraz instrukcjach obstugi poszczegélnych rod-
zin grzejnikdw dekoracyjnych i nalezy ich koniecznie przestrzegac.

diugosé

G 3/8

Chromowany tréjnik T
grzejnik

}
[ | .

Zasilanie =
Powrét) ™ I

grzatka

Chromowany tréjnik T

W przypadku uzycia grzakki elektrycznej, w niektérych modelach
grzejnikdw dekoracyjnych wystepuje konieczno$¢ uzycia tréj-
nika T w celu podtaczenia samej grzatki do grzejnika. Dotyczy
nastepujacych to modeli: WIEDEN, BERLIN, GRAZ i GENEWA
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WAGA, WYDAJNOSC CIEPLNA

1 POJEMNOSC WODNA

WYS. MOC GRZEWCZA O [W] PRZY MOoC POJ.
NOMINAL. WYS. SZER. WYKEADNIK  GRZAEKI @ WAGA WODNA
[MM] [MM] [MM] 75/65/20 °C 70/55/20 °C  70/55/24 °C  55/45/20 °C  55/45/24 °C N W] [KG] It
PIZA
1000 1022 600 499 407 355 262 217 1,259 300 10,6 4,4
1300 1260 600 613 500 437 323 267 1,253 300 133 53
750 739 606 530 395 328 1,225 600 157 57
600 724 591 516 383 317 1,247 600 16,0 6,1
1500 1502 750 870 711 622 462 383 1,238 600 18,7 67
900 1030 843 738 549 455 1,232 600 21,6 7.6
1800 170 750 1008 822 718 532 440 1,252 600 21,7 7.7
900 1194 976 854 634 525 1,239 600 24,9 9.2
RZYM
510 850 691 602 444 365 1,273 - 135 65
1600 1600 822 1359 1105 963 709 584 1,273 - 21,6 10,4
1030 1699 1382 1204 887 731 1,273 - 27,0 13,0
510 948 771 671 494 407 1,274 - 15,0 7.7
822 1516 1232 1074 791 651 1,274 - 24,0 123
1800 1800 1030 1895 1541 1342 988 814 1,274 - 30,0 15,4
1238 2274 1849 1610 1186 977 1,274 - 358 18,5
FLORENCIJA-T
500 885 721 628 464 382 1,265 - 20,8 94
600 1061 866 756 560 463 1,251 - 24,2 12
1200 o4 750 1326 1086 950 708 587 1229 - 294 140
900 1590 1307 1146 858 714 1,208 - 34,4 166
500 1222 994 865 638 525 1,274 - 28,8 14,2
600 1466 1195 1043 7 637 1,258 - 34,9 166
1800 1754 750 1831 1498 1311 975 808 1,233 - 42,1 200
900 2196 1804 1583 1184 985 1,209 - 49,5 234
500 1445 1164 1008 733 598 1,330 - 371 173
600 1724 1389 1202 874 714 1,330 - 433 204
2200 2154 750 2145 1728 1496 1087 888 1,330 - 52,5 25,1
900 2560 2062 1786 1298 1060 1,330 - 61,6 29,5
BERLIN-T VM
500 885 721 628 464 382 1,265 600 21,6 9.2
1200 1194 600 1061 866 756 560 463 1,251 600 250 109
750 1326 1086 950 708 587 1,229 600 30,1 133
900 1590 1307 1146 858 714 1,208 900 35,2 158
500 1222 994 865 638 525 1,274 600 30,8 13,1
1800 1754 600 1466 1195 1043 771 637 1,258 900 35,7 15,6
750 1831 1498 1311 975 808 1,233 900 431 19,3
900 2196 1804 1583 1184 985 1,209 900 50,5 23,0
BERLIN / BERLIN-VM
500 420 340 299 225 187 1,189 300 7.7 36
800 206 600 493 401 353 265 221 1,190 300 8.8 4,
750 600 491 432 324 271 1,191 300 10,5 49
900 704 580 510 383 320 1,192 300 12,1 57
500 629 531 466 348 290 1,201 300 11,8 54
1200 119 600 738 617 541 404 336 1,201 600 135 63
750 898 740 649 485 403 1,201 600 16,1 7.7
900 1053 859 753 563 468 1,202 600 18,6 9.0
500 885 717 626 464 384 1,261 600 16,9 8,1
1800 1756 600 1038 846 739 548 453 1,255 600 19,4 9.3
750 1263 1036 905 671 555 1,246 900 230 11,0
900 1482 1222 1068 791 654 1,237 900 26,7 12,7

™ Obliczona wg normy EN 442-2

@ przy 60° C
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WYS. MOC GRZEWCZA O [W] PRZY MoC POJ.
NOMINAL. WYS. SZER. WYKEADNIK  GRZALKI @ WAGA WODNA
[MM] [MM] [MM] 75/65/20 °C 70/55/20 °C 70/55/24 °C 55/45/20 °C  55/45/24 °C N (W] [KG] [L]
DREZNO-VM
500 46 341 299 223 185 1,223 300 12,6 30
800 290 600 487 400 350 262 217 1,217 300 14,5 35
700 557 457 401 300 250 1,211 300 16,4 4,0
800 626 515 452 338 282 1,205 300 18,3 45
500 608 498 435 324 268 1,233 300 18,8 45
600 713 585 512 382 317 1,221 300 21,6 52
1250 1222 700 815 670 587 439 365 1,210 600 24,4 59
800 915 753 661 496 13 1,198 600 27,2 6,6
500 727 595 520 387 321 1,234 600 235 5,7
1500 1510 600 852 696 609 452 374 1,242 600 27,1 6,6
700 974 795 694 514 425 1,250 600 30,7 7,5
800 1094 892 778 575 475 1,258 600 34,3 8,4
WIEDEN / WIEDEN lewostronny
500 446 368 323 243 203 1,189 300 8,38 338
800 796 600 530 437 384 289 241 1,189 300 10,0 43
750 653 538 473 356 297 1,189 300 11,9 5,0
500 650 535 469 352 293 1,202 300 12,9 59
1200 1196 600 773 636 558 418 348 1,202 600 14,8 6,7
750 955 786 690 517 430 1,202 600 17,6 8,0
500 897 733 641 476 394 1,241 600 19,2 8,0
1800 1756 600 1081 883 772 573 475 1,241 600 21,8 9,5
750 1357 1109 969 720 596 1,241 900 25,7 1,7
NERO
1000 1019 530 451 361 - 225 - 1,366 300 17,6 41
530 614 503 - 327 - 1,232 300 22,1 55
1400 1419 630 721 590 - 384 - 1,218 600 25,0 6,6
530 794 649 - 422 - 1,407 600 27,0 72
1800 1819 630 968 792 - 515 - 1,246 600 30,0 8,3
NEWA
1430 1430 514 587 478 416 307 253 1,270 - 29,3 39
1730 1730 514 710 579 505 373 308 1,260 - 34,2 4,9
LEVO typ 11
300 (380) 653 530 460 339 278 1,281 - 21,0 35
1800 1800 450 (530) 976 793 688 509 417 1,276 - 30,4 53
600 (680) 1298 1056 916 678 556 1,271 - 39,7 7,0
300 (380) 720 588 512 382 315 1,242 - 23,2 38
1950 1950 450  (530) 1056 858 743 549 450 1,281 - 339 55
600 (680) 1393 1124 970 710 578 1,321 - 44,6 7,1
750 (830) 1729 1386 191 863 699 1,360 - 55,3 8,8
2100 2100 600 (680) 1429 1165 1012 752 618 1,258 - 47,8 8,1
750 (830) 1749 1423 1235 915 751 1,269 - 59,2 10,2
LEVO typ 21
300 (405) 886 715 617 452 368 1,319 - 30,1 6,4
1800 1800 450  (555) 1329 1073 926 677 552 1,319 - 45,1 9,7
600 (705) 1772 1430 1234 903 736 1,319 - 60,2 12,9
300 (405) 936 755 651 476 388 1,323 - 32,8 72
1950 1950 450 (555) 1405 1133 977 715 582 1,323 - 49,2 10,9
600 (705) 1873 151 1303 953 776 1,323 - 65,6 14,5
750 (855) 2341 1888 1629 1191 969 1,323 - 82,0 18,1
2100 2100 600 (705) 1957 1578 1361 996 810 1,333 - 70,2 15,3
750 (855) 2446 1973 1702 1244 1013 1,333 - 87,8 19,1

™ Obliczona wg normy EN 442-2
@ przy 60° C
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WAGA | WYDAJNOSC CIEPLNA

WYS. MOC GRZEWCZA O [W] PRZY MOoC POJ.
NOMINAL. WYS. SZER. WYKEADNIK  GRZAEKI @ WAGA WODNA
[MM] [MM] [MM] 75/65/20 °C 70/55/20 °C  70/55/24 °C  55/45/20 °C  55/45/24 °C N (Wi [KG] Ll
TARA typ 11
300 (325) 653 530 460 339 278 1,281 - 21,0 35
1800 1800 450 (475) 976 793 688 509 417 1,276 - 30,4 53
600 (625) 1298 1056 916 678 556 1,271 - 39,7 7,0
300 (325) 720 588 512 382 315 1,242 - 23,2 38
1950 1950 450 (475) 1056 858 743 549 450 1,281 - 33,9 55
600 (625) 1393 1124 970 710 578 1,321 - 44,6 7.1
750 (775) 1729 1386 1191 863 699 1,360 - 55,3 8,8
2100 100 600 (625) 1429 1165 1012 752 618 1,258 - 47,8 8,1
750 (775) 1749 1423 1235 915 751 1,269 - 59,2 10,1
TARA typ 21
300 (325) 886 715 617 452 368 1,319 - 30,1 6,4
1800 1800 450 (475) 1329 1073 926 677 552 1,319 - 45,1 9,7
600 (625) 1772 1430 1234 903 736 1,319 - 60,2 12,9
300 (325) 936 755 651 476 388 1,323 - 32,8 7.2
1950 1950 450 (475) 1405 1133 977 715 582 1,323 - 49,2 109
600 (625) 1873 1511 1303 953 776 1,323 - 65,6 14,5
750 (775) 2341 1888 1629 1191 969 1,323 _ 82,0 18,1
2100 2100 600 (625) 1957 1578 1361 996 810 1,333 - 70,2 153
750 (775) 2446 1973 1702 1244 1013 1,333 - 87,8 19,1
WIEDEN-VM SPA / WIEDEN-VM SPA lewostronny
505 583 - - - - 1,231 300 15,7 56
1200 1204 605 704 - - - - 1,209 300 17,6 6,6
755 887 - - - - 1,175 600 20,5 83
505 699 - - - - 1,244 300 18,3 6,5
1500 1444 605 844 - - - - 1,207 600 19,8 7,2
755 1064 - - - - 1,152 600 22,1 8,3
505 855 - - - - 1,244 600 22,1 83
1800 1764 605 1032 - - - - 1,221 600 25,0 10,0
755 1300 - - - - 1,188 600 29,2 12,5
BERLIN-VM SPA
508 629 - - - - 1,201 300 14,6 5,4
1200 1204 608 738 - - - - 1,201 300 16,3 63
758 898 - - - - 1,201 600 189 77
508 747 - - - - 1,227 300 17,3 6,6
1500 1444 608 876 - - - - 1,225 600 19,3 7,6
758 1066 - - - - 1,221 600 22,3 9,1
508 885 - - - - 1,261 600 20,6 8,1
1800 1764 608 1038 - - - - 1,255 600 23,1 93
758 1263 - - - - 1,246 600 26,8 11,0
GRAZ / GRAZ-VM
498 440 364 321 242 203 1,169 300 7,7 36
800 206 596 528 437 385 291 243 1,167 300 88 41
742 659 545 481 363 304 1,165 300 10,5 4,9
887 790 654 577 436 366 1,162 600 12,1 57
498 649 533 467 350 291 1,211 300 11,8 5,4
1200 119 596 778 641 563 423 353 1,191 600 135 63
742 972 805 710 537 450 1,162 600 16,1 7,7
887 1165 969 857 653 550 1,133 600 18,6 9,0
498 920 754 661 493 409 1,221 600 16,9 8,1
1800 1756 596 1103 908 798 598 499 1,197 600 19,4 9,3
742 1378 141 1006 762 638 1,161 900 23,0 11,0
887 1651 1375 1218 930 783 1,124 900 26,7 12,7

™ Obliczona wg normy EN 442-2
@ przy 60° C
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MOC GRZEWCZA ™ [W] PRZY

WYS. MOC POJ.
NOMINAL. WYS. SZER. WYKEADNIK GRZALKI @ WAGA WODNA
[MM] [MM] [MM] 75/65/20 °C  70/55/20 °C  70/55/24 °C 55/45/20 °C 55/45/24 °C N [W] [KG] [L]
GENEWA
500 405 343 307 240 205 1,024 300 7,2 32
800 758 600 474 401 359 281 240 1,024 300 8.2 37
750 574 486 435 340 291 1,024 300 9.7 4,5
900 671 568 508 398 340 1,024 300 11,2 53
500 620 509 446 333 276 1,219 300 11 52
600 724 594 520 389 323 1219 600 12,7 6,0
1200 1220 750 877 719 630 471 391 1,219 600 15,0 71
900 1025 841 737 550 457 1,219 600 17,4 83
500 870 712 623 463 384 1,235 600 15,9 74
1800 1766 600 1021 835 731 543 450 1,235 600 18,2 8,5
750 1241 1015 888 660 547 1,235 900 21,7 10,1
900 1456 1191 1042 775 642 1,235 900 252 11,7
GENEWA-V
500 620 509 446 333 276 1,219 300 111 52
1200 1220 600 724 594 520 389 323 1,219 600 12,7 6,0
750 877 719 630 471 391 1,219 600 15,0 71
500 870 712 623 463 384 1,235 600 15,9 74
1800 1766 600 1021 835 731 543 450 1,235 600 18,2 8,5
750 1241 1015 888 660 547 1,235 900 21,7 10,1

() Obliczona wg normy EN 442-2

@ przy 60° C
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WAGA | WYDAJNOSC CIEPLNA

WYS. MOC
NOMINAL. WYS. SZER. GRZAEK] & NAPIECIE STOPIEN WAGA
[MM] [MM] [MM] [w] [V] OCHRONY [KG]
GENEWA elektryczny

500 400 AC 230 P24 16,3
1200 1220 600 600 AC 230 IP 24 18,6
1800 1766 600 900 AC 230 P24 26,6
WIEDEN/WIEDEN lewostronny elektryczny
800 796 500 300 AC 230 P24 12,6

500 400 AC 230 P24 18,7
1200 1196 600 600 AC 230 IP 24 21,4
1800 1756 600 900 AC 230 P24 311
BERLIN elektryczny
800 796 500 300 AC 230 P24 11,3

500 400 AC 230 IP 24 171
1200 1196 600 600 AC 230 P24 19,7
1800 1756 600 900 AC 230 IP 24 28,5
LEVO elektryczny

300 (380) 750 AC 230 IP 44 30,0
1800 1800 450 (530) 1000 AC 230 IP 44 41,0

600 (680) 1250 AC 230 P44 52,0
1950 1950 600 (680) 1500 AC 230 IP 44 57,0

600 (680) 1750 AC 230 IP 44 62,0
2100 2100 750 (830) 2000 AC 230 P44 75,0
TARA elektryczny

300 (325) 750 AC 230 IP 44 30,0
1800 1800 450 (475) 1000 AC 230 IP 44 41,0

600 (625) 1250 AC 230 IP 44 52,0
1950 1950 600 (625) 1500 AC 230 P44 57,0

600 (625) 1750 AC 230 IP 44 62,0
2100 2100 750 (775) 2000 AC 230 IP 44 75,0

@ przy 60° C
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UPROSZCZONA METODA
OBLICZANIA MOCY DLA
ZAKRESU TEMPERATUR
NORMALNYCH I NISKICH

Wspotczynniki przeliczeniowe z tabeli wska-
ZUja, o ile nalezy zmieni¢ moc cieplna przy
warunkach eksploatacji innych niz normalne
warunki projektowe.

temp. zasilania t,75°C

temp. powrotu t,65°C

temp. pomieszczenia t,20 °C
Poniewaz do obliczenia mocy lub do okre-
Slenia wspotczynnikow przeliczeniowych
uwzgledniono przecietny wykfadnik n=1,3
moga wystapic nieznaczne odchylenia mocy
od warto$ci wyliczone;.

Wedtug wzoru:

b =Q xf

oblicza sie moc cieplna grzejnika w warun-
kach normalnych @, , ktora przy wybranych
warunkach eksploatacji pokrywa zapotrze-
bowanie ciepta Q..

®, = moc cieplna wg EN 442-2

Q, = zapotrzebowanie ciepta
wg EN 12831

f = wspotczynnik przeliczeniowy
Z tabeli

Przyktad: zapotrzebowanie ciepta pomiesz-
czenia wynosi wg EN 12831 - 600 W

Dane projektowe:

t,65°C, t,55°C, t 22°C

Wspotczynnik f wg tabeli = 1,43

DOKLADNA METODA
OBLICZANIA MOCY DLA
ZAKRESU TEMPERATUR
NORMALNYCH I NISKICH

n
Wg wzoru @ = @, [g]
S

moga by¢ obliczone wszystkie moce
odchylajace sie od normy.

Zmiany techniczne zastrzezone!

DOBOR GRZEJNIKOW

TEMP. POWIETRZA W POMIESZCZENIU °C
TEMP. TEMP.

ZASILANIA °C|POWROTU °C

12 15 18 20 22 24 26

% 80 0,61 0,64 0,68 0,71 0,74 0,77 0,81

70 0,67 0,72 0,76 0,80 0,83 0,87 0,91

70 0,74 0,79 0,84 0,88 0,93 0,97 1,03

80 60 0,83 0,89 0,96 1,01 1,07 1,13 1,20

50 0,96 1,04 1,13 1,20 1,28 1,37 1,47

65 0,82 0,88 0,95 1,00 1,05 1,12 1,18

75 60 0,88 0,94 1,02 1,08 1,14 1,21 1,29

55 0,94 1,01 1,10 1,17 1,24 1,32 1,42

65 0,87 0,94 1,01 1,07 1,13 1,19 1,27

20 60 0,93 1,00 1,08 1,15 1,22 1,30 1,39

55 0,99 1,08 1,17 1,25 1,33 1,42 1,53

50 1,07 1,17 1,28 1,37 1,47 1,58 1,71

60 0,98 1,07 1,16 1,23 1,31 1,40 1,50

65 55 1,05 1,15 1,26 1,34 1,43 1,54 1,66

50 1,14 1,25 1,37 1,47 1,59 1,71 1,86

45 1,24 1,37 1,52 1,64 1,78 1,94 2,13

55 1,13 1,23 1,36 1,45 1,56 1,68 1,82

40 50 1,22 1,34 1,48 1,60 1,73 1,87 2,05

45 1,33 1,47 1,65 1,78 1,94 2,13 2,36

40 1,47 1,64 1,86 2,03 2,24 2,50 2,80

50 1,31 1,45 1,62 1,75 1,90 2,07 2,28

o5 45 1,43 1,60 1,80 1,96 2,15 2,37 2,64

40 1,59 1,78 2,03 2,24 2,48 2,78 3,15

35 1,78 2,03 2,36 2,64 2,99 3,43 4,02

45 1,56 1,75 1,98 2,17 2,40 2,67 3,00

0 40 1,73 1,96 2,25 2,50 2,79 3,15 3,61

35 1,94 2,24 2,63 2,96 3,38 3,92 4,64

30 2,24 2,64 3,20 3,70 4,39 5,39 6,99

15 40 1,90 2,17 2,53 2,83 3,19 3,66 4,25

35 2,15 2,50 2,96 3,37 3,89 4,58 5,52

@ =Q, x f=600Watt x 1,43 = 858 Watt

Nalezy zamontowa¢ grzejnik o mocy cieplnej 858 W
w warunkach normalnych (75/65/20 °C).

® =moc grzejnika [W]
@, = moc grzejnika

wg normy EN 442-2 [W]

AT = arytmetyczny wzrost

temperatury [K]

AT, =arytmetyczny wzrost temperatury

n

grzejnika przy 50K w warunkach
normalnych 75°C/65°C/20°C
=wykfadnik ,n”

Wskazéwka: t
jesliwarunek ¢ =

Z_tr
t,-t

1 r

<0,7

jest spetniony, przyrosty temperatury bada
logarytmiczne.

t,+ 1,
ATarytmetyczna = 2 - tr
t, -t
AT\ogarytmlczna = #
| n 1 r
t2 - tr
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OPIS PRODUKTU
| ZAKRES DOSTAWY

COSMO - grzejniki dekoracyjne sg pro-
duktami spetniajgcymi najwyzsze standardy
jakosci, ktore ze wzgledu na bogactwo modeli
i wersji mozna zamontowac w dowolnym
pomieszczeniu. W zalezno$ci od wybranego
modelu oferujemy nastepujace wersje:

WERSJA STANDARD
W zakresie dostawy zaslepka i odpowietrznik
oraz zestaw montazowy

WERSJA Z PODLACZENIEM
SRODKOWYM

W zakresie dostawy zaslepka, odpowietrznik
oraz zestaw montazowy. W modelach DREZ-
NO-VM, GRAZ-VM, GENEWA-VM, BERLIN-VM,
BERLIN-VM SPA, BERLIN-T VM, WIEDEN-VM
SPA, WIEDEN-VM SPA lewostronny - zintegro-
wany katowy zestaw zaworowy dla instalacji
dwururowej wraz z jego ostona w kolorze
grzejnika. W modelu NERO zestaw zaworowy
dla instalacji dwururowej (katowy i przelo-
towy) z podtaczeniem Srodkowym wraz z
gtowica termostatyczna.

WYKONANIE JAKO SCIANKA
DZIALOWA

Model FLORENCJA-T moze by¢ uzyty jako
Scianka dziatowa. Dzieki mozliwosci indywi-
dualnego podziatu pomieszczenia FLOREN-
CJA-T jest atrakcyjnym elementem kazdego
pomieszczenia mieszkalnego. Dostawa obej-
muje zaslepki i odpowietrznik oraz zestawy
montazowe (scienny i podtogowy) w kolorze
grzejnika.

WYKONANIE ELEKTRYCZNE
Modele WIEDEN-E, BERLIN-E, GENEWA-E,
pomyslane sg jako grzejniki elektryczne,

ktore nie wymagaja podtaczenia do systemu
centralnego ogrzewania. Efekt samoregulacji
- zalezny od temperatury grzatki elektrycznej,
reguluje temperature ptynu w grzejniku samo-
dzielnie przez zmiane oporu elektrycznego.
Dostawa tgcznie z zestawem montazowym.

GRZALKA ELEKTRYCZNA

Nasze grzatki elektryczne sa idealnym rozwia-
zaniem na chtodne dni poza sezonem grzew-
czym. Szybko reaguja na zmiany temperatur.
W zaleznosci od wielkosci grzejnika w ofercie
znajduja sie grzatki o mocy 300, 600 lub 900 W
(dla modelu RZYM 615W). Wszystkie grzejniki
dekoracyjne (z wyjatkiem modelu FLORENCIJA)
moga by¢ wyposazone w grzatke elektryczna.
Niezbednym jest, aby moc grzatki zostata
dobrana odpowiednio do wielkosci grzejnika

oraz nalezy zachowac minimalng odlegtos¢
600 mm od krawedzi grzejnika do podfogi.

MATERIAL

Grzejniki dekoracyjne produkowane sg z rury
stalowej zgodnej z norma EN 442-1 o przekro-
ju okragtym lub ptaskim.

MOC CIEPLNA
Zgodna z norma EN 442-2.

TEMPERATURA ROBOCZA
Wszystkie oferowane grzejniki dekoracyjne
pracujag przy maksymalnej temperaturze robo-
czej 110°C.

ZESTAW MONTAZOWY

W potfaczeniu z dostarczonym fabrycznie
zestawem montazowym, uchwyty znajdujace
sie w tylnej czesci grzejnika pozwalaja na
fatwy montaz i doktadne ustawienie w pionie
i poziomie.

POWLOKA GRZEJNIKA
Wysokowartosciowe, przyjazne dla Srodo-
wiska dwuwarstwowe lakierowanie wg DIN
55900, gruntowanie lakierami wodorozcien-
czalnymi oraz elektrostatyczne proszkowe
lakierowanie powierzchni lub elektrolityczne
lakierowanie powierzchni pokrywanych
metalami szlachetnymi. Grzejniki dekoracyj-
ne GENEWA-V o szerokosSciach do 750 mm
wiacznie, moga na zyczenie byC dostarczone
jako poztacane lub chromowane - spadek ich
mocy 0 ok. 25%, ktory nalezy uwzglednic¢ przy
doborze tego typu grzejnika.

OPAKOWANIE

Ochrona powfoki lakierniczej. Ochrona wi-
docznej powierzchni. Dwuwarstwowy karton i
folia PE (polietylenowa).

MARKOWE PRODUKTY
NAJWYZSZEJ JAKOSCI

Oferujemy swoim Klientom znang marke o
najwyzszych standardach jako$ciowych. Pro-
cesy produkcyjne wszystkich fabryk posiadaja
certyfikaty 1SO. Dane jakosSciowe oraz wydaj-
nosciowe grzejnikow sa pod statym nadzorem
i kontrolg uznanych instytutéw europejskich.
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PALETA KOLOROW RETTIG

KOLOR PODSTAWOWY

RAL 9016

Traffic white

KOLORY RAL

RAL 1004 RAL 1012 RAL 1023
Golden yellow Lemon yellow Traffic yellow

RAL 1033 RAL 2004 RAL 3000
Dahlia yellow Pure orange Flame red

RAL 3005 RAL 4002 RAL 4007 RAL 4008 RAL 5001
Wine red Red violet Purple violet Signal violet Green blue

RAL 5002

Ultramarine
blue

RAL 5009 RAL 5014 RAL 5015 RAL 5017 RAL 5022 RAL 6004 RAL 6019
Azure blue Pigeon blue Sky blue Traffic blue Night blue Blue green Pastel green

RAL 6034 RAL 7013 RAL 7015 RAL 7016 RAL 7021 RAL 7024
Pastel turquoise Brown grey Slate grey Anthracite grey Black grey Graphite grey

RAL 8017

Chocolate
brown

RAL 7030 RAL 7035
Stone grey Light grey

RAL 7037 RAL 7040
Dusty grey Window grey

RAL 8019 RAL 9001 RAL 9005
Grey brown Cream Jet black

RAL 040 80 05 RAL 120 80 60 RAL 150 60 60 RAL 250-2
Caffé Latte Modern green Green Apple Lemon Glow
(S0222) (S0220) (S0219) (S0182)

RAL 9006

White
aluminium

RAL 9007 RAL 9010
Grey aluminium Pure White

RAL 290 40 45
Mystic Purple
(S0185)

KOLORY SPECJALNE

/
S0075 S0077 S0084 S0087 S0088 S0091 S0094 S0164
Jasmine Magnolia Anemone Bahama beige Manhatten Pergamon Natura Banana
P P
0102 50104 Z?M; \S/\?r:'f: s0144 50145 50146
. - 2 2 acl i " -
‘ _Me_tal Grey ; Metal Black Textured ! Textured ! Brown Grey Creme White Anodic Bronze

L
 Anodic Natura

i

S0147
Anodic Brown

S0148
Anodic Black

"kolor strukturalny

2 kolor metaliczny

Sposo6b tworzenia numeru artykutu dla grzejnikéw i akcesoriow w kolorze wyglada nastepujaco:

W przypadku zamawiania grzejnika lub osprzetu w kolorze $nieznobiatym RAL 9016 $nieznobiaty [0] nr artykutu wyglada nastepujaco:
e grzejnik GRAZ (796x498): F49A008005000000

W przypadku zamawiania grzejnika lub osprzetu w kolorze RAL [R] lub specjalnym [S] nr artykutu wyglada nastepujaco:

e grzejnik GRAZ (796x498) RAL 3000: F49A00800500000R3000

e grzejnik GRAZ (796x498) S0164: FA9A00800500000S0164

UWAGA:

Numery artukutow dla kolorow od RAL 040 80 05 do RAL 290 70 20 nalezy opisywac jak dla koloréw specjalnych uzywajac oznaczen podanych w nawiasach
(np: RAL 040 80 50 opisujemy jako S0222).

DOPLATA ZA KOLOR SPOZA PREZENTOWANEJ PALETY +50% DO CENY GRZEJNIKA W KOLORZE SNIEZNOBIALYM RAL 9016.

Prezentowane kolory w formie drukowanej badz elektronicznej nalezy traktowac jako pogladowe. Zmiany techniczne zastrzezone!
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SKROCONE KODY KOLOROW DLA GRZEJNIKOW WIELOKOLOROWYCH: NEWA, NERO, BERLIN-VM SPA,

WIEDEN-VM SPA

RAL 9016
RAL 1004
RAL 1012
RAL 1023
RAL 1027
RAL 1033
RAL 2003
RAL 2004
RAL 3000
RAL 3005
RAL 3014
RAL 3015
RAL 4002
RAL 4007
RAL 4008
RAL 4009
RAL 5001
RAL 5002
RAL 5009
RAL 5014
RAL 5015
RAL 5017
RAL 5022
RAL 6004
RAL 6019
RAL 6033

PRZYKLAD 1:

kolor:

00
05
10
20
23
26
34
35
44
49
55
56
69
74
75
76
79
80
86
91
92
93
98
Ab
AL
AX

RAL 6034
RAL 7001
RAL 7013
RAL7015
RAL 7016
RAL 7021
RAL 7024
RAL 7030
RAL 7035
RAL 7037
RAL 7040
RAL 8017
RAL 8019
RAL 9001
RAL 9005
RAL 9006
RAL 9007
RAL 9010
S0222

S0221

50220

S0219

S0182

S0185

S0178

AY
B1
BC
BD
BE
BF
BI
BK
BQ
BS
BV
CF
CG
CP
CT
Ccu
cv
Cw

1)
FX
GO
Fz

(RAL 040 80 05)
(RAL 120 70 70)
(RAL 120 80 60)
(RAL 150 60 60)
(RAL 250-2)

(RAL 290 40 45)
(RAL 290 70 20)

oznaczenie koloru w numerze artykutu dla grzejnika jednokolorowego:

oznaczenie skrotowe koloru w numerze artukutu dla grzejnika wielokolorowego:

PRZYKLAD 2:

kolor:

oznaczenie koloru w numerze artykutu dla grzejnika jednokolorowego:

oznaczenie skrotowe koloru w numerze artukutu dla grzejnika wielokolorowego:

PRZYKLAD 3:

kolor:

oznaczenie koloru w numerze artykutu dla grzejnika jednokolorowego:

oznaczenie skrotowe koloru w numerze artukutu dla grzejnika wielokolorowego:

S0075
S0077
50084
S0087
S0088
S0091
50094
S0164
S0102
S0104
S0141
S0142
50143
S0144
S0145
S0146
S0147
50148
S0149
50201

chrom

EY
F3
EW
EX
FM
EZ
FO
F2
12
14

IC
ID
IG

D5

RAL 7013 Brown Grey

R7013
BC

RAL 040 80 05 Caffe Latte

$0222
IM

S0102 Metal Grey

$0102
12
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SPOSOB TWORZENIA NUMERU ARTYKULU DLA GRZEJNIKOW WIELOKOLOROWYCH:

1. NEWA elegance
F17E0140050000MFAAA

A kolor ramki dekoracyjnej
A Kolor grzejnika

A kolor wieszaka

np. F17E0140050000MFI21212
dla grzejnika NEWA elegance 514x1430,

kolor ramki dekoracyjnej metal grey S0102 (12),

kolor grzejnika metal grey S0102 (12),
kolor wieszaka metal grey S0102 (12).

2. NERO elegance
FALEO1400500000EAAA

A kolor grzejnika

A kolor panelu dekoracyjnego

A kolor ramy dekoracyjnej i listew
dekoracyjnych (zawsze chrom D5)

np. F4LEO1400500000ECFEWD5

dla grzejnika NERO elegance 530x1400,
kolor grzejnika RAL 8017 (CF),

kolor panelu dekoracyjnego S0084 (EW),

kolor ramy dekoracyjnej i listew dekoracyjnych

chrom (D5) .

3. BERLIN-VM SPA

kolorowy: F8SE01200500000XA

np. F8SE01200500000XBS

dla grzejnika BERLIN-VM SPA 510x1200
w kolorze RAL 7037 (BS)

dwukolorowy: F8SE01200500000YAA

np. F8SE01200500000YBS10

dla grzejnika BERLIN-VM SPA 510x1200

w kolorze RAL 7037 (BS) oraz ostong zaworu
i bokdw w kolorze RAL 1012 (10)

4. WIEDEN-VM SPA

kolorowy: F8TE01200500000XA

np. F8TE01200500000X44

dla grzejnika WIEDEN-VM SPA 510x1200
w kolorze RAL 3000 (44)

dwukolorowy: F8TE01200500000YAA

np. F8TE01200500000Y4410

dla grzejnika WIEDEN-VM SPA 510x1200

w kolorze RAL 3000 (44) oraz ostong zaworu
i boku w kolorze RAL 1012 (10)

UWAGA:

Dla grzejnikow BERLIN-VM SPA i WIEDEN-VM SPA ostona zaworu i bokow/boku zawsze w jednakowym kolorze.

NEWA elegance
ramka dekoracyjna
B grzejnik

wieszak

NERO elegance
@ grzejnik
panel dekoracyjny

rama dekoracyjna
i listwy dekoracyjne

BERLIN-VM SPA
grzejnik
ostona zaworu

ostona bokow

WIEDEN-VM SPA
grzejnik
B ostona zaworu

B ostona boku
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COSMO

ZDROWY KLIMAT

LEPSZE ZYCIE
10 LAT

Dystrybutor w Polsce:
Grupa BIMs PLUS - Sie¢ Hurtowni Instalacyjnych
v CO5MO

www.bimsplus.com.pl
GWARANCII
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