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P I A T O

W Y M I A R Y  [ M M ]

P O D Ł Ą C Z E N I E  B E Z  G R Z A Ł K I 

P O D Ł Ą C Z E N I E  Z  G R Z A Ł K Ą

Podłączenia 
2 x GZ 3/4“ 

Możliwości podłączeń
wg szkicu

Ciśnienie próbne
6,5 bar (0,65 MPa)

Maks. ciśnienie pracy
5 bar (0,5 MPa)

Maks. temperatura pracy
110 °C

Głębokość zabudowy 
(zawiera odstęp od ściany) 
75 - 87 mm 

Szerokość minus 50 mm

m
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5 bar
max.
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500, 600
700, 800

6,5 bar
max.

W Y P O S A Ż E N I E  S TA N DA R D O W E 
W  C E N I E  G R Z E J N I K A :

	 obrotowy odpowietrznik G 1/4 	
i jedna zamontowana fabrycznie 
samouszczelniająca zaślepka G 3/8 		
z niklowanego mosiądzu

	 zestaw montażowy w kolorze grzejnika
	 zestaw wspomagający montaż
	 instrukcja montażu

W Y P O S A Ż E N I E  D O DA T KO W E : 
P T C - G R Z A Ł K A  E L E K T RY C Z N A

Grzejnik dekoracyjny PIATO można wyposażyć 
w grzałkę elektryczną i wtedy będzie używany 
również poza sezonem grzewczym. 
Niezbędnym jest, aby moc grzałki została 
dobrana odpowiednio do wielkości grzejnika.
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P R Z Y K Ł A D  P O D Ł Ą C Z E N I A 
Ś R O D K O W E G O

5 bar
max.

W Y P O S A Ż E N I E  S TA N DA R D O W E 
W  C E N I E  G R Z E J N I K A :

	 1 wieszak do wyboru: otwarty lub 
zamknięty (drugi można dodatkowo 
zamówić - str. 34)

	 obrotowy odpowietrznik G 1/2 
i trzy zamontowane fabrycznie 
samouszczelniające zaślepki G 1/2 		
z niklowanego mosiądzu 

	 w zestawie dwa zawory kątowe G 1/2
	 zestaw montażowy w kolorze grzejnika 
	 zestaw wspomagający montaż
	 instrukcja montażu

Wskazówka: pozycja montażu wieszaków 
jest ściśle określona. Przy wysokości 1150 
możliwy jest tylko 1 wieszak.

Podłączenia 
6 x GW 1/2“

Możliwości podłączeń
wg szkicu

Ciśnienie próbne
6,5 bar (0,65 MPa)

Maks. ciśnienie pracy
5 bar (0,5 MPa)

Maks. temperatura pracy
110 °C

Głębokość zabudowy 
(zawiera odstęp od ściany) 
93 - 105 mm 

Szerokość minus 50 mm

m
ax

.

6,5 bar
max.

P R Z Y K Ł A D  P O D Ł Ą C Z E N I A 
B O C Z N E G O
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51 - 63 podłączenie środkowe

59 - 71 podłączenie boczne
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PRZYKŁAD PODŁĄCZENIA 
ŚRODKOWE PRAWE I LEWE OTWARTE

6,5 bar
max.

W Y P O S A Ż E N I E  S TA N DA R D O W E 
W  C E N I E  G R Z E J N I K A :

	 obrotowy odpowietrznik G 1/2 	
i pięć zamontowanych fabrycznie 
samouszczelniających zaślepek G 1/2 	
z niklowanego mosiądzu 

	 w zestawie dwa zawory kątowe G 1/2 oraz 
niklowana złączka przedłużająca G 1/2 

	 zestaw montażowy w kolorze grzejnika 
	 zestaw wspomagający montaż
	 instrukcja montażu

UWAGA: przy montażu grzejnika do ściany, 
zawieszenie A należy zamontować na dole.

Podłączenia 
8 x GW 1/2“

Możliwości podłączeń
wg szkicu

Ciśnienie próbne
6,5 bar (0,65 MPa)

Maks. ciśnienie pracy
5 bar (0,5 MPa)

Maks. temperatura pracy
110 °C

Głębokość zabudowy 
(zawiera odstęp od ściany) 
93 - 105 mm 
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PRZYKŁAD PODŁĄCZENIA 
BOCZNE PRAWE I LEWE OTWARTE 

5 bar
max.



3 8 I N F O R M A C J E  D O D A T K O W E

W Y S. 
N O M I N A L .
[ M M ]

W Y S.
[ M M ]

S Z E R .
[ M M ]

M O C  G R Z E W C Z A  ( 1 )  [ W ]  P R Z Y
W Y K Ł A D N I K 

N

M O C 
G R Z A Ł K I  ( 2 ) 

[ W ]
W A G A 

[ K G ]

P O J. 
W O D N A 

[ L ] 7 5 / 6 5 / 2 0  ° C  7 0 / 5 5 / 2 0  ° C  7 0 / 5 5 / 2 4  ° C  5 5 / 4 5 / 2 0  ° C  5 5 / 4 5 / 2 4  ° C

WA G A , W Y DA J N O Ś Ć  C I E P L N A 
I  P O J E M N O Ś Ć  W O D N A

(1) Obliczona wg normy EN 442-2
(2) przy 60° C

PIATO

800 790

500
600
700
800

416
487
557
626

341
400
457
515

299
350
401
452

223
262
300
338

185
217
250
282

1,223
1,217
1,211
1,205

300
300
300
300

12,6
14,5
16,4
18,3

3,0
3,5
4,0
4,5

1250 1222

500
600
700
800

608
713
815
915

498
585
670
753

435
512
587
661

324
382
439
496

268
317
365
413

1,233
1,221
1,210
1,198

300
300
600
600

18,8
21,6
24,4
27,2

4,5
5,2
5,9
6,6

1500 1510

500
600
700
800

727
852
974

1094

595
696
795
892

520
609
694
778

387
452
514
575

321
374
425
475

1,234
1,242
1,250
1,258

600
600
600
600

23,5
27,1
30,7
34,3

5,7
6,6
7,5
8,4

PIATO CHIUSO

1150 1150
500
600

634
732

519
598

454
523

338
389

280
322

1,232
1,239

-
-

28,6
32,7

8,2
9,6

1510 1510
500
600

799
927

654
758

572
663

426
493

353
408

1,233
1,238

-
-

34,0
38,7

9,6
11,2

1870 1870
500
600

971
1137

795
931

695
814

517
606

428
502

1,234
1,232

-
-

39,3
44,7

11,0
12,8

PIATO SPA

1120 1122
500
600

584
686

474
557

413
485

304
357

250
294

1,278
1,278

-
-

23,9
27,4

7,2
8,7

1510 1514
500
600

767
882

622
717

541
625

397
460

327
379

1,287
1,272

-
-

28,9
33,2

8,9
10,6

1900 1906
500
600

927
1114

752
904

654
787

480
578

395
476

1,288
1,284

-
-

33,7
38,9

10,5
12,6


