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Wysokość mm
Głębokość mm
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600
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Zehnder Lateo Neo – wersja z konwekcją wymuszoną

Zehnder Lateo Neo

PRZEGLĄD MODELI

LTF-...-012 LTF-...-018
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Zehnder Lateo Neo

Zehnder Lateo Neo

OPIS PRODUKTU

■  Cyfrowy lub ręczny termostat pokojowy do centralnej regulacji 
jednego lub kilku ściennych grzejników konwektorowych  
w pomieszczeniu referencyjnym. 

■  Zasilacz elektryczny 230 V/50 Hz, klasa ochrony IP20 
do montażu poza ściennym grzejnikiem konwektorowym 
w puszcze ściennej lub przełącznikowej

■  Zasilacz elektryczny 230 V/50 Hz, klasa ochrony IP54 60 W, 
zintegrowany pod obudową

Zalety

■  Wysoka wydajność cieplna, gdyż model wspomagany  
przez wentylator może pracować wydajnie z pompą ciepła  
lub w niskotemperaturowych systemach grzewczych

■ Kompaktowa konstrukcja zapewniająca wizualną zwartość
■  Do wyboru trzy rodzaje grilli według specyfikacji klienta
■  Krótki czas reakcji umożliwia szybkie ogrzanie nawet dużych 

pomieszczeń
■ Łatwy i szybki montaż
■  Cichy, wbudowany wentylator z łatwą w obsłudze regulacją 

znacznie skraca etap nagrzewania, zwiększając wydajność, 
komfort i wygodę

Zakres dostawy standardowej

■  Obudowa i grill z blachy stalowej, lakierowanej proszkowo 
(RAL 9016)

■  Wymiennik ciepła z rur miedzianych i lameli aluminiowych, 
lakierowany na czarno RAL 9005, z dwoma przyłączami GW ½", 
po prawej lub lewej stronie

■  1 x zawór odpowietrzający ⅛"
■  Otwór Ø 42 mm na siłownik termiczny z wycięciem na kabel 

siłownika
■  Grill z blachy stalowej o strukturze z otworami okrągłymi Ø 5,5 mm
■ Zestawy do montażu naściennego
■  Wentylator tangencjalny 24 V DC pod wymiennikiem ciepła  

z kratką zabezpieczającą na dole
■  4-stykowy zacisk pod obudową do podłączenia 

do zewnętrznego zasilania elektrycznego, termostatu 
pokojowego i siłownika

■ Opakowanie kartonowe z zabezpieczeniem narożników

Opis produktu

Zehnder Lateo Neo doskonale nadaje się do zastosowania z  pompą 
ciepła i  w  niskotemperaturowych systemach grzewczych. Ścienny 
grzejnik konwektorowy wyposażony jest w wentylatory o napięciu 
zasilania 24V DC, umieszczone pod wymiennikiem. Dzięki temu ścienny 
grzejnik konwektorowy w niskich temperaturach osiąga większą 
wydajność niż tradycyjne ścienne grzejniki konwektorowe. 
Wspomaganie wentylatorowe można opcjonalnie wyłączyć, włączyć na 
jednym z trzech stopni pracy lub ustawić w automatycznym trybie 
pracy. Grzejnik Zehnder Lateo Neo dostarczany jest z 4-stykowym 
zaciskiem pod obudową, do podłączenia zasilacza elektrycznego, 
znajdującego się poza ściennym grzejnikiem konwektorowym w puszce 
ściennej lub przełącznikowej, oraz cyfrowego lub ręcznego termostatu 
pokojowego. Grzejniki Zehnder Lateo Neo są dostarczane wraz z 
naściennymi zestawami montażowymi, które są łatwe do zamontowania. 
Wersja standardowa wykonania grzejnika, w kolorze RAL  9016, na 
specjalne zamówienie możliwość wykonania w innych kolorach RAL.

Dane techniczne

■  Wymiennik ciepła wykonany z rur miedzianych i lameli 
aluminiowych, lakierowany na czarno, RAL 9005,  
lakierowanej proszkowo

■  Obudowa i zestaw montażowy z blachy stalowej, 
lakierowanej proszkowo

■  Grill o strukturze z otworami okrągłymi Ø 5,5 mm, 
lakierowany proszkowo

■ Ciśnienie robocze maks. 10 bar
■ Temperatura robocza maks. 110 °C
■ Moc cieplna spełniająca wymagania EN 16430
■ Wentylatory tangencjalne 24 V DC, klasa ochrony IP20 

Możliwość wykonania specjalnego

■ Możliwości podłączenia u dołu po lewej lub prawej stronie
■  Grill z blachy stalowej o strukturze z otworami prostokątnymi 

lub ze sztywnych profili liniowych z aluminium anodowanego
■ Opcja bez bocznego otworu na siłownik termiczny
■  Zestaw zaworowy do dolnego przyłącza, prosty lub kątowy, 

dostępny w zakresie dostawy
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Zehnder Lateo – wersja z konwekcją naturalną

Zehnder Lateo – wersja z konwekcją naturalną

Przykład zaczerpnięty z natury: konwekcja termiczna, czyli unoszenie się ciepłych mas powietrza, 

umożliwia ptakom i szybowcom wzbijanie się w przestworza. Zehnder Lateo wykorzystuje tę naturalną 

zasadę konwekcji swobodnej w efektywnej technice grzewczej. Współdziałanie opadającego zimnego 

powietrza i unoszącego się ciepłego powietrza, szczególnie w pobliżu okien, tworzy barierę cieplną 

przeciwdziałającą schładzaniu i powstawaniu nieprzyjemnych przeciągów, zapewniając w ten sposób 

przyjemne ciepło, które jest odczuwalne w wyjątkowo naturalny sposób.

Zehnder Lateo Neo – wersja z konwekcją wymuszoną

W sytuacji, gdy trzeba uzyskać dużą moc cieplną przy niskiej temperaturze zasilania, konwekcja 

naturalna jest często niewystarczalna.  

Zehnder Lateo Neo wykorzystuje wówczas tzw. konwekcję wymuszoną:  

włączane są dodatkowe wentylatory wspomagające przepływ strumienia ciepłego powietrza. Główną 

zaletą takiego rozwiązania jest dużo bardziej efektywne ogrzewanie pomieszczenia – w zależności  

od potrzeb można włączyć konwekcję wymuszoną dla krótkich faz grzewczych. Komfort – mimo dużej 

mocy cieplnej zapewniona jest cicha praca.

Zehnder Lateo, Zehnder Lateo Neo

ZASADA DZIAŁANIA / BUDOWA

Zestawy do montażu 
naściennego

Wymiennik ciepła

Przyłącza *zaworu osiowego  
i *złącza zaworów odcinających 
na powrocie

Otwór na głowicę termostatyczną 
(opcjonalnie bez niego)

Obudowa

Grill 

*Zawór 
termostatyczny 

(osiowy) 

*Głowica 
termostatyczna

*Akcesoria nie należą 
do zakresu dostawy
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Otwór na siłownik 

termiczny 

(opcjonalnie bez niego)

Grill

*Zawór termostatyczny (osiowy)

(opcjonalnie kątowy)

Wymiennik 

ciepła

Obudowa

*Zasilacz 

elektryczny 230 V 

IP20 zewnętrzny/

poza ściennym 

grzejnikiem 

konwektorowym 

(opcjonalnie zasilacz 

elektryczny 

zintegrowany pod 

obudową)

Wentylator tangencjalny z kratką 

zabezpieczającą u dołu

Zestaw do montażu 

naściennego

*Siłownik termiczny  

24 V DC (opcjonalnie 

zintegrowany  

w obudowie)

4-stykowy zacisk (24 V)  

do podłączenia do 

zewnętrznych wentylatorów, 

zewnętrzne zasilanie 

elektryczne, termostat 

pokojowy i siłownik termiczny 

Zacisk (24 V) do podłączenia 

elektrycznego siłownika termicznego

Zehnder Lateo Neo

BUDOWA

*Siłownik

(opcjonalnie zintegrowany 

w obudowie)

Wentylator (24 V DC) z 4-stykowym zaciskiem  

pod obudową do podłączenia do centralnego/

zewnętrznego *zasilacza elektrycznego, znajdującego 

się poza ściennym grzejnikiem konwektorowym. 

Zależnie od projektu do zasilacza elektrycznego 

umieszczonego poza ściennym grzejnikiem 

konwektorowym w *puszce ściennej lub 

przełącznikowej można podłączyć kilka wentylatorów.

Dostępny również w wersji specjalnej z *zasilaczem 

elektrycznym IP54 (ochrona przed bryzgami wody) 

60 W, zintegrowanym pod obudową.

*Cyfrowy lub ręczny  

termostat pokojowy 

Do termostatu pokojowego można 

podłączyć kilka ściennych 

grzejników konwektorowych.

Przyłącze do 

obiegu grzewczego

*Akcesoria nie należą 
do zakresu dostawy

*Akcesoria nie należą 
do zakresu dostawy
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Długość  
mm

s Cena netto s Cena netto s Cena netto s Cena netto

W EUR W EUR W EUR W EUR

700 898 593,6 1101 627,7 956 600,1 1171 647,4

1000 1810 740,9 2218 783,3 1926 748,4 2359 806,0

1200 2378 839,2 2914 886,8 2530 847,8 3100 911,9

1400 2907 937,5 3561 990,6 3092 946,8 3789 1 018,2

1600 3277 1 035,8 4015 1 094,0 3486 1 045,8 4271 1 124,1

Współczynnik f*
∆T 20K f1 =0.372
∆T 30K f2= 0.576
∆T 42,5K f3= 0.839

∆T 20K f1 = 0.371
∆T 30K f2= 0.575
∆T 42,5K f3= 0.839

∆T 20K f1 = 0.367
∆T 30K f2= 0.572
∆T 42,5K f3= 0.837

∆T 20K f1 = 0,363
∆T 30K f2= 0.569
∆T 42,5K f3= 0.836

Φs = normatywna moc cieplna zgodnie z EN 16430 (∆T 50K: 75/65/20 °C) przy stopniu pracy wentylatora 2.

Zehnder Lateo Neo

CENY DLA WYKONANIA STANDARDOWEGO W KOLORZE RAL 9016

Wysokość mm 500 i 600

Model LTF-050-012 LTF-050-018 LTF-060-012 LTF-060-018

Wysokość mm 500 500 600 600

Głębokość  mm 120 180 120 180

Wykładnik n 1,079 1,083 1,095 1,105

Dopłata za kolory z kategorii 1: Architectural, Natural, Tonic wynosi 25% (do ceny grzejnika w wykonaniu standardowym).
Dopłata za kolory z kategorii 2: Architectural, Natural, Tonic wynosi 30% (do ceny grzejnika w wykonaniu standardowym).
Dopłata za inne kolory z palety RAL (należy podać kod koloru), na zapytanie.
Dopłata za wykonanie grzejnika z grillem linearnym, sztywnym, z aluminium, lakierowanym proszkowo, w kolorze RAL9016 wynosi 10% (do ceny 
grzejnika w wykonaniu standardowym).

*Współczynnik do przeliczenia mocy cieplnej ∆T 50K:
f1 ∆T 20K = 45/35/20 °C
f2 ∆T 30K = 55/45/20 °C
f3 ΔT 42,5K = 70/55/20 °C

Moc cieplna dla innych temperatur systemowych, patrz dane techniczne

Grupa rabatowa: K2
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 Typ przyłącza Cena  
EUR netto

  Rysunek wymiarowy: widok z przodu, widok z boku i widok z góry

 Przyłącze standardowe   Modele LTF-...-012, LTF-...018

bez 

dopłaty 1)

PRZYŁĄCZA

Zehnder Lateo Neo

Opcjonalnie:
Możliwy system jednorurowy dzięki zastosowaniu zaworów H z obejściem.

  Dolne lewe, rozstaw 50mm Głębokość 120 mm i 180 mm

1)  Zawór termostatyczny, siłownik 

i zawory odcinające na powrocie 

nie należą do zakresu dostawy

Wysokość:

500 mm 600 mm

LTF-050-018 LTF-060-018

47,0

47,0

H = wysokość 
L = długość
* = odpowietrzanie 

Wymiary w mm

V035

L

1
2
0

5

7
0

LTF-...-012

LTF-050-018 LTF-060-018

1)

V033

500 mm 600 mm

LTF-050-012 LTF-060-012

LTF-050-012 LTF-060-012

L

1
8
0

5

1
0
0

1)
LTF-...-018

*

85 mm - odstęp od osi złączy do ściany
5 mm - odstęp grzejnika od ściany

Dolne lewe, rozstaw 50mm. 
Zestaw zaworowy znajduje się
w zakresie dostawy:
-  1 x osiowy zawór termostatyczny 

M30 x 1,5mm
-  2 x prosty zawór odcinający 

na powrocie z GW½” i GZ½”
- 2 x złączka gwintowana

Dolne lewe, rozstaw 50mm.
Zestaw zaworowy znajduje się
w zakresie dostawy:
-  1 x osiowy zawór termostatyczny 

M30 x 1,5mm
-  2 x kątowy zawór odcinający 

na powrocie z GW½” i GZ½”
- 2 x złączka gwintowana

5585

+

3390

Grupa rabatowa: K2
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 Typ przyłącza Cena  
EUR netto

  Rysunek wymiarowy: widok z przodu, widok z boku i widok z góry

 Przyłącze standardowe   Modele LTF-...-012, LTF-...-018

bez 

dopłaty 1)

L

1
8
0

5

1
0
0

L

1
2
0

5

7
0

PRZYŁĄCZA

Zehnder Lateo Neo

Opcjonalnie:
Możliwy system jednorurowy dzięki zastosowaniu zaworów H z obejściem.

 Dolne prawe, rozstaw 50mm Głębokość 120 i 180 mm

1)  Zawór termostatyczny, siłownik 

i zawory odcinające na powrocie 

nie należą do zakresu dostawy

Wysokość:

1)

500 mm 600 mm

LTF-050-012 LTF-060-018

LTF-050-012 LTF-060-018

47,0

47,0

H = wysokość 
L = długość
* = odpowietrzanie 

Wymiary w mm

V061

V060

LTF-...-018

1)

1)

500 mm 600 mm

LTF-050-012 LTF-060-018

LTF-050-012 LTF-060-018

1)

LTF-...-012

*

85 mm - odstęp od osi złączy do ściany
5 mm - odstęp grzejnika od ściany

Dolne prawe, rozstaw 50mm. 
Zestaw zaworowy znajduje się
w zakresie dostawy:
-  1 x osiowy zawór termostatyczny 

M30 x 1,5mm
-  2 x prosty zawór odcinający 

na powrocie z GW½” i GZ½”
- 2 x złączka gwintowana

Dolne prawe, rozstaw 50mm.
Zestaw zaworowy znajduje się
w zakresie dostawy:
-  1 x osiowy zawór termostatyczny 

M30 x 1,5mm
-  2 x kątowy zawór odcinający 

na powrocie z GW½” i GZ½”
- 2 x złączka gwintowana

5585

+

5580

Grupa rabatowa: K2
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 Typ przyłącza Cena  
EUR netto

  Rysunek wymiarowy: widok z przodu, widok z boku i widok z góry

 Przyłącze standardowe   Modele LTF-...-012, LTF-...018

PRZYŁĄCZA

Zehnder Lateo Neo

Opcjonalnie:
Możliwy system jednorurowy dzięki zastosowaniu zaworów H z obejściem.

Dolne lewe, rozstaw 50mm, 
zintegrowany zestaw zaworowy 
do montażu siłownika* pod 
obudową

Głębokość 120 mm i 180 mm

Wysokość:

Zestaw zaworowy znajduje się  
w zakresie dostawy: 
- 1 x kątowy zawór termostatyczny 
- 2 x prosty zawór odcinający 
na powrocie z GW ½" i GZ ½"
- 2 x złączka gwintowana

Zestaw zaworowy znajduje się  
w zakresie dostawy: 
- 1 x kątowy zawór termostatyczny 
- 2 x kątowy zawór odcinający 
na powrocie z GW ½" i GZ ½"
- 2 x złączka gwintowana. 

500 mm 600 mm

LTF-050-018 LTF-060-018

47,0

47,0

H = wysokość 
L = długość
* = odpowietrzanie 

Wymiary w mm

LTF-...-012

LTF-050-018 LTF-060-018

*  siłownik elektrotermiczny 

nie należy do zakresu dostawy

500 mm 600 mm

LTF-050-012 LTF-060-012

LTF-050-012 LTF-060-012

LTF-...-018

1)

*

V024

V023

Grupa rabatowa: K2
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 Typ przyłącza Cena  
EUR netto

  Rysunek wymiarowy: widok z przodu, widok z boku i widok z góry

 Przyłącze standardowe   Modele LTF-...-012, LTF-...-018

PRZYŁĄCZA

Zehnder Lateo Neo

Opcjonalnie:
Możliwy system jednorurowy dzięki zastosowaniu zaworów H z obejściem.

Dolne prawe, rozstaw 50mm, 
zintegrowany zestaw zaworowy 
do montażu siłownika* pod 
obudową

Głębokość 120 i 180 mm

*  siłownik elektrotermiczny 

nie należy do zakresu dostawy

Wysokość:

Zestaw zaworowy znajduje się  
w zakresie dostawy: 
- 1 x kątowy zawór termostatyczny 
- 2 x prosty zawór odcinający 
na powrocie z GW ½" i GZ ½"
- 2 x złączka gwintowana 

*

500 mm 600 mm

LTF-050-012 LTF-060-018

LTF-050-012 LTF-060-018

47,0

47,0

H = wysokość 
L = długość
* = odpowietrzanie 

Wymiary w mm

1)

Zestaw zaworowy znajduje się  
w zakresie dostawy: 
- 1 x kątowy zawór termostatyczny 
- 2 x kątowy zawór odcinający 
na powrocie z GW ½" i GZ ½"
- 2 x złączka gwintowana

500 mm 600 mm

LTF-050-012 LTF-060-018

LTF-050-012 LTF-060-018

LTF-...-012

LTF-...-018

V026

V025

Grupa rabatowa: K2
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Głębokość 120 mm, wysokość 500, 600 mm

Modele: LTF-050-012, LTF-060-012

Długość 
[mm]

Pojemność 
wodna  

[l]

Przepływ masowy qm (kg/h)

40 60 80 100 150 200 250 300 350 400

Spadek ciśnienia ΔP (kPa) 

700 0,6 0,029 0,063 0,109 0,165 0,353 0,605 0,918 1,290 1,721 2,207

1000 0,9 0,041 0,086 0,146 0,220 0,463 0,783 1,178 1,644 2,180 2,782

1200 1,2 0,049 0,102 0,172 0,257 0,536 0,902 1,352 1,880 2,486 3,165

1400 1,2 0,057 0,118 0,197 0,294 0,609 1,021 1,525 2,116 2,791 3,549
1600 1,4 0,065 0,133 0,222 0,331 0,682 1,140 1,698 2,352 3,097 3,932

Głębokość 180 mm, wysokość 500, 600 mm

Modele: LTF-050-018, LTF-060-018

Długość 
[mm]

Pojemność 
wodna  

[l]

Przepływ masowy qm (kg/h)

40 60 80 100 150 200 250 300 350 400

Spadek ciśnienia ΔP (kPa) 

700 1,0 0,057 0,117 0,195 0,290 0,598 0,998 1,485 2,054 2,704 3,430

1000 1,6 0,077 0,157 0,259 0,383 0,781 1,295 1,916 2,639 3,461 4,377

1200 2,0 0,090 0,183 0,302 0,446 0,904 1,493 2,204 3,030 3,966 5,008

1400 2,3 0,104 0,210 0,345 0,508 1,026 1,691 2,491 3,420 4,471 5,639
1600 2,7 0,117 0,236 0,388 0,570 1,149 1,889 2,779 3,810 4,976 6,270

Spadki ciśnienia w wymienniku ciepła

DANE TECHNICZNE

Zehnder Lateo Neo

Min. natężenie przepływu wody 

Jeśli przepływ wody ulegnie znacznemu zmniejszeniu, wówczas moc cieplna może znacznie spaść poniżej obliczonej lub podanej wartości.

Z tego względu należy zawsze utrzymywać min. natężenie przepływu wody.

Min. natężenie przepływu wody qmin nie może spaść poniżej 17% normatywnego przepływu czynnika grzewczego qms, aby odchyłka mocy cieplnej

od charakterystyki normatywnej nie przekraczała 5%.
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Model LTF-050-012

Dane techniczne poszczególnych ściennych grzejników konwektorowych Stopień pracy wentylatora

Model L 

mm

H 
 

 
mm

T 

mm

V 

 
dm3

M 
 

 
kg

qms 

 

kg/h

Wykł.

n

1 2 3 1 2 3

Φs = ∆T  
50 K 

EN16430 
W

Φs = ∆T  
50 K 

EN16430 
W

Φs = ∆T  
50 K 

EN16430 
W

Φ = ∆T  
42,5 K 

70/55/20 °C 
W

Φ = ∆T  
42,5 K 

70/55/20 °C 
W

Φ = ∆T  
42,5 K 

70/55/20 °C 
W

LTF-050-012 700 500 120 0.6 11.2 77.2 1 079 658 898 1137 552 754 954

LTF-050-012 1000 500 120 0.9 12.8 155.7 1 079 1325 1810 2291 1112 1519 1923

LTF-050-012 1200 500 120 1.2 18.5 204.5 1 079 1741 2378 3010 1461 1996 2526

LTF-050-012 1400 500 120 1.2 22.0 250.0 1 079 2128 2907 3679 1786 2439 3087

LTF-050-012 1600 500 120 1.0 29.5 281.8 1 079 2399 3277 4147 2013 2750 3480

2)  Otwór Ø 42 mm na głowicę termostatyczną oraz wycięcie na 
kabel siłownika, przyłącze z lewej strony

2) 

W przypadku stopnia pracy wentylatora 0 siłownik termiczny zamyka się i nie występuje oddawanie ciepła na skutek konwekcji naturalnej.

DANE TECHNICZNE

Zehnder Lateo Neo

 =  4-stykowy zacisk zintegrowany w obudowie do podłączenia 
do zewnętrznego zasilania elektrycznego, termostatu 
pokojowego i siłownika

H = wysokość
L = długość 
T = głębokość 
V = pojemność wodna 
M = masa 
n = wykładnik 
ΦS = normatywna moc cieplna zgodnie z EN 16430 (75/65/20 °C)
Φ = moc cieplna dla innych temperatur systemowych
qms = normatywny przepływ czynnika grzewczego

 
Wymiary w mm
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Stopień pracy wentylatora

L 

mm

1 2 3 1 2 3 1 2 3

Φ = ∆T 30 K 
55/45/20 °C  

W

Φ = ∆T 30 K 
55/45/20 °C  

W

Φ = ∆T 30 K 
55/45/20 °C  

W

Φ = ∆T 20 K 
45/35/20 °C  

W

Φ = ∆T 20 K 
45/35/20 °C  

W

Φ = ∆T 20 K 
45/35/20 °C  

W

Φ = ∆T 12,5 K 
35/30/20 °C  

W

Φ = ∆T 12,5 K 
35/30/20 °C  

W

Φ = ∆T 12,5 K 
35/30/20 °C  

W 

700 379 517 655 245 334 423 147 201 255

1000 764 1043 1320 493 673 852 297 406 513

1200 1003 1370 1735 648 885 1120 390 533 674

1400 1226 1675 2120 792 1082 1369 477 651 824

1600 1382 1888 2390 893 1219 1543 538 734 929

L = długość
Φ = moc cieplna dla innych temperatur systemowych

Model LTF-050-012

W przypadku stopnia pracy wentylatora 0 siłownik termiczny zamyka się i nie występuje oddawanie ciepła na skutek konwekcji naturalnej.

DANE TECHNICZNE

Zehnder Lateo Neo
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Model LTF-050-018

Dane techniczne poszczególnych ściennych grzejników konwektorowych Stopień pracy wentylatora

Model L 

mm

H 
 

 
mm

T 

mm

V 

 
dm3

M 
 

 
kg

qms 

 

kg/h

Wykł.

n

1 2 3 1 2 3

Φs = ∆T  
50 K 

EN16430 
W

Φs = ∆T  
50 K 

EN16430 
W

Φs = ∆T  
50 K 

EN16430 
W

Φ = ∆T  
42,5 K 

70/55/20 °C 
W

Φ = ∆T  
42,5 K 

70/55/20 °C 
W

Φ = ∆T  
42,5 K 

70/55/20 °C 
W

LTF-050-018 700 500 180 1.0 13.4 94.7 1 083 815 1101 1359 683 923 1140

LTF-050-018 1000 500 180 1.6 15.4 190.7 1 083 1641 2218 2738 1376 1860 2296

LTF-050-018 1200 500 180 2.0 22.3 250.6 1 083 2156 2914 3598 1808 2444 3017

LTF-050-018 1400 500 180 2.3 26.7 306.2 1 083 2635 3561 4397 2210 2986 3687

LTF-050-018 1600 500 180 2.7 31.5 345.3 1 083 2971 4015 4957 2492 3367 4157

 =  4-stykowy zacisk zintegrowany w obudowie do podłączenia 
do zewnętrznego zasilania elektrycznego, termostatu 
pokojowego i siłownika

H = wysokość
L = długość 
T = głębokość 
V = pojemność wodna 
M = masa 
n = wykładnik 
ΦS = normatywna moc cieplna zgodnie z EN 16430 (75/65/20 °C)
Φ = moc cieplna dla innych temperatur systemowych
qms = normatywny przepływ czynnika grzewczego

 
Wymiary w mm2)  Otwór Ø 42 mm na głowicę termostatyczną oraz wycięcie  

na kabel siłownika, przyłącze z lewej strony

2) 

W przypadku stopnia pracy wentylatora 0 siłownik termiczny zamyka się i nie występuje oddawanie ciepła na skutek konwekcji naturalnej.

DANE TECHNICZNE

Zehnder Lateo Neo



177Grzejniki konwektorowe. Cennik generalny 2019 i informacje techniczne. Do cen należy doliczyć obowiązujący podatek VAT.

Stopień pracy wentylatora

L 

 mm

1 2 3 1 2 3 1 2 3

Φ = ∆T 30 K 
55/45/20 °C  

W

Φ = ∆T 30 K 
55/45/20 °C  

W

Φ = ∆T 30 K 
55/45/20 °C  

W

Φ = ∆T 20 K 
45/35/20 °C  

W

Φ = ∆T 20 K 
45/35/20 °C  

W

Φ = ∆T 20 K 
45/35/20 °C  

W

Φ = ∆T 12,5 K 
35/30/20 °C  

W

Φ = ∆T 12,5 K 
35/30/20 °C  

W

Φ = ∆T 12,5 K 
35/30/20 °C  

W 

700 469 633 782 302 408 504 182 245 303

1000 944 1276 1575 608 822 1015 366 494 610

1200 1240 1676 2069 799 1080 1334 480 649 802

1400 1515 2048 2529 977 1320 1630 587 793 980

1600 1709 2309 2851 1101 1488 1838 662 895 1105

L = długość
Φ = moc cieplna dla innych temperatur systemowych

Model LTF-050-018

W przypadku stopnia pracy wentylatora 0 siłownik termiczny zamyka się i nie występuje oddawanie ciepła na skutek konwekcji naturalnej.

DANE TECHNICZNE

Zehnder Lateo Neo
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Model LTF-060-012

 =  4-stykowy zacisk zintegrowany w obudowie do podłączenia 
do zewnętrznego zasilania elektrycznego, termostatu 
pokojowego i siłownika

H = wysokość
L = długość 
T = głębokość 
V = pojemność wodna 
M = masa 
n = wykładnik 
ΦS = normatywna moc cieplna zgodnie z EN 16430 (75/65/20 °C)
Φ = moc cieplna dla innych temperatur systemowych
qms = normatywny przepływ czynnika grzewczego

 
Wymiary w mm

2)  Otwór Ø 42 mm na głowicę termostatyczną oraz wycięcie  
na kabel siłownika, przyłącze z lewej strony

2) 

W przypadku stopnia pracy wentylatora 0 siłownik termiczny zamyka się i nie występuje oddawanie ciepła na skutek konwekcji naturalnej.

DANE TECHNICZNE

Zehnder Lateo Neo

Dane techniczne poszczególnych ściennych grzejników konwektorowych Stopień pracy wentylatora

Model L 

mm

H 
 

 
mm

T 

mm

V 

 
dm3

M 
 

 
kg

qms 

 

kg/h

Wykł.

n

1 2 3 1 2 3

Φs = ∆T  
50 K 

EN16430 
W

Φs = ∆T  
50 K 

EN16430 
W

Φs = ∆T  
50 K 

EN16430 
W

Φ = ∆T  
42,5 K 

70/55/20 °C 
W

Φ = ∆T  
42,5 K 

70/55/20 °C 
W

Φ = ∆T  
42,5 K 

70/55/20 °C 
W

LTF-060-012 700 600 120 0.6 12.6 82.2 1 095 724 956 1182 606 800 989

LTF-060-012 1000 600 120 0.9 14.4 165.6 1 095 1459 1926 2382 1221 1612 1994

LTF-060-012 1200 600 120 1.2 20.8 217.6 1 095 1917 2530 3130 1604 2118 2620

LTF-060-012 1400 600 120 1.2 24.8 265.9 1 095 2343 3092 3825 1961 2588 3201

LTF-060-012 1600 600 120 1.0 29.3 299.8 1 095 2641 3486 4312 2210 2918 3609
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L = długość
Φ = moc cieplna dla innych temperatur systemowych

Model LTF-060-012

W przypadku stopnia pracy wentylatora 0 siłownik termiczny zamyka się i nie występuje oddawanie ciepła na skutek konwekcji naturalnej.

DANE TECHNICZNE

Zehnder Lateo Neo

Stopień pracy wentylatora

L 

 mm

1 2 3 1 2 3 1 2 3

Φ = ∆T 30 K 
55/45/20 °C  

W

Φ = ∆T 30 K 
55/45/20 °C  

W

Φ = ∆T 30 K 
55/45/20 °C  

W

Φ = ∆T 20 K 
45/35/20 °C  

W

Φ = ∆T 20 K 
45/35/20 °C  

W

Φ = ∆T 20 K 
45/35/20 °C  

W

Φ = ∆T 12,5 K 
35/30/20 °C  

W

Φ = ∆T 12,5 K 
35/30/20 °C  

W

Φ = ∆T 12,5 K 
35/30/20 °C  

W 

700 414 546 676 265 351 433 159 210 259

1000 834 1101 1361 535 706 873 320 422 522

1200 1096 1446 1789 703 928 1148 420 554 686

1400 1339 1767 2186 859 1134 1402 513 678 838

1600 1510 1993 2465 968 1278 1581 579 764 945
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Model LTF-060-018

 =  4-stykowy zacisk zintegrowany w obudowie do podłączenia 
do zewnętrznego zasilania elektrycznego, termostatu 
pokojowego i siłownika

H = wysokość
L = długość 
T = głębokość 
V = pojemność wodna 
M = masa 
n = wykładnik 
ΦS = normatywna moc cieplna zgodnie z EN 16430 (75/65/20 °C)
Φ = moc cieplna dla innych temperatur systemowych
qms = normatywny przepływ czynnika grzewczego

 
Wymiary w mm

2)  Otwór Ø 42 mm na głowicę termostatyczną oraz wycięcie  
na kabel siłownika, przyłącze z lewej strony

2) 

W przypadku stopnia pracy wentylatora 0 siłownik termiczny zamyka się i nie występuje oddawanie ciepła na skutek konwekcji naturalnej.

DANE TECHNICZNE

Zehnder Lateo Neo

Dane techniczne poszczególnych ściennych grzejników konwektorowych Stopień pracy wentylatora

Model L 

mm

H 
 

 
mm

T 

mm

V 

 
dm3

M 
 

 
kg

qms 

 

kg/h

Wykł.

n

1 2 3 1 2 3

Φs = ∆T  
50 K 

EN16430 
W

Φs = ∆T  
50 K 

EN16430 
W

Φs = ∆T  
50 K 

EN16430 
W

Φ = ∆T  
42,5 K 

70/55/20 °C 
W

Φ = ∆T  
42,5 K 

70/55/20 °C 
W

Φ = ∆T  
42,5 K 

70/55/20 °C 
W

LTF-060-018 700 600 180 1.0 15.1 100.7 1 105 897 1171 1413 750 979 1181

LTF-060-018 1000 600 180 1.6 17.4 202.9 1 105 1807 2359 2847 1510 1971 2379

LTF-060-018 1200 600 180 2.0 25.1 266.6 1 105 2374 3100 3741 1984 2590 3126

LTF-060-018 1400 600 180 2.3 30.0 325.9 1 105 2901 3789 4572 2424 3166 3820

LTF-060-018 1600 600 180 2.7 35.4 367.3 1 105 3271 4271 5154 2733 3569 4307
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L = długość
Φ = moc cieplna dla innych temperatur systemowych

W przypadku stopnia pracy wentylatora 0 siłownik termiczny zamyka się i nie występuje oddawanie ciepła na skutek konwekcji naturalnej.

DANE TECHNICZNE

Zehnder Lateo Neo

Stopień pracy wentylatora

L 

 mm

1 2 3 1 2 3 1 2 3

Φ = ∆T 30 K 
55/45/20 °C  

W

Φ = ∆T 30 K 
55/45/20 °C  

W

Φ = ∆T 30 K 
55/45/20 °C  

W

Φ = ∆T 20 K 
45/35/20 °C  

W

Φ = ∆T 20 K 
45/35/20 °C  

W

Φ = ∆T 20 K 
45/35/20 °C  

W

Φ = ∆T 12,5 K 
35/30/20 °C  

W

Φ = ∆T 12,5 K 
35/30/20 °C  

W

Φ = ∆T 12,5 K 
35/30/20 °C  

W 

700 510 666 804 326 425 513 194 253 305

1000 1028 1341 1619 656 857 1034 391 510 615

1200 1350 1763 2127 862 1126 1359 513 670 809

1400 1650 2155 2600 1054 1377 1661 627 819 988

1600 1860 2429 2931 1188 1552 1872 707 923 1114

Model LTF-060-018
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Informacje ogólne
Modele Zehnder Lateo Neo LTF z konwekcją wymuszoną oferują wiele 
opcji podłączeń elektrycznych.

Akcesoria, takie jak zasilacz elektryczny, siłownik elektrotermiczny, 
termostat pokojowy itp., nie należą do zakresu dostawy.

Takie urządzenia jak wentylator, siłownik termiczny i termostat pokojowy, 
które są zasilane napięciem 24 V DC, muszą być podłączone do 
zasilania elektrycznego w celu zapewnienia ich prawidłowego działania. 
Temperatura w pomieszczeniu regulowana jest przez termostat pokojowy 
(CU-24VDC-LCD), który reguluje stopień pracy wentylatora i przepływ 
wody przez wymiennik ciepła. Przepływ wody regulowany jest przez 
siłownik (ACT-24VDC), który otwiera i zamyka zawór.

Cały układ przełączający jest zasilany bezpiecznym napięciem 24 V DC 
dostarczanym przez zasilacz elektryczny 24 V DC (PSP-24 VDC-). 
Układ zasilania elektrycznego konfigurowany jest w oparciu o liczbę 
zamontowanych ściennych grzejników konwektorowych  
i musi znajdować się poza ściennymi grzejnikami konwektorowymi, 
na przykład w skrzynce rozdzielczej lub podtynkowej obudowie do 
zasilania elektrycznego COB-234. Opcjonalnie we wnętrzu obudowy 
można zamontować zasilacz elektryczny (60 W) o klasie ochrony IP54 
(ochrona przed bryzgami wody). 

Działanie
Modele LTF grzejników konwektorowych z konwekcją wymuszoną, 
zapewniają wysoką wydajność cieplną. Wydajność ta uzyskiwana jest 
dzięki efektywnie działającym i cichym wentylatorom. Wentylatory 
wyposażone zostały w silniki elektryczne zasilane bezpiecznym
napięciem 24V DC. Zużycie energii elektrycznej przez silniki jest
bardzo małe, co czyni je niezwykle ekonomicznymi i ekologicznymi.

Termostat pokojowy zapewnia poprawne działanie zamontowanych 
ściennych grzejników konwektorowych Zehnder Lateo Neo porównuje 
zadane wartości i rzeczywistą temperaturę pokojową. Siłownik 
elektrotermiczny (24V) otwiera lub zamyka zawór termostatyczny, 
zamontowany na złączu wymiennika ciepła. Prędkość obrotowa 
wentylatorów regulowana jest w zależności od ustawienia trybu pracy 
wentylatora, na termostacie pokojowym, w sposób automatyczny lub 
ręczny (3 stopnie pracy wentylatora: minimalny, średni, maksymalny).
W trybie automatycznym stopień pracy wentylatora jest ciągły
z kontrolą napięcia na poziomie 0...10V DC i zależy od rzeczywistej
i zadanej temperatury pomieszczenia.

■   Minimalny stopień pracy wentylatora przy różnicy temperatur 0,5 K 
między temperaturą zadaną i rzeczywistą temperaturą  
w pomieszczeniu.

■   Średni stopień pracy wentylatora przy różnicy temperatur  
1,0 K między temperaturą zadaną i rzeczywistą temperaturą  
w pomieszczeniu.

■   Maksymalny stopień pracy wentylatora przy różnicy temperatur  
≥ 2,0 K między temperaturą zadaną i rzeczywistą temperaturą  
w pomieszczeniu.

■   Jeżeli temperatura w pomieszczeniu osiągnie wartość zadaną, 
siłowniki zamykają się, a wentylatory zostają wyłączone.

Akustyka
Podczas projektowania modeli LTF ściennych grzejników 
konwektorowych z wentylatorem do pomieszczeń mieszkalnych 
należy uwzględnić ich właściwości akustyczne i otoczenie, w którym 
są użytkowane. Ścienny grzejnik konwektorowy należy zaprojektować 
zgodnie z obowiązującymi normami i krajowymi przepisami, w których 
zdefiniowano poziom hałasu w otoczeniu.

Należy uwzględnić wydajność grzewczą i akustykę ściennych 
grzejników konwektorowych, a także rodzaj pomieszczenia 
– pomieszczenia mieszkalne, biura, hale itp. Ścienny grzejnik 
konwektorowy musi spełniać wymagania dotyczące oddawania ciepła 
przy wybranym spadku temperatury. Jednocześnie użytkownikom nie 

powinien przeszkadzać nadmierny hałas generowany przez pracujące 
urządzenie. Poziom hałasu ustalony jest w obowiązującej normie, 
definiującej dopuszczalne wartości graniczne dla danych rodzajów 
pomieszczeń.

Podłączanie do sieci elektrycznej
Podłączenie do sieci elektrycznej należy wykonać zgodnie  
z odpowiednim schematem połączeń. Cały układ zasilany jest przez 
zasilacz dostarczający napięcie 24 V DC (na tablicy sterowniczej lub  
w puszce ściennej). Wszystkie ścienne grzejniki konwektorowe  
i termostat pokojowy zasilane są tym napięciem. Okablowanie należy 
dobrać w taki sposób, aby napięcie w przewodach rozdzielczych 
poszczególnych urządzeń nie spadło poniżej 22 V DC.

Podłączanie ściennych grzejników konwektorowych z wentylatorem do 
sieci elektrycznej
Ścienne grzejniki konwektorowe i ich komponenty są zasilane 
napięciem 24 V DC.

Niskie napięcie wymaga specjalnego zwymiarowania sieci.

Zależnie od liczby zainstalowanych urządzeń należy zwymiarować 
napięcie na wejściu obwodu i moc źródła zasilania. Wymiary przekrojów 
kabli w obwodzie powinny być odpowiednie do odległości między 
poszczególnymi ściennymi grzejnikami konwektorowymi oraz dla 
napięcia zasilania na poziomie 24 V DC.

Należy uwzględnić całkowity pobór mocy przy maksymalnej prędkości 
obrotowej ściennych grzejników konwektorowych (tzn. obroty przy 
stopniu pracy wentylatora 3). W przypadku stosowania siłowników 
należy dodać ich moc roboczą (np. 3 W/siłownik ACT-24 V DC).  
Napięcie w sieci nie powinno spaść w żadnym miejscu poniżej 22 V DC.

Sposób postępowania podczas projektowania ściennych grzejników 
konwektorowych
1. Pobór mocy ściennych grzejników konwektorowych przy stopniu 

pracy wentylatora 3 należy określić w oparciu o tabelę poboru 
mocy. Uwaga: Stopień 3 ma napięcie sterujące 8,3 V (80%). 
Ustawienie standardowe termostatu pokojowego P55 = 80%.  
W przypadku zwiększenia napięcia sterującego do maksymalnie 
10 V (P55 = 100%) nastąpi większy pobór mocy wentylatorów.

2. Na jedno pomieszczenie/strefę wymagany jest z reguły jeden 
termostat.

3. W przypadku stosowania siłowników należy dodać moc roboczą 
(np. 3 W / siłownik ACT-24 VDC).

4. Określić miejsce instalacji źródła zasilania o napięciu 24 V 
DC. Zainstalować go możliwie jak najbliżej (maks. 40 m) 
zamontowanych ściennych grzejników konwektorowych.

5. Zmierzyć odległości pomiędzy ściennymi grzejnikami 
konwektorowymi a zasilaczem elektrycznym w instalacji.

6. Ustalić położenie przewodów elektrycznych.
7. Obliczyć spadek napięcia poszczególnych ściennych grzejników 

konwektorowych.
8. Jeśli napięcie wszystkich ściennych grzejników konwektorowych 

wynosi > 22 V DC, należy określić wydajność zasilania 
elektrycznego. W projekcie należy przewidzieć 5% rezerwę mocy 
(patrz tabela Pobór mocy).

9. Jeżeli napięcie w przewodach elektrycznych spadnie poniżej 22 
V DC, zastosować przewody o większym przekroju lub większy 
zasilacz elektryczny w instalacji (patrz tabela Pobór mocy).

10. W przypadku montażu większej liczby siłowników niż 4 (ręczny 
termostat pokojowy) lub niż 10 (cyfrowy termostat pokojowy) 
należy zastosować przekaźnik RLA-24VDC w obwodzie 
elektrycznym, (patrz akcesoria).

Wskazówki dotyczące projektowania modeli LTF

DANE TECHNICZNE

Zehnder Lateo Neo
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Ustawianie termostatu pokojowego CU-24VDC-LCD

Przed uruchomieniem urządzenia należy ustawić podstawowe parametry, aby zapewnić poprawność działania termostatu:

Przełącznik DIP

Przełącznik DIP 1 z tyłu termostatu ustawić w położeniu ON. Inne przełączniki DIP pozostawić w położeniu OFF. 
Powoduje to ustawienie 2-rurowej instalacji grzewczej.

Poziom serwisowy – parametry

„Poziom serwisowy” zawiera małą grupę parametrów umożliwiającą konfigurację termostatu instalacji ogrzewania/
wentylacji/klimatyzacji i dopasowanie interfejsu użytkownika. Parametry te można z reguły zmienić w dowolnym czasie. 

P01 = 0 dla trybu ogrzewania (standardowo)

Poziom eksperta – parametry

Jeżeli parametry są zmieniane na „poziomie eksperta”, należy zachować ostrożność, gdyż mają one bezpośredni wpływ na sposób regulacji i 
działanie termostatu.

Ustawienia:

P38 = 0 Działanie termostatu tylko w trybie ogrzewania (standardowo)

P55 = 80%  Maksymalna prędkość obrotowa wentylatorów W razie potrzeby (np. w sypialni) można za pomocą tego parametru 
ograniczyć maksymalną prędkość obrotową (np. P55 = 50% stopień pracy wentylatora 2), aby zminimalizować poziom 
hałasu (standardowo). 

P56 = 30% Minimalna prędkość obrotowa wentylatorów (standardowo)

P72 = 2 Ustawienie siłownika w pozycji ON (otwarcia) na zacisku Q1 termostatu (standardowo)

P38=2  W przypadku stosowania czujnika temperatury SNS-HEX-2.5M należy dopasować ustawienie termostatu. Kontroluje on 
temperaturę ściennego grzejnika konwektorowego. Jeśli wymiennik ciepła jest zimny, wentylatory i siłowniki nie włączają 
się. Zalecane ustawienie, aby zapobiec eksploatacji przy zimnym wymienniku ciepła lub w okresie letnim. Montaż czujnika 
na zasilaniu lub powrocie głównych obiegów grzewczych / przewodu obiegowego / skrzynki rozdzielczej poza ściennym 
grzejnikiem konwektorowym. W przypadku tej funkcji należy ustawić inne parametry (dostępne na specjalne zamówienie).

Wskazówka bezpieczeństwa:

Projektowanie, montaż, okablowanie i konserwacja powinny zostać wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami przez 
wykwalifikowaną osobę. Ścienne grzejniki konwektorowe z konwekcją wymuszoną o klasie ochrony IP20 (brak ochrony) można stosować 
tylko w suchych pomieszczeniach. Opcjonalnie we wnętrzu obudowy można zamontować zasilacz elektryczny (60 W) o klasie ochrony IP54 
(ochrona przed bryzgami wody).

Termostat pokojowy

DANE TECHNICZNE

Zehnder Lateo Neo



184 Grzejniki konwektorowe. Cennik generalny 2019 i informacje techniczne. Do cen należy doliczyć obowiązujący podatek VAT.

Schemat 1 (standardowy) do 2-rurowej instalacji grzewczej. Podłączenie do 4 siłowników (ręczny termostat pokojowy)  

lub do 10 siłowników (cyfrowy termostat pokojowy)
 

DANE TECHNICZNE

Zehnder Lateo Neo

Wskazówka:

A)  Napięcie elektryczne nie może spaść poniżej 22 V DC. Należy dobrać prawidłowy przekrój poprzeczny przewodów, przeprowadzając 
obliczenia zgodnie z projektem ściennych grzejników konwektorowych lub za pomocą kalkulatora doboru okablowania firmy Zehnder.

B)  W przypadku większej liczby siłowników niż 4 (termostat ręczny) lub większej liczby siłowników niż 10 (termostat cyfrowy) należy 
stosować przekaźnik RLA-24 VDC (patrz schemat 2).

C) Jeśli moc zasilacza elektrycznego jest niewystarczająca, zastosować większy zasilacz lub kilka zasilaczy (patrz schemat 3).

D) Dopuszczalna długość kabla do czujnika na wejściach X1, X2 i D1 wynosi maks. 80 m. 
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Schemat 2 do 2-rurowej instalacji grzewczej. Podłączenie ponad 4 siłowników (ręczny termostat pokojowy)  

lub ponad 10 siłowników (cyfrowy termostat pokojowy)

Wskazówka:

A)  Napięcie elektryczne nie może spaść poniżej 22 V DC. Należy dobrać prawidłowy przekrój poprzeczny przewodów, przeprowadzając 
obliczenia zgodnie z projektem ściennych grzejników konwektorowych lub za pomocą kalkulatora doboru okablowania firmy Zehnder.

B) Jeśli moc zasilacza elektrycznego jest niewystarczająca, zastosować większy zasilacz lub kilka zasilaczy (patrz schemat 3).

C) Dopuszczalna długość kabla do czujnika na wejściach X1, X2 i D1 wynosi maks. 80 m.

DANE TECHNICZNE

Zehnder Lateo Neo
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Schemat 3 do 2-rurowej instalacji grzewczej. Podłączanie do kilku zasilaczy elektrycznych

Wskazówka:

A)  Napięcie elektryczne nie może spaść poniżej 22 V DC. Należy dobrać prawidłowy przekrój poprzeczny przewodów, przeprowadzając 
obliczenia zgodnie z projektem ściennych grzejników konwektorowych lub za pomocą kalkulatora doboru okablowania firmy Zehnder.

B)  W przypadku większej liczby siłowników niż 4 (termostat ręczny) lub większej liczby siłowników niż 10 (termostat cyfrowy) należy 
stosować przekaźnik RLA-24VDC (patrz schemat 2).

C) Wszystkie źródła zasilania muszą być podłączone przez pojedynczy obwód.

D) Dopuszczalna długość kabla do czujnika na wejściach X1, X2 i D1 wynosi maks. 80 m.

DANE TECHNICZNE

Zehnder Lateo Neo
C

zu
jn

ik
 o

tw
ar

ci
a 

o
ki

en
*

Z
ew

nę
tr

zn
y 

te
rm

o
st

at
*

C
zu

jn
ik

 t
em

p
er

at
ur

y*

S
C

H
E

M
A

T
 3

C
yf

ro
w

y 
te

rm
o

st
at

* 
 

C
U

-2
4 

V
D

C
-L

C
D

S
kr

zy
nk

a 
ro

zd
zi

el
cz

a

Z
as

ila
cz

*

23
0 

V
 A

C
 / 

24
 V

 D
C

C
zu

jn
ik

 
te

m
p

er
at

ur
y*

S
N

S
-H

E
C

-2
.5

M

Z
as

ila
ni

e 
/ 

p
o

w
ró

t 
in

st
al

ac
ji 

ze
 s

kr
zy

nk
i 

ro
zd

zi
el

cz
ej

Ś
ci

en
ny

 g
rz

ej
ni

k 
ko

nw
ek

to
ro

w
y 

1
Ś

ci
en

ny
 g

rz
ej

ni
k 

ko
nw

ek
to

ro
w

y 
2

Ś
ci

en
ny

 g
rz

ej
ni

k 
ko

nw
ek

to
ro

w
y 

3,
 4

, 
...

* 
A

kc
es

o
ria

S
iło

w
ni

k*
24

 V
 D

C
W

en
ty

la
to

r

W
ym

ie
nn

ik
 c

ie
p

ła
W

ym
ie

nn
ik

 c
ie

p
ła

W
ym

ie
nn

ik
 c

ie
p

ła

S
iło

w
ni

k*
24

 V
 D

C
S

iło
w

ni
k*

24
 V

 D
C

3x
2,

5 
m

m
2

( 3
x1

,5
 m

m
2 )

p
at

rz
 

w
sk

az
ó

w
ka

 A
)

+
24

 V
 D

C
 s

iło
w

ni
k

0 
V

 D
C

0-
10

 V
 D

C
 w

en
ty

la
to

r
+

24
 V

 D
C

 s
ie

ć

+
24

 V
 D

C
 s

iło
w

ni
k

0 
V

 D
C

0-
10

 V
 D

C
 w

en
ty

la
to

r

+
24

 V
 D

C
 s

iło
w

ni
k

0 
V

 D
C

0-
10

 V
 D

C
 w

en
ty

la
to

r
+

24
 V

 D
C

 s
ie

ć

4x
2,

5 
m

m
2

( 4
x1

,5
 m

m
2 )

p
at

rz
 o

d
no

śn
ik

 A
)

2x
1,

5 
m

m
2

0 
V

 A
C

 
23

0 
V

 A
C

24
 V

 D
C

0 
V

 D
C

24
 V

 D
C

0 
V

 D
C

24
 V

 D
C

0 
V

 D
C

2x
2,

5 
m

m
2

(2
x2

,5
 m

m
2 )

p
at

rz
 o

d
no

śn
ik

 A
)

4x
1,

5 
m

m
2

C
U

-2
4V

D
C

-L
C

D

+24 V DC siłownik
0 V DC
0-10 V DC wentylator
+24 V DC sieć

Z
ac

is
ki

 
W

A
G

O
(w

ew
ną

tr
z 

o
b

ud
o

w
y

0 
V

 D
C

24
 V

 D
C

W
en

ty
la

to
r

W
en

ty
la

to
r

S
kr

zy
nk

a 
ro

zd
zi

el
cz

a

Z
as

ila
cz

*

23
0 

V
 A

C
 /

  

24
 V

 D
C

2x
1,

5 
m

m
2

0 
V

 A
C

 
23

0 
V

 A
C

O
p

cj
o

na
ln

ie
: 

 
Te

rm
o

st
at

 r
ęc

zn
y*

  
C

U
-2

4V
D

C
-M

A
N

Z
ac

is
ki

 
W

A
G

O
(w

ew
ną

tr
z 

o
b

ud
o

w
y

Z
ac

is
ki

 
W

A
G

O
 

(w
ew

ną
tr

z 
o

b
ud

o
w

y)

S
ie

ć

Schematy elektryczne



187Grzejniki konwektorowe. Cennik generalny 2019 i informacje techniczne. Do cen należy doliczyć obowiązujący podatek VAT.

DANE TECHNICZNE

Zehnder Lateo Neo

Schematy elektryczne

Podłączanie termostatu pokojowego  

do modeli LTN z siłownikami 24 V DC
Podłączanie termostatu pokojowego do modeli LTN  

z siłownikami 230 V AC

Podłączanie termostatu pokojowego  

do modeli LTN ze zdalnym sterowaniem

24 V DC 230 V AC230 V AC/

24 V DC

Zasilanie elektryczne
230 V AC/ 24 V DC

Siłownik 
24 V DC

Siłownik 
24 V DC

Wymiennik ciepła Wymiennik ciepła

Ścienny grzejnik konwektorowyŚcienny grzejnik konwektorowy

230 V AC

Siłownik  
230 V AC

Siłownik 
230 V AC

Wymiennik ciepła Wymiennik ciepła

Ścienny grzejnik konwektorowyŚcienny grzejnik konwektorowy

Wymiennik ciepła Wymiennik ciepła
Ścienny grzejnik 
konwektorowy

Ścienny grzejnik 
konwektorowy

Rurka  
kapilarna

Rurka 
kapilarna

Termostat pokojowy ze 
zdalnym sterowaniem

Mechaniczny 
termostat pokojowy

Mechaniczny 
termostat pokojowy

Kolejny ścienny grzejnik 
konwektorowy 24 V DC 230 V AC

Kolejny ścienny  
grzejnik konwektorowy

Termostat pokojowy ze 
zdalnym sterowaniem
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Pobór mocy

Model

LTF-050-012

LTF-060-012

LTF-050-018

LTF-060-018

Wentylator Ø 60 mm

Długość Długość poszczególnych 
wentylatorów

Liczba  
wentylatorów

Długość 
całkowita 

wentylatorów

Pobór mocy 1)

W

Stopień pracy wentylatora

mm mm mm szt. mm 1 2 3

700 330 - 1 330 1 2 3
1000 660 - 1 660 2 3 6
1200 880 - 1 880 2 3 6
1400 980 - 1 980 3 6 10
1600 330 880 2 1210 3 5 10

Uwaga: Stopień 3 ma napięcie sterujące 8,3 V (80%). Ustawienie standardowe termostatu pokojowego P55 = 80%. W przypadku zwiększenia 
napięcia sterującego do maksymalnie 10 V (P55 = 100%) nastąpi zwiększenie poboru mocy poboru mocy wentylatorów.
1) Dla pojedynczego siłownika (ACT-24 VDC) należy doliczyć dodatkowy pobór mocy wynoszący 3 W. Należy zapewnić 5% rezerwę mocy.

Zehnder Lateo Neo

DANE TECHNICZNE
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Akustyka 

Model

LTF-050-012

LTF-060-012

LTF-050-018

LTF-060-018

Wentylator Ø 60 mm

Długość Długość  
poszczególnych  

wentylatorów

Liczba  
wentylatorów

Długość 
całkowita 

wentylatorów

Ciśnienie akustyczne 2) dB(A) Moc akustyczna źródła 1) dB(A)

Stopień pracy wentylatora Stopień pracy wentylatora

mm mm mm szt. mm 1 2 3 1 2 3

700 330 1 330 <20 27 37 26 35 45

1000 660 1 660 22 30 40 30 38 48

1200 880 1 880 22 31 41 30 39 49
1400 980 1 980 22 31 41 30 39 49
1600 330 880 2 1210 23 32 42 31 40 50

1) Poziom ciśnienia akustycznego
2)  W przypadku poziomu ciśnienia akustycznego od poziomu mocy akustycznej można odjąć 8 dB (A) w związku ze zjawiskiem pochłaniania 

dźwięku przez pomieszczenie.  
Odpowiada to odległości 2 m od urządzenia, kubaturze pomieszczenia 100 m3 i czasowi pogłosu 0,5 s.

DANE TECHNICZNE

Zehnder Lateo Neo
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PUNKTY MONTAŻOWE

Zehnder Lateo

L = długość
H = wysokość
T = głębokość

Wymiary w mm

Głębokość 80 mm

Wysokości: 200, 300, 400, 500, 600 mm

Głębokości 120, 180, 240 mm

Wysokości: 200, 300, 400, 500, 600 mm

B

Z

X

Y

100

L

A
C

H

T 5
Odległość od ściany

Długość

mm

400 - 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800

Liczba osi 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4

X mm - 640 690 740 790 840 890 940 990 695 730 760 795 830 860

Y mm - - - - - - - - - 1390 1460 1520 1590 1660 1720

Z mm 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170

H

mm

A

mm

B

mm

C

mm

200 20 150 30

300 20 230 50

400 20 330 50

500 20 430 50

600 20 530 50

Długość

mm

400 - 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800

Liczba osi 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4

X mm - 650 700 750 800 850 900 950 1000 700 735 770 800 835 870

Y mm - - - - - - - - - 1400 1470 1540 1600 1670 1740

Z mm 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150

Odległość od ściany i punkty mocowania – przyłącza po lewej stronie 

H

mm

A

mm

B

mm

C

mm

200 20 140 40

300 20 230 50

400 200 150 50

500 200 250 50

600 200 350 50

B

Z

X

Y

100

L

A
C

H
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PUNKTY MONTAŻOWE

Zehnder Lateo

L = długość
H = wysokość
T = głębokość

Wymiary w mm

Głębokość 80 mm

Wysokości: 200, 300, 400, 500, 600 mm

Głębokości 120, 180, 240 mm

Wysokości: 200, 300, 400, 500, 600 mm

B

Z

X

Y

100

L

A
C

H

Odległość od ściany

Długość

mm

400 - 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800

Liczba osi 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4

X mm - 590 640 690 740 790 840 890 940 645 680 710 745 780 810

Y mm - - - - - - - - - 1335 1400 1470 1535 1600 1670

Z mm 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170

H

mm

A

mm

B

mm

C

mm

200 20 150 30

300 20 230 50

400 20 330 50

500 20 430 50

600 20 530 50

Długość

mm

400 - 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800

Liczba osi 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4

X mm - 590 640 690 740 790 840 890 940 645 680 710 745 780 810

Y mm - - - - - - - - - 1335 1400 1470 1535 1600 1670

Z mm 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150

Odległość od ściany i punkty mocowania – przyłącza po prawej stronie 

H

mm

A

mm

B

mm

C

mm

200 20 140 40

300 20 230 50

400 200 150 50

500 200 250 50

600 200 350 50

B

Z

X

Y

100

L

A
C

H

T 5
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PUNKTY MONTAŻOWE

Zehnder Lateo Neo

L = długość
H = wysokość
T = głębokość

Wymiary w mm

Szerokość 120, 180 mm

Wysokości: 500, 600

Głębokości 120, 180 mm

Wysokości: 500, 600 mm

Odległość od ściany

Długość

mm

400 - 1400 1500-1600

Liczba osi 2 3

X mm - 420

H

mm

A

mm

B

mm

C

mm

500 400 20 80

600 500 20 80

Odległość od ściany i punkty mocowania – przyłącza po lewej stronie 

H

mm

A

mm

B

mm

C

mm

500 400 20 80

600 500 20 80

T 5

Odległość od ściany i punkty mocowania – przyłącza po prawej stronie 

Długość

mm

400 - 1400 1500-1600

Liczba osi 2 3

X mm - 365
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Zehnder Lateo

TEKST DO SPECYFIKACJI PROJEKTOWEJ

Ilość szt. Pozycja Opis
Cena EUR netto

(lub dopłata %)*

Pozycja 1 Grzejnik konwektorowy w wersji z konwekcją naturalną do montażu naściennego, 
składający się z:
■   obudowy o gładkiej powierzchni, z blachy stalowej lakierowanej proszkowo RAL9016, 

z otworem o średnicy 42 mm do bocznego montażu termostatu,
■   zestawów montażowych naściennych, w kolorze grzejnika, umożliwiających montaż 

grzejnika z odstępem 5 mm od ściany 
■   grilla z okrągłymi otworami o średnicy 5,5 mm, z blachy stalowej lakierowanej proszkowo 

RAL 9016,
■   wymiennika ciepła z rur miedzianych i lameli z profilowanego aluminium, lakierowane-

go na czarno RAL9005, z dwoma złączami jednostronnymi GW ½”, o rozstawie 50mm, 
do podłączenia dolnego (strona i typ podłączenia do określenia przy zamówieniu)

■   odpowietrznika 1/8”.
Grzejnik w opakowaniu z kartonu, zabezpieczenia narożników z tworzywa sztucznego.

Model:
Normatywna moc cieplna wg PN-EN 442:
Wysokość:
Głębokość:
Długość:
Przyłącze:

Ciśnienie robocze:
Temperatura robocza:
Marka:
Typ:

LTN-...................
…………….… W

200 / 300 / 400 / 500 / 600 
mm

80 / 120 / 180 / 240 mm
400 - 2800 mm w zależności 

od modelu
dolne z lewej lub prawej 

strony / proste lub kątowe 
maks. 10 bar
maks. 110°C

Zehnder
Lateo LTN-...-...

Pozycja 2 Dopłata za wykonanie w kolorach:  
Dopłata za kolory z kategorii 1: Architectural, Natural, Tonic  
Dopłata za kolory z kategorii 2: Architectural, Natural, Tonic 
Możliwość kombinacji komponentów w dwóch kolorach z Palety kolorów Zehnder Konwektory:

25%

30%

30%

na 

zapytanie

- Obudowa
- Grill
- Kompletny konwektor

Dopłata za inny kolor z palety (RAL).

RAL ......
RAL ......
RAL ......

Pozycja 3 Dopłata za grill wspawany linearny z aluminium anodowanego, lakierowany proszkowo,  
profile o szer. 5 mm, w odstępach 12 mm

20%

Pozycja 4 Opcja grill z otworami prostokątnymi 29,5 x 4,5 mm, zamiast otworów okrągłych 5,5 mm 0,0

Pozycja 5 Dopłata za zestaw zaworowy kątowy V035/V061 (zawarty w zakresie dostawy) z 1 osiowym 
zaworem termostatycznym i 2 kątowymi zaworami odcinającymi na powrocie do dolnego przy-
łącza pod obudową o rozstawie 50mm, po lewej (V035) lub prawej (V061) stronie

47,0

Pozycja 6 Dopłata za zestaw zaworowy prosty V033/V060 (zawarty w zakresie dostawy) z 1 osiowym 
zaworem termostatycznym i 2 prostymi zaworami odcinającymi na powrocie do dolnego przy-
łącza pod obudową o rozstawie 50mm, po lewej (V033) lub prawej (V060) stronie

47,0

Pozycja 7 Opcja do obudowy: bez otworu do bocznego montażu termostatu 0,0

* dopłata do ceny wykonania standardowego
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Ilość szt. Pozycja Opis: Zehnder Lateo Neo
Cena EUR netto

(lub dopłata %)*

Pozycja 1 Ścienny grzejnik konwektorowy w wersji z konwekcją wymuszoną, składający się z:
■    obudowy o gładkiej powierzchni, z blachy stalowej lakierowanej proszkowo RAL9016, 

z otworem o średnicy 42 mm do bocznego montażu siłownika elektrotermicznego,
■   zestawów montażowych naściennych, w kolorze grzejnika, umożliwiających montaż grzejnika 

z odstępem 5mm od ściany,
■   grilla z okrągłymi otworami o średnicy 5,5 mm, z blachy stalowej lakierowanej proszkowo 

RAL 9016,
■   wymiennika ciepła z rur miedzianych i lameli z profilowanego aluminium, lakierowanego na 

czarno RAL9005, z dwoma złączami jednostronnymi GW ½", o rozstawie 50 mm, do podłą-
czenia dolnego (strona i typ podłączenia do określenia przy zamówieniu),

■   odpowietrznika 1/8",
■   wentylatorów tangencjalnych (24V DC), w ilości 1 lub 2 szt.(w zależności od długości), 

umieszczonych pod wymiennikiem ciepła. 4-stykowy zacisk, umieszczony pod obudową, 
do elektrycznego podłączania wentylatorów z zasilaczem 230V AC/24V DC i termostatem 
pokojowym 24V DC, (zasilacz i termostat zamontowany poza grzejnikiem)

Grzejnik w opakowaniu z kartonu, zabezpieczenia narożników z tworzywa sztucznego.

.........

Model:
Normatywna moc cieplna wg PN-EN 16430:
Wysokość:
Głębokość:
Długość:
Przyłącze:

Ciśnienie robocze:
Temperatura robocza:
Marka:
Typ:

LTF-...................
…………….… W

 500/600 mm
120 / 180 mm 

700 -1600 mm
z lewej lub prawej strony,  

z jednej strony
na dole do podłogi lub ściany 

maks. 10 bar
maks. 110 °C

Zehnder
Lateo LTF-...-...

Pozycja 2
Dopłata za wykonanie w kolorach:  
Dopłata za kolory z kategorii 1: Architectural, Natural, Tonic  
Dopłata za kolory z kategorii 2: Architectural, Natural, Tonic 
Możliwość kombinacji komponentów w dwóch kolorach z Palety kolorów Zehnder Konwektory:

25%

30%

30%

na 

zapytanie

- Obudowa
- Grill
- Kompletny konwektor

Dopłata za inny kolor z palety (RAL).

RAL ......
RAL ......
RAL ......

Pozycja 3
Dopłata za grill wspawany linearny z aluminium anodowanego, lakierowany proszkowo,  
profile o szer. 5 mm, w odstępach 12 mm

10%

Pozycja 4 Opcja grill z otworami prostokątnymi 29,5 x 4,5 mm, zamiast otworów okrągłych 5,5 mm 0,0

Pozycja 5
Dopłata za zestaw zaworowy kątowy (zawarty w zakresie dostawy) z 1 osiowym zaworem 
termostatycznym i 2 kątowymi zaworami odcinającymi na powrocie do dolnego przyłącza 
o rozstawie 50mm, po lewej (V035) lub prawej (V061) stronie

47,0

Pozycja 6
Dopłata za zestaw zaworowy prosty (zawarty w zakresie dostawy) z 1 osiowym zaworem 
termostatycznym i 2 prostymi zaworami odcinającymi na powrocie do dolnego przyłącza 
o rozstawie 50mm, po lewej (V033) lub prawej (V060) stronie

47,0

Pozycja 7
Dopłata za zestaw zaworowy z 1 kątowym zaworem termostatycznym i 2 kątowymi zaworami 
odcinającymi na powrocie do dolnego przyłącza o rozstawie 50mm, po lewej (V024)  
lub prawej (V026) stronie

47,0

Pozycja 8
Dopłata za zestaw zaworowy kątowy z 1 kątowym zaworem termostatycznym i 2 prostymi 
zaworami odcinającymi na powrocie do dolnego przyłącza o rozstawie 50mm, po lewej (V023) 
lub prawej (V025) stronie

47,0

Pozycja 9 Opcja do obudowy: bez otworu do bocznego montażu termostatu 0,0

Pozycja 10
Dopłata za zintegrowany zasilacz IP54, 60 W, 230V AC/24V DC/ 50Hz, umieszczony pod 
obudową

130,0

Zehnder Lateo Neo

TEKST DO SPECYFIKACJI PROJEKTOWEJ


