Audytor

Orientacyjny dobor
grzejnikdw i ogrzewania
podtogowego

narzedzie do szybkiego doboru
grzejnikdw konwekcyjnych i
projektowania ogrzewania podtogowego
z wykorzystaniem Paristwa produktéw

Wersja firmowa stworzona na bazie programu Audytor SDG
zawierajgca produkty z Panstwa asortymentu pozwoli dotrze¢ z informacjg
o firmie i produktach do wielu potencjalnych odbiorcéw.
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Audytor -

Program Audytor SDG przeznaczony jest dla wszystkich, ktérzy na co dzien w pracy zawodowe;
przygotowujg oferty cenowe i wstepnie dobierajg urzadzenia grzewcze dla domow
jednorodzinnych, segmentdéw i niewielkich budynkéw wielorodzinnych.
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Zestawienie = Zestawienie materiatow i
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konwekcyjnego T ,
" Program automatycznie tworzy

e zestawienie dobranych przewododw,
izolacji cieplnej, ptyty systemowe;j,
rozdzielaczy, elementéw
automatyki oraz innych
dodatkowych elementéw
zwigzanych z systemem
ogrzewania podtogowego.

Program automatycznie tworzy
szczegotowe zestawienie : el
dobranych grzejnikow, zaworéw
grzejnikowych, rozdzielaczy
oraz przewoddw dla systemu
rozdzielaczowego.




